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1. In t roduce) 

Este relatorio tern como objetivo descrever o projeto de analise do valor para 

isoladores de secao, realizado em parceria com a empresa SNCF (Societe National des 

Chemins de Fer Francais), especificamente no Departamento de Principios, Materiais, 

Montagens, Gabaritos e Nomenclatura (ZC11) e faz parte do Departamento de Tracao Eletrica 

(IG.TE), localizado na avenida Francois Mitterrand, n° 6, na cidade La Plaine Saint Denis -

Franca. O projeto foi desenvolvido no periodo dejulho 2006 a Janeiro 2007. 

Na primeira parte deste relatorio e feita uma apresentacao da empresa que alem de 

exploradora das linhas ferroviarias francesas trabalha, tambem, com a evolucao tecnologica e 

a manutencao das linhas ferroviarias propriamente ditas. 

Na segunda parte e descrito o sistema catenario, seus principios e principals 

componentes, com destaque para o isolador de secao que e o sujeito do projeto de analise do 

valor. 

A terceira parte e destinada a descricao projeto, a metodologia utilizada, os 

documentos escritos e a apresentacao de conclusao do projeto. 
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2. SNCF 

2.1 Historia da Empresa 

A convencao de 31 de agosto de 1937, assinada entre o estado frances e as grandes 

empresas privadas de exploracao ferroviarias existentes na epoca criou a Sociele Nationale 

des Chemins de Fer Frangais (SNCF). Tres diretrizes caracterizaram esta convencao: 

• Fundir as diversas malhas ferroviarias em uma unica malha nacional; 

• Colocar essa unica malha sobre a responsabilidade do estado; 

• Fazer com que essa malha equilibrasse suas receitas e despesas. 

Neste ponto a SNCF era uma sociedade anonima de capital misto onde o estado 

frances possuia a maioria do capital (51%) e o resto das acoes pertenciam a iniciativa privada. 

O contrato de criacao da SNCF era na verdade uma nacionalizacao a credito, pois as acoes do 

setor privado seriam compradas progressivamente durante os 45 anos de duracao da 

convencao. No final da convencao de 37 (31 de dezembro de 1982) o estado seria o unico 

acionario da SNCF. 

Em 27 de Janeiro de 1971, o estado frances modificou a convencao inicial da SNCF 

com a finalidade de colocar a empresa sobre o mesmo nivel dos outros meios de transporte, 

com um porte suficiente para suportar a concorrencia. Na oportunidade, a SNCF foi desligada 

da tutela dos poderes publicos e se tornou totalmente responsavel pelo seu controle financeiro. 

O estado estaria encarregado apenas de pagar contribuicoes especificas a empresa (encargos 

sociais e trabalho de servico publico). 

Nessa mesma epoca, nasce a ideia do TGV (trem a grande velocidade), em 1972 um 

trem prototipo movido a uma turbina a gas, o TGV001 (trem laranja da figura 2.1), chegou a 

318 km/h nos ensaios a grande velocidade. Com o primeiro choque do preco do petroleo, na 

mesma epoca do desenvolvimento do TGV, a SNCF renunciou a utilizacao da turbina a gas e 

comecou a investir em trens eletricos que na epoca chegaram a atingir 260 km/h nos ensaios 

na linha entre Strasbourg e Colmar. 

file:///mclusao
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/ 

Figura 2.1 - Evolucao cm velocidade do material rolante. 

O TGV a tracao eletrica e a sintese do progresso da tecnologia ferroviaria (perfil 

aerodinamico, estabilidade e captacao da corrente eletrica a grande velocidade, sinalizacao na 

cabine, etc.). A velocidade maxima para exploracao foi fixada em 270 km/h, em 1981, 

ligando Paris a Lyon em 2h. 

Em 31 de dezembro de 1982, a convencao de 1937 expirou e todos os ativos da 

empresa pertenciam ao estado frances. Guardando a sigla familiar, a SNCF mudou de status 

juridico: ela agora seria um Estabelecimento Publico Industrial e Comercial. A SNCF 

conseguia uma total autonomia de gestao, foram ftxados os seus direitos e obrigacdes como 

estatal. Ficou definido que a empresa estaria sobre o comando de um Conselho de 

Administracao composto por 18 membros, sendo: 

• 7 representantes do estado, 

• 5 escolhidos em razao de suas competencias e nomeados por decreto, 

• 6 eleitos pelo quadro de funcionarios da empresa. 

Em 13 de fevereiro de 1997, a SNCF foi desmembrada em duas empresas, o 

estabelecimento publico RFF {Reseau Ferre de France) proprietaria da infra-estrutura da rede 

ferrea francesa (30880 km exploraveis, onde 14589 km sao eletrificados; destes 5839 km em 

1500 V e 8653 km em 25 kV. Destes ultimos 1540 km a grande velocidade, os outros 97 km 

sao alimentados com outros tipos de tensoes de alimentacao) e a SNCF (o nome foi mantido 

mais uma vez por motivos comerciais) encarregada de explorar, evoluir e fazer a manutencao 

da rede ferrea. Essa mudanca marcou o inicio do processo de abertura a concorrencia 

ferroviaria na Franca, onde a partir de 2010 qualquer empresa interessada em explorar as 

linhas ferreas francesas podera faze-lo mediante pagamento de pedagios a RFF (a SNCF 

tambem paga esse mesmo pedagio a RFF para poder explorar as linhas ferreas). As atividades 

de engenharia e manutencao sao pagas pela RFF a SNCF que ficou encarregada das mesmas 

durante o processo de ruptura da empresa. 
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2.2 Atualidades 

Hoje, a SNCF e um estabelecimento publico que conta com 164.888 funcionarios 

(dados de 2005), numero de negocios anuais de 15,9 bilhoes de euros e produtos bem 

definidos para o mercado de transporte. 

• TGV - Um dos mais importantes servicos de transporte de passageiros na Franca e 

dividida em cinco grandes linhas (LGV - linha de grande velocidade): 

o Sud-Est - Ligando Paris a Lyon (280 km/h), contando com 106 TGV e 69 TGV 

Duplex; 

o Mediterranee - Ligando Lyon a Marsseille e a Cote d'Azur (280km/h); 

o Nord-Europe - Ligando Paris a Lille e ao Eurotunel; 

o Atlantique _ Ligando Paris a Tours, com 105 TGV (300 km/h); 

o Est - Ligando Paris a Strasbourg (junho de 2007 utilizando 320 km/h). 

• Corail - Ligacao de grandes distancias, uma alternativa ao TGV, feita com trens mais 

lentos que o TGV, com uma velocidade maxima de 200 km/h, e que se utilizam das 

linhas ferreas classicas (nao circulam pelas LGV). 

• TER (trem expresso regional) - Trem que interliga as cidades de uma mesma regiao 

utilizando as linhas classicas (maximo de 200 km/h) e em alguns casos oferece um 

conforto superior aos passageiros quando comparado ao TGV. 

• Transilien - Servico especial para a regiao He de France (regiao parisiense) por onde 

trafegam aproximadamente 700 milhdes de passageiros por ano. 

• Fret - Servico de transporte de mercadorias sobre as linhas ferreas classicas, com um 

transporte anual de aproximadamente 40 bilhoes de toneladas-kilometro. 

• Engenharia - Venda de tecnologia e servicos para linhas ferreas no exterior, evolucao 

e manutencao das linhas da RFF. 

Os niimeros diarios do transporte da SNCF sao: 

• 904.507 passageiros pelas grandes linhas e regionais; 

• 1.679.808 passageiros na regiao He de France (Transilien); 

• 323.011 toneladas de mercadorias (Fret). 
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Pelas linhas da RFF circulam diariamente: 

• 1.188 trens grandes linhas onde 642 sao TGV, o restante e do tipo Corail; 

• 6.052 trens TER; 

• 4.598 trens He de France; 

• 1.563 trens Fret. 

A SNCF tambem possui uma participacao acionaria em empresas internacionais de 

transporte de passageiros e mercadorias, as mais conhecidas sao: 

• Eurostar - Transporte ferroviario de passageiros entre Paris e Londres, em parceria 

com a rede ferrea inglesa, essa filial utiliza o Eurotunel que passa abaixo do canal da 

mancha. 

• Thalys - Transporte ferroviario de passageiros entre Paris, Bruxelas, Amisterdam e a 

cidade de Colonia na Alemanha, em parceria com a rede ferrea Belga. 

No quesito pesquisa e desenvolvimento, a SNCF possui um investimento anual de 

30,5 milhoes de euros, uma centena de projetos nos mais diversos ramos da ciencia estao em 

curso constantemente, como alguns exemplos podemos citar: 

• Pesquisas para melhorar a qualidade dos produtos oferecidos e para desenvolver novos 

servicos; 

• Comandos eletronicos e telecomando de locomotivas por radio (espera-se que este 

si sterna seja um grande avanco para o Fret SNCF); 

• Programas de gerenciamento em tempo real para monitoracao e otimizacao da 

circulacao de trens (Lotus, um sistema que utiliza as tecnologias GPS e GSM para 

localizar e enviar informacoes aos trens, e o Ecler, um sistema para ajuda de tomada 

de decisoes em tempo real, ja estao a disposicao dos responsaveis pela exploracao das 

linhas); 

• Estudos de compatibilidade eletromagnetica entre o sistema de transmissao de energia 

catenario, a rede de distribuicao EDF {EUtricite de France), os sistemas de 

sinalizacao, o sistema GSM (telefonia movel) e os sistemas de transmissao de dados 

wifi. 
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• Pesquisas na area de conforto sensorial (acustico e visual) e servicos de animacao no 

interior dos trens. 

2.3 Departamento IG.TE-ZC11: onde o Projeto foi Realizado 

A direcao de engenharia (IG) agrupa 3500 pessoas em engenharia regional e na 

direcao central, os agentes contribuem com o desenvolvimento da rede ferroviaria francesa, 

assim como o acompanhamento, a manutencao e a reparacao das infra-estruturas. 

Os dominios de trabalho da engenharia (figura 2.2) sao os conselhos e os 

conhecimentos, o desenvolvimento de produtos e sistemas, a direcao e o gerenciamento de 

projetos, e a assistencia tecnica em obras. 

A direcao de engenharia e organizada em torno das direcoes de projeto, tecnica e 

regional. Os principals departamentos da direcao tecnica sao os seguintes: estudos de linhas e 

vias, sinalizacao, construcao civil, tracao eletrica e telecomunicacoes. 

Figura 2.2 - Dominios dc trabalho da direcao de engenharia. 

Foi no departamento de instalacoes fixas de tracao eletrica (IG.TE) que o estagio foi 

desenvolvido, na Divisao de Principios Catenarios e Normalizarao(ZCl), esta divisao esta 

dividida em tres departamentos: 

• Principios, Materials, Montagens, Gabaritos e Nomenclatura (ZC11), onde o estagio 

foi realizado, o que possibilitou a realizacao deste trabalho de conclusao de curso 

(TCC); 

• Calculos e estudos especiais (ZC12); 

• Ensaios, Sistemas de Medicao, Acompanhamento de Produtos e Normalizacao 

(ZC13). 

file:///mclusao
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O departamento ZC11 e encarregado de todos os desenhos tecnicos dos novos 

equipamentos e daqueles em utilizacao, de todos os desenhos tecnicos de montagens em linha 

catenaria, da homologacao de fornecedores e da evolucao do material ja existente. Cada 

funcionario ZC11 e encarregado de um sistema especifico (aparelho tensor, isoladores, postes, 

cabos, pendulagens, entre outros). 

Muitos estagiarios passam pelo departamento ZC11, os de fim de curso de engenharia 

sao encarregados de projetos de evolucao da catenaria e os de nivel tecnico trabalham na 

revisao de desenhos tecnicos e de derrogacoes de montagem. 

O departamento utiliza o software Autocad* versao 2002 (esta em curso a migracao 

para a versao 2006) e um software para calculo de pendulagem produzido pelo departamento 

ZC12. 
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3. Apresentagao do Sistema Eletrico para Tracao 

Nas origens da rede ferroviaria, o carvao, os animais e o vapor eram os unicos tipos de 

energia disponiveis para a tracao. Com a criacao dos motores a combustao interna, as 

locomotivas a diesel apareceram de forma expressiva, ao mesmo tempo em que a energia 

eletrica era experimentada e as primeiras linhas eletrificadas apareciam (tabela 3.1). 

Tabcla 3.1 - Resume- da evolucao do sistema eletrico para tragao. 

Data Loca l Natureza 

1842 Gra Bretanha Primeiro funcionamcnto de locomotiva a bateria de R.DAVINSON sobre via 

nonnal. 

1847 Estados Unidos Realizacao da demonstracao do transporte de 2 passageiros em uma locomotiva 

de M . FARMER em via estreita. 

1850 Estados Unidos Primeira transmissao de energia por fio aereo. 

1879 Alemanlia Primeiro servico de passageiros realizado na exposicao industrial de Berlin por 

W.SIEMENS. 

1881 Franca Primeiro tramway dc W.SIEMENS na exposicao de eletricidade de Paris com 

captagao de corrente aerea. 

1882 Estados Unidos Primeira locomotiva eletrica para servico de mercadorias sobre via normal com 

uma distancia de 5 km: ensaios dc EDSON ate 60 km/h. 

Construgao da primeira grande central dc geracao dc EDSON para iluminacao e 

forga motriz. 

1884 Canada 

Italia 

Primeiro tramway a corrente continua alta tensao com fio aereo em Toronto. 

Primeiro transporte dc energia 2000 V ac em Turin. 

1890 Gra Bretanha Primeiro metro eletrico em Londres (5 km em 1500 V cc). 

1892 Alemanha Primeiro ensaio de captagao ca trifasica 50 Hz de SIEMENS. 

1895 Estados Unidos Primeira troca da tragao a vapor pela eletrica em grandes redes. Baltimore cm 

750 V cc e captagao por 2 trilhos aereos de 45 kg/m. evidenciando assim a 

superioridade da tragao eletrica em potencia. velocidade e economia. 

Inicio dos ensaios comparativos entre transmissao ca e cc por 

WESTINGHOUSE. 

1899 Suica Primeira linlia europeia sobre via normal eletrificada (ca. trifasica. 750 V. 40 Hz. 

41 km). 

1903 Alemanlia Ensaio com uma velocidade de 200 km/h em corrente alternada trifasica 10000 V 

- 25 Hz. 

1924 Franca Primeira catenaria normal cm cobre: entre Bretigny - Dourdan. 

1935 Estados Unidos Parada das eletrificacoes. 

1936 Alemanlia Colocada em servigo a linha de ensaios do Hollental em ca monofasico 20 kV -
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50 Hz 

1938 Franca Criagao da SNCF: rcdc dc 39000 km cm funcionamento. onde 3003 km 

eletrificados. com 336 km cm terceiro trilho destes 120 km na periferia oeste de 

Paris. 

1950 Franca Primeiro ensaio cm ca 25 kV - 50 Hz cm Aix les Bains-Annccy realizado por 

Louis ARMAND. 

1955 Franca Recordc do mundo de velocidade na linha de Landes em cc 1500 V: 331 km/h. 

1961 URSS Fim da elctrificagao mais longa do mundo: Transibcriana. 5500 km em cc 3000 

V e cm ca 25 kV. 

1981 Franca TGV PSE (Paris-Sud Est) em ca monofasico 25 kV - 50 Hz c recorde do mundo 

de velocidade com 380 km/h. 

1990 Franca Recordc do mundo de velocidade cm ca monofasico 25 kV - 50 Hz: 513.3 km/h 

na LGV Atlantica. 

1993 Franca Inauguracao da LGV norte (Hazcbrouck-Calais. Poitiers-La Rochelc). em ca 

monofasico 25 kV - 50 Hz. 

1994 Franca Interconexao Norte e Sul do TGV. 

1996 Franca Interconexao Sul e Oeste do TGV Paris e ligacao entre Lille e a fronteira Belga. 

2001 Franca Inauguracao da LGV Mediterranca cm ca monofasica 25 kV - 50 Hz. 

No inicio, a corrente continua era privilegiada, pois era mais simples de ser obtida e 

controlada. A corrente alternada para tragao ferroviaria foi posta em pratica somente no meio 

do seculo 20. Hoje se pode encontrar na Franga dois tipos de alimentagao ferroviaria: o 1,5 

kV continuo e o 25 kV alternado. Na Europa outros tipos de alimentagao sao utilizados como 

padrao como o 3 kV continuo e o 15 kV alternado. 

Como a energia eletrica nao pode ser estocada para a utilizagao em tragao eletrica 

ferroviaria, existe a necessidade de uma alimentagao constante do trem. A primeira solugao 

utilizada foi um terceiro trilho alimentado eletricamente que permitia um contato constante 

com o trem. Esse principio de transmissao de energia custoso e perigoso foi substituido (ele 

ainda existe em alguns locais especificos na Inglaterra e em metros do mundo inteiro) pelo 

principio da catenaria: uma captagao de corrente atraves de uma linha aerea suspensa 

destinada a tragao eletrica. 
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O principio da tracao eletrica pela catenaria e a seguinte (figura 3.1): 

• Uma subestacao alimenta eletricamente uma linha aerea; 

• O trem capta a energia atraves do pantografo (contato movel local izado no trem) que 

entra em contato com a catenaria; 

• A corrente de retorno volta a subestacao atraves do circuito de retorno, constituido 

pela terra e pelos trilhos. 

Substacao 

Linha aeria de transmissao de energia 

Figura 3 . 1 - Sistema de tracao eletrica. 

O sistema catenario responsavel pela transmissao de energia eletrica e composto por 

(figura 3.2): 

• Cabo portador, que possui alem da funcao eletrica uma funcao mecanica que e 

suspender o fio de contato; 

• Pendulagem, que assegura a conexao eletrica e mecanica entre o cabo portador e o fio 

de contato; 

• Fio de contato, parte que entra em contato direto com o pantografo; 

• Cabo de protecao aereo (CdPA), que serve para interligar todos os postes para que 

estes estejam no mesmo nivel de tensao (terra); 

• Trilho, que serve de circuito de retorno para a corrente eletrica ate a subestacao (a 

terra so e usada e parcialmente como circuito de retorno na tragao eletrica 25 kV 

alternado no caso 1,5 kV continuo existem problemas de corrosao eletrolitica dos 

trilhos quando a terra e usada como circuito de retorno). 
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Portador 

Pendulagem 

Fio de Contato 

CdPA 

Figura 3.2 - Cabos e fios utilizados na catenaria. 

O armamento catenario e composto dos seguintes elementos (figura 3.3): 

• Os isoladores, que permitem isolar os elementos sobre tensao eletrica dos elementos 

aterrados ou neutros; 

• O console e o hauban, que permitem alongar o suporte e manter a geometria da 

catenaria; 

• A suspensao do cabo portador ("pince porteur" em frances), que assegura 

mecanicamente a geometria do cabo portador. Esse e um dos pontos fracos da 

catenaria e o sujeito principal de muitos estagios no departamento ZC11; 

• A antibalancante, que permite as montagens em compressao e tensao do braco de 

lembranca; 

• A suspensao antibalancante, que mantem a geometria da antibalancante; 

• O braco de lembranca, que assegura a diferenca no eixo do fio de contato em relacao 

aos trilhos. Como o braco de lembranca deve estar sempre tencionado, existem os dois 

tipos de montagens padrao: a montagem em tensao e a montagem em compressao. 
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Figura 3.3 - Armainento catenario. 
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4. Isolador de Segao 

Um isolador de secao (simbolo para os pianos unifilares na figura 4.1 e dois modelos 

usados nas linhas catenarias nas figuras 4.2 e 4.3) e um equipamento que permite isolar duas 

partes do fio de contato. No meio ferroviario esse tipo de isolador e comumente chamado de 

IS. Alem da funcao de isolamento, o isolador de secao deve permitir tambem uma boa 

passagem do pantografo sobre o isolador de secao e manter o mesmo alimentado durante toda 

sua passagem sobre o isolador (isso evita arcos eletricos em todas as passagens do 

pantografo). 

Figura 4.1 - Simbolo do isolador de secao. 

Figura 4.3 - IS Flurv tipo HS25. 
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Antes da concepcao dos IS, todos os isolamentos do fio de contato eram feitos a partir 

de isolagoes a laminas de ar (figura 4.4), onde postes especiais sao postos de maneira que dois 

fios de contato estejam paralelos entre si, formando assim uma isolagao eletrica e mecanica, 

mas o alto custo, a grande quantidade e a necessidade de uma isolagao em espaco reduzido 

levaram ao projeto de concepgao dos isoladores de segao que custam em media menos de 1% 

do valor da construgao de uma isolagao a lamina de ar. 

Figura 4.4 - Isolamento a lamina dc ar. 

No processo de manutengao, uma isolagao a lamina de ar e muito mais confiavel que 

um isolador de segao, pois nao necessita de intervengoes programadas de manutengao e seu 

tempo de vida e muito superior (nao existe um valor preciso, mas pode chegar a mais de 40 

anos), mas o baixo custo e a grande rapidez na instalagao dos isoladores de segao levam a 

uma substituigao progressiva das isolagoes a lamina de ar por isoladores de segao. 

Os isoladores de segao sao aplicados comumente em vias de comunicagao (figura 4.5), 

de maneira que se possa cortar a alimentagao eletrica de uma via (em fungao de uma 

manutengao ou de um acidente) e manter a via adjacente alimentada e em funcionamento. 

— , Via A 
Via de Comun icacJo^X / j g^ 

Via B 

Figura 4.5 - Utilizagao de um isolador de segao em uma via de comunicagao. 
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Os isoladores de segao sao aplicados tambem na isolagao eletrica de vias secundarias 

(utilizadas para manutengao, carga e descarga de trens, entre outros), vias de estagoes de 

passageiros, limites de setor, limites de sub-setor, limites de segoes elementares e nas segoes 

de separagao de fase, onde estes nao deveriam ser aplicados devido as necessidades eletricas 

desse tipo de isolagao serem muito especificas e incompativeis com as caracteristicas dos 

isoladores de segao padrao. Atualmente, existe um projeto para utilizagao de isoladores de 

fase, que sao muito parecidos com os isoladores de segao, mas com caracteristicas eletricas 

particulares e diferentes dos isoladores de segao. 

Os isoladores de segao sao aplicados nas linhas classicas onde a velocidade permitida 

e de no maximo 200 km/h (nao sao instalados nas linhas de grande velocidade, 220 a 320 

km/h, onde sao aplicadas isolagoes a lamina de ar). Existe a necessidade de se aumentar essa 

velocidade a 220 km/h, mas existe uma ha preocupagao de que os isoladores de segao nao 

suportem trabalhar a essa velocidade. 
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5. Descrigao do Projeto 

O projeto foi baseado na metodologia de projetos analise do valor ("analyse de la 

valeur" em frances) e num estudo de custo de ciclo de vida ("life cycle cost" em ingles) para 

os diversos tipos de isoladores de segao. 

O projeto, utilizando as metodologias citadas, foi direcionado a encontrar os caminhos 

e solugoes para tornar os isoladores de secao mais confiaveis sem que o custo dos mesmos 

cresca consideravelmente. 

E esperado que uma solugao padrao venha a substituir os diversos tipos diferentes de 

isoladores de segao instalados hoje na rede RFF. Assim foi proposto como objetivo do projeto 

que seria revisada a concepgao do isolador de segao. visitas aos fornecedores seriam feitas 

para discutir os custos e a concepgao, e assim tentar encontrar solugoes logicas e baratas para 

os problemas dos isoladores de segao atuais. 

Algumas modificagoes na planificagao inicial do projeto foram feitas devido ao curto 

tempo para o desenvolvimento do mesmo, duragao de seis meses do estagio, onde o qual 

deveria durar em torno de dez meses para que o projeto fosse realizado de maneira completa. 

Esse tempo foi estimado devido a grande quantidade de pessoas envolvidas na evolugao do 

material catenario, as grandes dificuldades entre a instalagao de novos produtos e a 

manutengao e uma quantidade consideravel de deslocamentos e reunioes necessarios a 

realizagao do projeto. 

Como o tempo disponivel para o projeto era limitado, ficou a cargo do estagiario 

desenvolver o piano de trabalho, onde ficaram definidas quais seriam as etapas do projeto e o 

tempo disponivel para a realizagao de cada etapa. Seguindo a logica da analise do valor (AV) 

e do estudo de custo de ciclo de vida (LCC), o projeto foi dividido da seguinte maneira (tabela 

5.1 e figura 5.1): 

Tabela 5.1 - Divisao das etapas do projeto. 

Etapa D o m i n i o Descrigao 

A A V 
Estudo da metodologia de projetos. do sistema catenario e do trabalho ja realizado 

sobre os isoladores de segiio. 

B A V 
Coleta de informagoes e ideias a desenvolver junto aos agentes catenarios e aos 

fornecedores. 

c A V 
Analise das ideias e um estudo da aplicabilidadc com o objetivo de encontrar 

solugoes viaveis. 
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D AV 
Analise comparativa (financeira, tecnica, manutengao, etc..) entre as solugoes 

encontradas c que possuem uma possibilidade tecnica de sercm aplicadas. 

E LCC Pesquisa de custos ligada aos isoladores de segao ja existentes. 

F LCC Analise de custo de ciclo de vida dos isoladores de segao. 

G A V e L C C Preparagao para a apresentagao das conclusoes do estagio. 

Etapa 

E F 

A B C D G 

Julho Agosto Setem. Outubro Novembro Dezembro Janeiro 
2006 2007 

Tempo (meses) 

Figura 5 . 1 - Divisao do tempo disponivel para cada etapa. 

A estas etapas fo i dado u m espago de tempo maior: 

• A etapa B e constituida de reunioes e deslocamentos em toda a Franga, de maneira que 

dependeu da disponibi l idade dos agentes catenarios e dos fornecedores; 

• A etapa E devido a sua complexidade, pois nao exist iam metodos para calcular custos 

de manutengao e instalagao e os dados da empresa muitas vezes nao sao conftaveis; 

• A etapa G para que a elaboragao do relatorio f inal , da apresentagao das solugoes e das 

conclusoes do estagio fossem realizadas de maneira bem elaborada. 

Foram definidos tambem quais seriam os documentos escritos no f i m de cada etapa 

(tabela 5.2), para que o avango do projeto estivesse constantemente sendo acompanhado pelo 

tutor e pelos chefes. 

Tabela 5.2 - Documentos produzidos durante o estagio. 

Etapa A o f inal 

A Emissao do piano de trabalho do estagio. 

B Relatorio sobre os contatos com agentes catenarios e fornecedores. 

C 
Emissao de um documento contendo todas as ideias obtidas mesmo aquelas que 

nao possuem condigoes tecnicas ou financeiras para serem aplicadas 
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("brainstorming''). 

D Relatorio contendo as possiveis solugoes e uma analise comparativa entre elas. 

E Relatorio sobre a analise de custos. 

F 
Emissao de um documento sobre o estudo de custo de ciclo de vida dos isoladores 

de segao. 

G Apresentagao do estagio na empresa e relatorio final do estagio. 
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6. Projeto de Analise do Valor 

6.1 Metodologia 

A estrategia de trabalho da Analise do Valor e constituida de 7 etapas: 

• Orientagao da acao de A V: Fase que define os objetivos e os limites para o estudo 

(objetivos de qualidade, custos, tempo disponivel, definicao de cargos, entre outros). 

• Procura de informagao. Coleta de informagao pelos membros do grupo de trabalho, 

cada um no seu dominio (comercial, tecnico, social, entre outros). 

• Analise funcional. de custos. validagao de necessidades e objetivos: Traducao das 

necessidades para a forma de funcoes identificadas, corretamente formuladas, 

hierarquizadas, organizadas e pesadas com a finalidade de produzir um documento da 

funcionalidade do equipamento. 

• Procura de ideias e de vias de solugao: Decomposicao das funcoes em ideias de 

solugao, depois recombinacao e avaliagao das diversas solugoes e funcoes obtidas. 

• Estudo e avaliagao das solugoes. Qualquer ideia de solugao e julgada possivel no final 

da fase precedente. Nessa fase e feita a avaliagao da possibilidade de se colocar em 

pratica cada ideia atraves de um pre-projeto, avaliar seus custos e seu nivel de 

qualidade. 

• Apresentagao das solugoes desejadas: Recomendagoes de construgao, nivel estimado 

para cada criterio, estimagao de custos, lista de vantagens e desvantagens, tempo 

disponivel. 

• Realizagao da solucao escolhida: Acompanhamentos da aplicagao para verificar se 

aparecem desvios para com as previsoes e propor eventualmente ao chefe de projeto as 

possiveis agoes corretivas. 
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6.2 Pre-Projeto 

0 pre-projeto corresponde a primeira etapa da analise do valor. Para o 

desenvolvimento do nosso projeto ficou definido que seria realizada a contratacao de um 

estagiario e que este seria o responsavel por fazer a planificacao do projeto. 

A planificacao foi citada no capitulo anterior e os custos seriam os minimos possiveis, 

pois o projeto seria praticamente teorico, ou seja, nao seria necessario realizar a ultima etapa 

da analise do valor: a realizagao da solugao escolhida. 

Ao estagiario foi dado um tempo de adaptagao, isso devido ao sistema catenario ser 

bastante particular e geralmente nao ser estudado durante os cursos de graduagao em 

engenharias. Assim durante o primeiro mes foi realizado um estudo sobre o sistema de 

distribuigao de energia aos trens (dos pontos de vista eletricos e mecanicos) e os diferentes 

componentes que constituem a catenaria. 

6.3 Procura de Inform acoes 

A procura por informagoes e a segunda etapa da metodologia da analise do valor. 

Como essa metodologia foi desenvolvida para ser trabalhada em grupo, adaptagoes foram 

realizadas ao nosso projeto, de maneira que ficou a cargo do estagiario procurar essas 

informagoes em diversas regioes fora da engenharia da empresa, mesmo que essas 

informagoes nao pertencessem ao dominio de formagao do estagiario. 

A primeira grande descoberta foi a falta de confianga no modelo Galland 211625 

(figura 6.1). Esse tipo de isolador de segao foi homologado para a velocidade de ate 200 km/h, 

mas apenas uma aplicagao na Franga inteira ele e utilizado nessa velocidade limite, nas outras 

aplicagoes a velocidade sobre esse tipo de isolador de segao e limitado em 160 km/h e mesmo 

assim existe uma grande quantidade de quebra devida a problemas mecanicos e eletricos. 
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Figura 6.1 - Desenho do isolador de secao 211625 da empresa Galland SARL. 

Algumas visitas foram realizadas durante essa etapa, como podemos ver na tabela 6.1 

abaixo: 

Tabcla 6.1 - Visitas realizadas durante o estagio 

Data Nome Descricao Local 
10/08 M. Nicolini Visita de campo Acheres 
23/08 M. Esnault Reuniao Paris Nord 
25/08 M. Esnault Visita de campo Landy Centre et Sud 
07/09 M . Covillers Reuniao Paris Est 
12/09 M. Millot Reuniao Paris Saint Lazare 
13/09 M. Naubron Visita de campo Paris Montparnasse 
21/09 Galland S.A. Visita de campo Bordeaux 
29/09 M. Bert Reuniao Paris Gare de Lyon 
10/10 M . Cadio Acompanhamento de acidente Region Nord 
13/10 M. Cadio Visita de campo Landy Centre et Sud 
09/11 M . Staubli Visita de campo Deitingen-Suissa 

Muitas informagoes foram recolhidas durante essa etapa (caracteristicas eletricas e 

mecanicas nas tabelas 6.2, 6.3 e 6.4) e uma muito importante que viria a nos ajudar a 

desenvolver o prototipo seria quais os principals problemas atuais que danificam os isoladores 

de segao, sao eles: 

• Deposito de particulas de carbono sobre o isolador de segao provenientes do 

pantografo; 

• Diferenga de nivel no piano de contato devido a utilizagao de pa/ins isolantes (parte 

utilizada ao lado do isolador para guiar o pantografo); 

• Quebra do patin isolante com uma passagem normal do pantografo (fragilidade); 
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Formacao de bolhas de metal no piano de contato devido a arcos eletricos de grande 

duracao; 

Fendmeno de sobre tensao criada por cabo alimentador isolado; 

Fenomeno de ferro ressonancia. 

Tabela 6.2 - Caracteristicas eletricas dos isoladores dc secao. 

Ruptura a seco (kV) Ruptura sob Chuva (kV) Descarga 1,2/50 
(kV) 

Limite Tecnico - 80 195 
211625 (novo) 78.3 64.5 125 
211625 (usado)* 56 46 ?? 
JG2202* 77.6 65.3 ?? 
211249* 79 76.6 ?? 
211370* 56.6 51.3 ?? 
AF Typ HS25 96 88 158 

Tabela 6.3 - Caracteristicas mccanicas dos isoladores de segao. 

Carga Minima em Tragao (kN) Peso (kg) 
Limite Tecnico 95 15 
211625 80 7.2 (IS) 
JG2202* 80 13 
211249* ?? 22 
211370* ?? 24.3 
JG2178 120 12 (IS) 
AF Typ HS25 120 18.5 

Tabela 6.4 - Caracteristicas geometricas dos isoladores de segao. 

Piano Largural Comprimento Linha de Passagem minima 
Regulavel Maxima Maxima (mm) Fuga entre patins (mm) 

(mm) (mm) 
Limite Tecnico sim 500 1500 1200 40 
211625 nao 325 1100 77 77 
JG2202 sim 475 1224 ?? • )•> 

211249 sim ?? ?? ?? •>•> 

211370 sim ?? ?? "" 
AF Typ HS25 sim 250 3200 1350 160 

JG2178(1.5kV) sim 128 1171 400 ?? 

Os ensaios marcados com um asterisco foram realizados pelo proprio fabricante do 

isolador de segao e nao estao de acordo com as normas tecnicas regulamentares europeias. 

• 
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6.4 Analise Funcional, de Ideias e de Aplicabilidade 

Essa etapa do projeto agrupou os pontos 3, 4 e 5 da metodologia de analise do valor. 

Esse agrupamento foi necessario devido a dificuldades para marcar reuniao e era essencial a 

essa etapa que pontos importantes fossem discutidos em grupo para se chegar a solugoes 

aplicaveis. Assim, uma unica reuniao foi realizada e nela foi discutida a analise funcional 

(tabela 6.5) de onde foram tiradas muitas ideias de aplicacao dessas funcoes. Seguem-se os 

pontos importantes para melhorar a concepgao dos isoladores de segao fortemente discutidos 

e aprovados durante essa reuniao. 

• Utilizar patins metalicos mais curtos possiveis com a intengao de diminuir as 

vibragoes; 

• Efetuar o primeiro toque do pantografo com o isolador de segao o mais proximo 

possivel do fio de contato, evitando assim choques mecanicos causados por conta da 

forma curvilinea dos pantografos atuais; 

• Utilizar sempre o mesmo material no piano de contato evitando assim diferentes niveis 

de uso e por conseqiiencia diferenga de nivel que pode causar choques mecanicos; 

• Soldar as hastes de sopro de arco eletrico acima do nivel do piano de contato; 

• Ter uma curva nos pontos de primeiro contato do pantografo mais leve possivel (com 

pequenos angulos); 

• Evitar o efeito de ponta e por conseqiiencia aperfeigoar o equipamento; 

• Ter uma boa distancia de passagem entre os patins de lados opostos (figura 6.2) para 

evitar arcos eletricos. 

Passsagem entre patins opostos 

T 
Diferenga de nivel no piano de contato 

Figura 6.2 - Caracteristicas gcomctricas do piano dc contato dos isoladores de segao. 
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Tabcla 6.5 - Analise funcional dos isoladores de segao. 

Ilustragao Caracteristicas 

IS 
O IS deve suportar a tensao mecanica util aplicada as duas 

partes do fio de contato. 

IS IS 

! 
O IS deve suportar a forga mecanica vertical que e aplicada a 

catenaria pelo pantografo. 

Sens 

O IS deve garantir uma passagem suave da banda de contato 

do pantografo nos dois sentidos. 

O IS deve ficar dentro da banda util de contato do pantografo 

qualquer seja sua posicao na catenaria. 

IS 
(v ] 

IS 
? 

O IS deve isolar eletricamente, de maneira permanente, duas 

partes de fio de contato. A tensao eletrica maxima em regime 

normal sobre o IS e a tensao entre a catenaria normalmente 

alimentada e o regime do trilho. 

<> O IS deve garantir a continuidade da alimentagao eletrica 

durante a passagem de um aparelho sob o mesmo. 

i " 
X 

O IS deve suportar as sobre tensoes provenientes de: ferro 

ressonancia, manobras de interruptores e raios. 

Suas qualidades eletricas nao devem diminuir por uma 

eventual sujeira composta de particulas condutoras 

provenientes do pantografo. 

Potleur 

Pendule 

IS 

Todo o material nas proximidades do IS nao devem ser 

danificados por possiveis arcos eletricos que possam se 

formar no IS. 
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o O 0 IS deve se integrar com todos os tipos de fio de contato. 

£- — ^ 0 IS nao deve provocar choques mecanicos com a banda util 

do pantografo . 

Todo o material utilizado para fabricar um IS deve respeitar 

a legislacao do trabalho e do meio ambiente. 

Os componentes devem ser integralmente reciclaveis. 

0 IS deve funcionar normalmente para diferentes condicoes 

climaticas e mesmo com a poluicao, o IS nao deve permitir a 

acumulacao de neve, de agua, etc... 

6.5 Conclusoes do Projeto de Analise do Valor 

Depois de discutida a aplicabilidade de ideias muitos modelos de isoladores novos 

foram rejeitados, esse foram guardados como resultado de um "brainstorming" e uma solucao 

foi escolhida pelo grupo durante a reuniao. Essa solugao (figura 6.3) contem os pontos 

descritos no capitulo 6.4 para melhorar os isoladores de secao atuais. 

Figura 6.3 - Desenho do isolador de segao prototipo proposto na conclusao do estagio. 
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Nesse isolador prototipo, a simetria e um ponto muito importante, mas mesmo 

possuindo simetria e praticamente inviavel realizar calculos de elementos finitos para simular 

esse equipamento sem a utilizacao de um software especifico. Foi procurado nos diversos 

departamentos da engenharia da SNCF um software para realizar esse tipo de calculo 

importantissimo na otimizagao de equipamentos 

Foi encontrado no departamento de engenharia da SNCF, o programa de calculo de 

campos, baseado no metodo dos elementos finitos, ANSIS*, mas este nao possuia o modulo 

para calculos eletricos. Assim, ficou proposto nas conclusoes do projeto que este modulo 

fosse comprado para realizacao de calculos de elementos finitos nao apenas para os isoladores 

de segao, mas tambem para qualquer outro equipamento catenario que venha a ser 

desenvolvido no future 
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7. Estudo de Custo de Ciclo de Vida 

7.1 Metodologia 

0 custo de ciclo de vida ("Life Cycle Cost", em ingles, ou simplesmente LCC) e uma 

ferramenta de gerenciamento que nos permite conhecer o custo de um produto durante toda a 

sua vida, desde sua fabricapao ate a sua desmontagem. O calculo do LCC e a soma de todos 

os custos ligados ao equipamento em estudo: 

LCC = Cic + CIN + C E + Co + CM + Cs + CENV + C D 

Onde: 

CIC = Investimento inicial 

CIN = Custo de instalacao 

C E 
= Custo energetico 

Co = Custo de exploracao 

CM = Custo de manutengao e reparagao 

Cs = Custo de parada de producao 

( i w = Custos ligados ao meio ambiente 

C D 
= Custos de retirada de servico e de estocagem 

7.2 Realizagao da Analise de LCC 

Durante a etapa E do estagio foi construida uma tabela de custos ligados aos isoladores 

de segao (exemplo na tabela 7.1), mas devido a dificuldades no calculo desses custos, algumas 

lacunas (como os custos ligados ao meio ambiente, a parada de produgao e a retirada de 

servigo) continuam sem resposta, esses valores possuem uma grande variagao de um lugar 

para outro e eles dependem do tipo de aplicagao e da vida util do equipamento (valores nao 

calculados pela Diregao de Pesquisa da SNCF que e a responsavel por esses calculos). 
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Tabcla 7.1 - Exemplo da tabcla de custos 

Investtmento Inictal 827.93 € 358.24 € 
Custo de instalacao 700,00 € 700,00 € 
Custo Energetico - -
Custo de Exploracao - -
Custo de Manutengao 1h 1h 
Custo de Parada de Producao - -
Custo de Meio Ambiente - -
Custo de Retirada de Sen/igo - -

Alguns custos foram estimados em horas/agente, ou seja, equivalendo a uma hora de 

trabalho de um agente da manutengao, esse valor e uma estimativa, pois na pratica esse valor 

varia constantemente de caso para caso, devido as manutengoes dos isoladores de segao 

normalmente estarem ligadas a manutengao de outros equipamentos da catenaria. 

No final, nao foi possivel realizar o estudo de custo de ciclo de vida como esperado, 

mas foi possivel encontrar os pontos que impossibilitaram o estudo. Em um proximo estudo 

dessa natureza, o departamento ZC11 estara ciente de quais parametros sao necessarios para 

se obter uma comparagao de custos entre os produtos diferentes de uma mesma categoria, 

como os isoladores de segao. 



Trabalho de Conclusao de Curso 34 

8. Conclusao 

O projeto no qual este Trabalho de Conclusao de Curso foi desenvolvido propiciou 

uma oportunidade muito interessante para a formacao profissional do aluno, pois foi realizado 

fora do Brasil. As diferencas entre as linguas e as culturas foram vencidas e o projeto pode ser 

concluido de maneira satisfatoria, tanto para aluno quanto para empresa envolvida no mesmo. 

Outro ponto importante a enfatizar sao as tecnologias envolvidas nesse projeto, ja que o setor 

de tragao eletrica brasileiro nao possui incentivos a pesquisa e o desenvolvimento e toda a 

tecnologia deste setor ter sido comprada de paises estrangeiros. E facil perceber a lacuna 

tecnologica quando falamos nas velocidades envolvidas no projeto, mesmo o Brasil possuindo 

muitos isoladores de segao instalados estes nao apresentam problemas devido a utilizagao em 

velocidades abaixo de 100 km/h. 

Assim, enfatizamos que os objetivos principais do projeto foram cumpridos: 

• Uma analise funcional e tecnica do isolador de segao foi realizada; 

• Um prototipo como conclusao do estudo de Analise do Valor. 

O estudo de "life cycle cost" nao pode ser finalizado, mas foram encontrados todos os 

pontos que dificultaram e impediram o calculo final dessa analise de custo de grande 

importancia. 

Embora tenha ocorrido um atraso de 10 dias nas duas primeiras etapas do estagio, 

juntamos as etapas C e D em uma unica etapa e assim foi possivel terminar o projeto uma 

semana antes do prazo previsto. 



Trabalho de Conclusao de Curso 35 

8. Bibliografia 

AGUET, Michel, e LANOZ Michel. Haute Tension. Paris: Lausanne, 2001, 425 p. 

BELLUT, Serge. Les Processus de la Conception. Saint-Denis La Plaine: Afnor, 2004, 536 p. 

AFITEP. Le Management de Projet. Saint-Denis La Plaine: Afnor, 1991, 216 p. 

DIRECTION DES INSTALATIONS FIXES, Electrification en Courant Monophase 25kV -

50Hz. Paris: SNCF, 1969, 123 p. 

DIRECTION DES INSTALATIONS FIXES, Electrification en Courant Confirm 1500V. 

Paris: SNCF, 1972, 147 p. 

SERVICE TE CATENAIRE, Isolateur de Section Grande Vitesse Type IT. Paris: RATP, 

1980, 45 p. 

DUTRA DE TOLEDO, Edgar, e WANECK MARTINS, Wagner. Tracao Eletrica. Sao 

Paulo: Gremio Politecnico, 1976, 319 p. 

Documentacao interna SNCF. 


