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Sumé - PB 



0 p r e s e n t e r e l a t o r i o consta de d i v e r s a s e t a 

pas de construgao de urn e d i f f c i o , s i t u a d o a Rua Pedro I I , de 

p r o p r i e d a d e da f i r m a Representagoes Borboreraa L t d a . 

0 p r o j e t o a r q u i t e t o n i c o f o i t r a b a l h o do Dr. 

Carlos A l b e r t o Almeida; 0 p r o j e t o e s t r u t u r a l f i c o u a cargo do 

Dr. P e r y l o Ramos Borba e a exacugao f i c o u por conta da Dra. Mar 

t a Liane Almeida L o u r e i r o , tendo como e s t a g i a r i o s Jose Ribamar 

Bastos, T a r c i s i o A s sis Bandeira e L u i s R i c a r d o Suarez N a l l a r . 

0 e s t a g i o teve duragao de 05 ( c i n c o ) raeses, de 

01/01/81 a 01/06/81, com o e s t a g i a r i o p r e s e n t e no c a n t e i r o de 

obras 04 ( q u a t r o ) horas por d i a . 



O B J E T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 o b j e t i v o p r i m e i r o do e s t a g i o s u p e r v i s i o n a d o 

e p r o p o r c i o n a r o p o r t u n i d a d e ao e s t a g i a r i o , de c o n f r o n t a r os co 

nheciraentos a d q u i r i d o s em s a l a s de aulas com as t e c n i c a s empre 

gadas na p r a t i c a da construgao c i v i l , bem como o f e r e c e r - l h e sub 

s i d i o s para a aplica£ao de t a i s conhecimentos t e o r i c o s e ainda 

uma melhor adaptagao a linguagem u t i l i z a d a p e l o p e s s o a l menos 

q u a l i f i c a d o que compoe o enorme c e n a r i o da con s t r u g a o c i v i l . 



A G R A D E C I M E N T O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao S u p e r v i s o r : 

P r o f . C i r o Braga 

Ao P r o p r i e t a r i o : 

Sr. Jose L e i t e 

A Eng- Responsavel: 

Dra. Marta Liane L o u r e i r o 

Ao A r q u i t e t o : 

Dr . Carlos A l b e r t o Almeida 

Ao C a l c u l i s t a : 

Eng. P e r y l o Ramos Borba 

Ao Mestre: 

Sr. C o n s t a n t i n o da S i l v a 

Aos Co 1egas: 

T a r c i s i o A s s i s Bandeira e 

L u i s R i c a r d o Suarez N a l l a r , 

e aos que me i n c e n t i v a r a m , d i r e t a ou i n d i r e t a m e n t e ao I o n 

go de toda a caminhada, p o i s sem os mesmos nao t e r i a s i d o 

p o s s i v e l a r e a l i z a g a o de t a l e s t a g i o , com o e x i t o alcanna 

do. 



1.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - CANTEIRO DE OBRAS 

0 c a n t e i r o de obras constava de: b a r r a g o e s , f 

i n s t a l a g o e s p r o v i s o r i a s - d e agua e l u z , tanque para acumulo d'a 

gua, equipamentos e f e r r a m e n t a s . 

1.1 - BARRACOES 

For am c o n s t r u i d o s os s e g u i n t e s b a r r a c o e s : a_d 

m i n i s t r a g a o e v i g i a , a l m o x a r i f ado, b a n h e i r o e s a n i t a r i o . 

1.1.1 - BARRACAO PARA ADMIN ISTRAC, AO E VIGIA 

Barracao c o n s t r u i d o em madeiras, c o b e r t o com 

t e l h a s de f i b r o - c i m e n t o , abrigando todas as p l a n t a s r e f e r e n t e ' 

ao p r o j e t o do e d i f i c i o . S e r v i a tambem de a b r i g o para o v i g i a . 

1.1.2 - BARRACAO PARA ALMOXARIFADO 

Barracao com dimensoes maiores do que o ante 

r i o r , com a f i n a l i d a d e de armazenar sacos de ci m e n t o s , guardar 

f e r r a m e n t a s e pequenos equipamentos. 

1.1.3 - BANHEIRO E SANITARIO 

Barracao c o n s t i t u i d o por 02 ( d o i s ) c h u v e i r o s 

e urn ap a r e l h o s a n i t a r i o para s e v i r aos o p e r a r i o s . 

1.2 - INSTALAQOES PROVTSORIAS DE AGUA E LUZ 

As i n s t a l a ^ o e s p r o v i s o r i a s de agua e e n e r g i a 



C o n c e s s i o n a r i a s Cagepa e Celb, 

1.3 - TANQUES 

Foi c o n s t r u i d o apenas 01 (urn) tanque de a l v e 

n a r i a nas dimensoes 1,00 x 1,50 x 1,90m, s e m i - e n t e r r a d o , com a 

f i n a l i d a d e de armazenar agua para a sua u t i l i z a c a o no preparo 

das argamassas e do c o n c r e t o . 

1.4 - EQUIPAMENTOS 

1.4.1 - VIBRADOR 

Foi u t i l i z a d o um v i b r a d o r de imersao, com um 

cabo de dimensao t a l que p r e m i t i a o seu manuseio em qualquer par 

te da obra. 

1.4.2 - SERRA 

A s e r r a f o i colocada em l o c a l e s t r a t e g i c o de 

modo a p r o p o r c i o n a r um melhor desempenho por p a r t e dos c a r p i i i 

t e i r o s . 

F o i c o n s t r u i d o um a b r i g o para p r o t e g e r a ser 

ra das intempe'ries . 

1.4.3 - BETONEIRA 

F o i u t i l i z a d a uma b e t o n e i r a e l e t r i c a , de pa 

l h e t a s f i x a s , para o preparo do co n c r e t o e argamassas. 

e l e t r i c a foram s o l i c i t a d a s as 

re s p e c t i v a m e n t e . 

1.5 - FERRAMENTAS 



As p r i n c i p a l s f e r r a m e n t a s e m p r e g a d a s f o r a m a s 

s e q u i n t e s : c a r r o s de mSo, p i c a r e t a s , c h i b a n c a s , m a r r S t a s , e n x a 

d a s , c o l h e r e s , n i v e i s , p r u m o s , e t c . 



2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - LOCAQAO 

Para a damarcagao do t e r r e n o , f o i f e i t o um l e 

vantamento t o p o g r a f i c o , em v i r t u d e do t e r r e n o ser m u i t o esconso. 

Para a locacao da obra ou s e j a a m a t e r i a l i z a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qao do p r o j e t o no t e r r e n o , usou-se banquetas, onde f o i f e i t a a 

marcac,ao dos e i x o s das s a p a t a s , c i n t a s , p i l a r e s e paredes com 

a u x i l i o de pregos . 

Uma c i n t a f o i locada erroneamente, em f a c e de 

uma a l t e r a c a o no p r o j e t o e s t r u t u r a l nao t e r s i d o r e t i f i c a d a na 

p l a n t a ; o e r r o f o i v i s t o e c o r r i g i d o a tempo. 



3.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FUNDAgOES 

3.1 - ESCAVAgOES 

Segundo a c l a s s i f i c a g a o de m a t e r i a l do DNER o 

s o l o escavado para o a l i c e r c e do e d i f i c i o e de p r i m e i r a , uma 1 

vez que e um s o l o mole de se escavar (magame). 

Tivemos problemas com as escavageos no tocan 

t e aos desmoronamentos de paredes das v a l a s ; I s s o o c o r r e u em f a 

ce de termos escavado algumas v a l a s com p r o f u n d i d a d e s c o n s i d e r ! 

v e i s . Os desmonoramentos se deram para o lado da f a i x a d a p r i n c i 

p a l da e d i f i c a g a o , onde t r a f e g a m v e i c u l o pesados ( c o l e t i v o s , em 

grande e s c a l a ) provocando v i b r a g o e s e consequentes desmoronamen 

t o s . 

A solugao adotada f o i a s e g u i n t e : Como haviam 

02 ( d o i s ) c a v a l e t e s da Cagepa na f r e n t e da obra, colocamos os 

mesmos j u n t o e p e r p e n d i c u l a r ao meio f i o o b r i g a n d o dessa forma 

que os v e i c u l o s trafegassem um pouco mais a f a s t a d o s dos l o c a i s 

onde estavam sendo efe t u a d a s escavagoes, d i m i n u i n d o assim as v i 

bragoes. Para p r o p o r c i o n a r uma maior seguranga aos o p e r a r i o s , 

foram colocados escoramentos ao longo das v a l a s . 

3 . 2 - TIPOS DE FUNDACOE S 

As fundagoes foram assim c o n s t r u i d a s : Quando 

a escavagao a t i n g i u um t e r r e n o com s u p o r t e de carga r a z o a v e l , f o 

ram executados bloco s de c o n c r e t o c i c l o p i c o ; Sobre esses blocos 

nasceram os p i l a r e s apoiados em blocos de c o n c r e t o armado meno 

r e s . F o i f e i t o um ci n t a m e n t o de c o n c r e t o armado l i g a n d o as ba 

ses de quase todos os p i l a r e s , com a f i n a l i d a d e de dar uma mai_ 

or r i g i d e z ao c o n j u n t o uma vez que o s o l o de fundagao era de 

pessima q u a l i d a d e . 



4.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DRENAGEM 

0 t e r r e n o sobre o q u a l levantamos nossa obra 

era m u ito molhado, em v i r t u d e de uma f r e q e n t e vazao de agua sub 

t e r r a n e a p r o v e n i e n t e do T e a t r o M u n i c i p a l S e v e r i n o C a b r a l ; Por 

essa razao tivemos que f a z e r uma drenagem (o dreno empregado , 

f o i o t i p o cego, ou s e j a , b r i t a e a r e i a ) . 

A drenagem f o i f e i t a como segue: Escavamos 1 

uma v a l a ao longo da parede da faixada p r i n c i p a l , com uma d e c l i v i ^ 

dade de 1,5% para o lado oeste da obra; Fizemos, ao longo dessa 

v a l a , uma l a j e em c o n c r e t o magro no t r a g o 1:5:10, para que a 

mesma p e r m i t a somente a s u b i d a d'agua, alem de r e g u l a r i z a r o f u n 

do da v a l a . F e i t o i s s o , colocamos uma camada de b r i t a s (de - 30 

cm) e sobre essa camada, colocamos a r e i a (camada de - 30 cm). 



5.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ATfiRROS 

Os a t e r r o s f e i t o s na o b r a , foram executados da 

s e g u i n t e forma: Colocadas camadas de - 20 cm, umedecidas e f o r 

temente a p i l o a d a s com soquetes i m p r o v i s ados ( l a t a s de t i n t a s va 

z i a s com e s t r o n c a s presas p e l o c o n c r e t o ) . 



s o l o ) foram executadas em m a d e i r i t , devidamente t r a v e j a d a s com 

s a r r a j o s de assactf espacados de AO cm; o r e s t a n t e das formas dos 

p i l a r e s a p a r t i r do andar t e r r e o foram executados em assacu obe 

decendo o mesmo t r a v e j a m e n t o . 

Os p i l a r e s que foram recebendo as formas,eram 

devidamente aprumados. Procede-se da s e g u i n t e maneira: Coloca-

se um prego em uma das faces do p i l a r , na a l t u r a do p e - d i r e i t o , 

e amarra-se o cordao do prumo; mede-se a d i s t a n c i a do cordao 1 

ate a face do p i l a r (em cima) e e f e t u a - s e a medida da d i s t a n c i a 

do cordao ao pe do p i l a r ; f o r g a - s e a forma para o lado necessa-

r i o para que a mesma f i q u e na v e r t i c a l ; quando a medida e f e t u a 

da em cima " b a t e r " com a e f e t u a d a embaixo, o p i l a r e s t a apruma 

do . 

No ato da concretagem as formas foram umedec_i 

das, para e v i t a r a perda de agua do c o n c r e t o . 



6.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PILARES 

Todos os p i l a r e s foram de segao t r a n s v e r s a l ' 

r et a nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quia.r, e n t r e t a n t o com Yariagoes das dimensoes em fungao da 

carga a p l i c a d a em cada p i l a r . Vale r e s s a l t a r que as dimensoes ' 

dos p i l a r e s foram r e d u z i d a s a p a r t i r do 19 andar, em v i r t u d e do 

a l i v i o de carga s o f r i d o p e los mesmos . 

6.1 - FERRAGEM 

A fe r r a g e m mais comumente u t i l i z a d a nos p i l a 

res f o i : F e r r o s de 3/8" ou de 1/2", com e s t r i b o s de d i a m e t r o 1 

4,2, com espagamento v a r i a n d o e n t r e 15 e 25 cm. Procedemos a de 

v i d a c o n f e r e n c i a de t a l f e r r a g e m . 

A f e r r a g e m de espera dos p i l a r e s f o i a s e g u i n 

t e : F e r r o s de 1/2" (espera com 80cm de comprimento), f e r r o s de 

3/8" (esperas com 60cm de comprimento). 

6 . 2 - CONCRETO 

Concreto e uma m i s t u r a de cimento e m a t e r i a i s 

i n e r t e s , c o n s t i t u i d o s por a r e i a e b r i t a , em determinadas propor 

goes. Um elemento d e c i s i v o na r e s i s t e n c i a do c o n c r e t o e o f a t o r 

agua/cimento . 

0 t r a g o u t i l i z a d o no c o n c r e t o e s t r u t u r a l f o i 

1:3:4 ( c i m e n t o , a r e i a e b r i t a ) , c o n c r e t o esse preparado em beto 

n e i r a . 

A concretagem f o i por nos f i s c a l i z a d a desde o 

preparo do c o n c r e t o , a te a colocagao do mesmo nas formas e a 

consequente v i b r a g a o . 

6.3 - FDRMAS 

As formas dos p i l a r e s do 19 pavimento (sub-



7.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIGAS 

7.1 - FERRAGEM 

A fe r r a g e m das v i g a s era c o n s t i t u i d a b a s i c a 

mente de OA ( q u a t r o ) ou 05 ( c i n c o ) f e r r o s l o n g i t u d i n a l s de d i a 

metros v a r i a n d o de 5/16" a 1/2", f e r r o s b a c i a s ( p a r a combater 1 

momentos p o s i t i v o s ) , c a v a l e t e s ( p a r a combater momentos n e g a t i 

vos) e e s t r i b o s de d i a m e t r o A,2 mm com espagamento v a r i a n d o en 

t r e 7 ( s e t e ) e 20 ( v i n t e ) cm. 

Todas as v i g a s com a l t u r a maiores que 50cm u 

t i l i z o u - s e ccsteiamento de f e r r o s A,2 mm, com a f i n a l i d a d e de 

combater o f i s s u r a m e n t o . 

7 . 2 - CONCRETO 

0 c o n c r e t o f o i t r a n s p o r t a d o em carrogas de 

pneumaticos ( p a r a d i m i n u i r a segregagao do c o n c r e t o ) e em l a t a s ; 

v e r i tem (6.2) 

7.3 - FORMAS 

Foram confeccionadas em madeira assacu, t r a v e 

jadas com s a r r a f o s da mesma madeira, com espagamento de AO cm. 

As c o n t r a - f l e c h a s foram da ordem de 1,5cm, da 

das nos meios dos vaos. 

0 escoramento f o i executado com e s t r o n c a s de 

3" de d i a m e t r o com espagamento v a r i a n d o de 80 cm a 1,0m, de a_ 

cordo com os comprimentos dos vaos. 



8.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LAJES 

8.1 - LAJES MAC ICAS 

Somente a l a j e do 19 t e t o f o i executada em con 

c r e t o armado. 

8.1.1 - FERRAGEM 

A fe r r a g e m dos d i v e r s o s p a i n e i s de l a j e s f o 

ram as s e g u i n t e s : 

- Ferragem P o s i t i v a : Fe r r o s de di a m e t r o s 4,2 

mm, com espagamento v a r i a n d o de 7 a 15 cm. 

- Ferragem N e g a t i v a : Fe r r o s de di a m e t r o s 1 

5/16" a cada 15 cm. 

8.1.2 - FORMAS 

As formas empregadas nas l a j e s foram em made_i 

r a assacu, executadas do s e g u i n t e modo: A p r o v e i t o u - s e os s a r r a 

f o s que f a z i a m o t r a v e j a m e n t o das v i g a s e langou-se as "coste -

l a s " na d i r e g a o do menor vao, c o s t e l a s essas que p o s t e r i o r m e n t e 

receberam o asso a l h o . 

As c o n t r a - f l e c h a s foram da ordem de 1,5cm, d£ 

das geralmente no meio dos vaos. 

As formas foram bem umedecidas i n s t a n t e s aii 

tes de se proceder a concretagem; a r e t i r a d a das formas deu-se 

15 d i a s apos a concretagem, observando o s e g u i n t e f a t o : o dê s 

molde comegou a ser f e i t o p e l o t r e c h o que f o i c o n c r e t a d o primei^ 

r o . 



8.1.3 - CONCRETO 

A concretagem das l a j e s teve i n i c i o na p a r t e 

da manha, e ao me i o - d i a j a i n i c i o u - s e a cura do mesmo uma vez 

que a t e m p e r a t u r a ambiente estava e l e v a d a . 

A cura do c o n c r e t o processou-se d u r a n t e os se 

te p r i m e i r o s d i a s de v i d a do mesmo, sendo f e i t a com ajuda de 

uma mangueira; as l a j e s eram molhadas q u a t r o a c i n c o vezes por 

d i a . 

As paradas de concretagem foram f e i t a s em l o 

ca i s de momentos n u l o s , obedecendo assim a norma b r a s i l e i r a an 

t i g a . 

8.2 - LAJES PRE-MOLDADAS 

As l a j e s pre-moldadas sao compostas de nervu 

ras ( t r i l h o s ) e b l o c o s (ceramicos ou bl o c o s de c o n c r e t o ) ; na 

obra u t i l i z o u - s e b l o c o s de c o n c r e t o com t r e s f u r o s . 

8.2.1 - FERRAGEM 

A fe r r a g e m dos t r i l h o s era composta por 03 

( t r e s ) f e r r o s de 4,2mm amarrados com arame n9 18. 

No e n c o n t r o de d o i s t r i l h o s , ou s e j a , em cima 

das v i g a s foram colocados f e r r o s s o l t o s de di a m e t r o s e compri 

mentos v a r i a d o s , com a f i n a l i d a d e u n i c a e e x c l u s i v a de combater 

f i s s u r a s ( d e v i d o a presenga de momentos n e g a t i v o s ) . 

8.2.2 - ESCORAMENTO 

0 escoramento dos t r i l h o s f o i f e i t o em madei^ 

r a assacu com cerca de 30 cm de l a r g u r a , espacadas de 1,0m; as 

est r o n c a s eram c i r c u l a r e s e de 3" de d i a m e t r o s . 

As c o n t r a - f l e c h a s foram, tambem da ordem 1,5cm 



dadas nos meios d os vaos. 

8.2.3 - CONCRETO 

As. l a j e s . pre-moldadas receberam um capeamento 

de c o n c r e t o no t r a g o 1:3:4 ( c i m e n t o , a r e i a , b r i t a e c a s c a l h i 

n h o), capeamento esse com 3 cm de espessura. 

0 t r a n s p o r t e v e r t i c a l de t a l c o n c r e t o f o i rea 

l i z a d o a t r a v e s de um sistema de r o l d a n a s colocado em l o c a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA es_ 

t r a t e g i co. 

No r e i n i c i o das concretagens jogava-se godas 

de cimento, ao longo de toda a s u p e r f i c i e que i r i a receber con 

c r e t o novo, com a f i n a l i d a d e de melhor e n t r o s a r as duas superf 

c i e s de c o n c r e t o com idades d i f e r e n t e s . 



9.0 - ESCADAS 

As escadas que dao acesso ao andar t e r r e o e 

ao 19 andar foram em c o n c r e t o armado com f e r r a g e m l o n g i t u d i n a l 

v a l e r e s s a l t a r que t a l f e r r a g e m f o i colocada a r b i t r a r i a m e n t e ' 

uma vez que o p r o j e t o e s t r u t u r a l nao h a v i a chegado ao c a n t e i r o 

de o b r a s , e t i n h a - s e necessidade de c o n c r e t a r t a i s escadas para 

nao a t r a s a r o andamento normal da e d i f i c a g a o . 

As esperas deixadas nas v i g a s para a armagao' 

das escadas, foram as s e g u i n t e s : 12 f e r r o s de 5/16" espacados 

de 10 cm, mergulhados e devidamente ancorados no i n t e r i o r das 

v i g a s . 



10.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ALVENARIA 

A a l v e n a r i a de elevagao e x t e r n a , a te o 29 pa 

v i m e n t o , f o i executada em t i j o l o s ceramicos de 06 ( s e i s ) f u r o s 

assentados em uma (1) vez; a argamassa empregada no assentamen 

t o de t a i s t i j o l o s teve o s e g u i n t e t r a c o : 1:8 ( c i m e n t o , a r e i a e 

macame) e f o i preparada em b e t o n e i r a . 

0 r e s t a n t e das a l v e n a r i a s foram de 1/2 vez , 

com os t i j o l o s assentados a e s p e l h o . 

0 t r a n s p o r t e da argamassa do l o c a l de preparo 

ao l o c a l de a p l i c a g a o f o i f e i t o em carrogas de pneumaticos. 



11.0 - REB6CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 t r a g o da argamassa empregada para a execu 

gao do reboco f o i 1:8 ou s e j a , uma p a r t e de cimento para 4 (qua 

t r o ) p a r t e s de a r e i a media para 4 ( q u a t r o ) p a r t e s de magame e; 

usou-se o reboco p a u l i s t a , ou s e j a , reboco comum. 

A execugao do reboco c o n s i s t i u do s e g u i n t e : 

Apos a a l v e n a r i a t e r s i d o c o n c l u i d a , umedeceu-se a mesma e l a n 

cou-se com ajuda de uma c o l h e r , a argamassa; a u n i f o r m i d a d e da 

camada de reboco f o i f e i t a com ajuda de uma "regua" de madeira 

e o acabamento com uma c o l h e r de p e d r e i r o ; e b o m j f r i s a r que t o 

da a a l v e n a r i a antes de ser rebocada, recebeu uma camada de cha 

p i s c o no t r a g o 1:8 ( c i m e n t o e a r e i a ) , com a f i n a l i d a d e de melho 

r a r a a d e r e n c i a do reboco com a a l v e n a r i a bem como s e r v i r , a 

grosso modo, de i m p e r m e a b i l i z a n t e . 



12.0 - INSTALAgOES ELfiTRICAS 

12.1 - ELETRODUTOS 

Os e l e t r o d u t o s empregados em toda a i n s t a l a 

cao e l e t r i c a do e d i f i c i o , foram em PVC, com b i t o l a s de 1/2". 

12.2 - QUADROS DE DISTRIBUigAO E QUADRO GERAL 

Serao i n s t a l a d o s p o s t e r i o r m e n t e em l o c a l j a 

def i n i d o s . 

12.3 - FASES INSTALADAS 

A i n s t a l a g a o e l e t r i c a do e d i f i c i o sera t r i -

f a s i c a , em v i r t u d e da presenga de equipamentos que i r a o compor 

a o f i c i n a da l o j a a ser montada. 

12.4 - BITOLA DOS C0NDUT0RES 

A b i t o l a dos condutores empregados foram: 10 

awg, 12awg e 14awg. 



13.0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INSTALA£OES HIDRO-SANITARIAS 

13.1 - Serao i n s t a l a d a s as tubulagoes em PVC : 1/2", 3/4" ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I
1

' 2 " 

e 2", para a l i m e n t a g a o dos pontos de tomada de agua. 

13.2 - Poram i n s t a l a d a s t u b u l a c o e s em PVC: 100mm e 150mm, e n t e r 

radas para a c o l e t a das aguas s e r v i d a s , com d e c l i v i d a d e 1,5%. 

1 3 . 3 - ACESSQRIOS S A N I T A R I O S EMPREGADOS 

- Caixas de gorduras 

- Ralos de p i s o s ( s i n f o n a d a s ) 

- Caixas c o l e t o r a s ( s i n f o n a d a s ) 

- Tubos de v e n t i l a g a o 

- E demais ap a r e l h o s que constam nas e s p e c i f i 

cagoes do p r o j e t o h i d r o - s a n i t a r i o . 



C O K C L U S A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t r a v e s desse e s t a g i o tivemos a o p o r t u n i d a d e 1 

de v e r e s e n t i r que o mesmo e de fundamental i m p o r t a n c i a para 

o a l u n o , uma vez que n e l e pudemos a p l i c a r coerentemente os co 

nhecimentos ( t e o r i a ) a d q u i r i d o s nas salas de a u l a s . 

No d e c o r r e r desta e x p e r i e n c i a pudemos v e r i f i 

car que a p r a t i c a depende m u i t o da t e o r i a e que o i n v e r s o nao 

se v e r i f i c a . 

A condigao do e s t a g i a r i o e b a s t a n t e p r i v i l e g i 

ada, p o i s temos t o t a l apoio e o r i e n t a g a o dev pessoas mais e x p e r i 

e n t e s , as quais dividera um pouco de suas r e s p o n s a b i 1 idades com 

o e s t a g i a r i o , para que o mesmo va a d q u i r i n d o e s p e r i e n c i a na v i 

da p r o f i s s i o n a l . 

Outro aspecto p o s i t i v o do e s t a g i o , d i z respei. 

t o aos problemas que t o t a l m e n t e ocorrem no c a n t e i r o d u r a n t e a 

execugao da obra; sao nestas s i t u a g o e s que o e s t a g i a r i o tem ô  

p o r t u n i d a d e de desenvolver a p o t e n c i a l i d a d e que n e l e e x i s t e e 

apontar solugoes c a b i v e i s e p r a t i c a s para os problemas apreseri 

t ad os . 

0 e s t a g i o alem de nos p r o p r o c i o n a r t a i s bene 

f i c i o s , nos ensina tambem que nosso sucesso na v i d a p r o f i s s i o ^ 

n a l e s t a intimamente l i g a d o as r e l a g o e s humanas com os trabalh£ 

dores e pessoas que nos rodeiam. 


