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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INTRODUgAO 

Este r e l a t o r i o tern por o b j e t i v o a p r e s e n t a r a a p r e n d i 

zagem t e c n i c a e p r a t i c a , como tambem, as e x p e r i e n c i a s a d q u i r i d a s 

neste e s t a g i o em con s t r u c a o c i v i l . 

0 nosso e s t a g i o estava programado para os meses de j a 

n e i r o e f e v e r e i r o , t r a f r a l h a n d o normalmente 40 horas semanais, de 

segunda a s e x t a . Mas, a pedido do s o c i o - g e r e n t e da f irma Eng? L u i z 

A n t o n i o Mesquita T e i x e i r a , passamos a t r a b a l h a r 50 horas de segun 

da a s e x t a , devido a nossa obra t e r pegado uma v e l o c i d a d e de cons 

t r u c a o para que fosse p o s s i v e l ser entregue no prazo e s t i p u l a d o . 

0 e s t a g i o f o i r e a l i z a d o na CONSTRUTORA "SOCIEDADE NOR 

DESTINA DE CONSTRUgOES - NORCON. Desde o f i n a l de 1979, esta f i r 

ma e s t a c o n s t r u i n d o o PARQUE DOS JARDINS, na q u a l tivemos a opor 

t u n i d a d e de p a r t i c i p a r , como e s t a g i a r i o , em v a r i o s J a r d i n s desta 

obra. Como consequencia, a obra na q u a l estamos p a r t i c i p a n d o e o 

"JARDIM DAS HORTENCIAS". 

Daqui para f r e n t e , vamos t e n t a r descrever a nossaobra 

o mais suscintamente p o s s i v e l . 

2. DADOS TECNICOS 

AREA DO TERRENO = 15.773,25 m2 

AREA DA CONSTRUCAO = 16.722,48 m2 

AREA DA COBERTURA = 4 . 4 0 2 , 2 4 m2 

TAXA DE OCUPAgAO = 2 7.91^ 



AREA POR BLOCO 

. Bloco com apartamento de 02 qu a r t o s 

S = 288,08 m2 

. Bloco com apartamento de 03 qu a r t o s 

S = 333,75 m2 

0 volume de co n c r e t o a ser u t i l i z a d o e de 4.039 m ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sendo 3.067,75 m e s t r u t u r a l u t i l i z a d o s nos p i l a r e s , v i g a s , esca 

.  3 _ 
das e l a j e s . Os 971,25 m r e s t a n t e s e de co n c r e t o magro no t r a c o 

de 1:4:8, u t i l i z a d o s na execucao das l a j e s de imp e r m e a b i l i z a g a o . 

2.1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Informagao r e f e r e n t e s a concretagem 

Adensamento: Mecanico 

Cura: por i r r i g a c a o durante 7 d i a s 

T r a n s p o r t e s : - HORIZONTAL - a t r a v e s de DUMPER 

+ VERTICAL - a t r a v e s de GUINCHOS 

3. LOCAQAO DA OBRA 

I n i c i a l m e n t e , a locagao da obra e f e i t a p e l a equipe de 

t o p o g r a f i a , com o a u x i l i o do t e o d o l i t o , na q u a l se f a z a marcagao 

de todas as a r e s t a s do e d i f i c i o , como tambem e determinada todas 

as cotas de p i s o s . 

Passada est a p r i m e i r a f a s e , o r e s t a n t e da loca c a o , na 

qual determina os eixos de escavacoes, sapatas, c i n t a m e n t o s , p i l a 

r e s , v i g a e paredes, e f e i t a por banquetas, onde a t r a v e s de p r e 

gos e arames, sao marcados todos os e i x o s , seguindo r i g o r o s a m e n t e 

o p r o j e t o a r q u i t e t o n i c o . 



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESCAVACOES E ATERROS 

No l o c a l desta obra, o t i p o de s o l o a ser escavado, 

tem c l a s s i f i c a g a o , segundo c r i t e r i o adotado p e l o DNER, com m a t e r i 

a l de p r i m e i r a . 0 s o l o e composto apenas de a r e i a . Sendo assim, o 

processo de escavagao empregado e o manual, a t r a v e s de pas. 

Houve apenas urn problema em toda a escavagao. 0 b l o c o 

"A", o 1 1 ? que f o i escavado, o n i v e l da agua estava muito a l t o , e 

abaixo deste l e n g o l e x i s t i a uma a r e i a m u i t o f o f a . A solugao f o i 

f a z e r a escavagao p e l o processo mecanico, ate conseguirmos uma a 

r e i a que t i v e s s e condigoes de apoiarmos a fundagao. 

Nesta escavagao mecanica tivemos urn o u t r o problema, 

que f o i uma f o s s a s a n i t a r i a que cedeu com o peso da maquina, que 

ao f a z e r o seu t r a b a l h o p e r t o da f o s s a , as paredes de t i j o l o s ma 

c i g o s de 1/2 vez, nao r e s i s t i r a m o empuxo a t i v o que cresceu cons_i 

deravelmente. 

A nao ser este i m p r e v i s t o , todas as escavagoes foram 

executadas sem nenhum problema. 

Os a t e r r o s foram f e i t o s por d o i s processos: o manual 

e o mecanico. Como nossa obra e urn c o n j u n t o de 14 b l o c os de apar 

tamentos, l o g i c a m e n t e que temos dois t i p o s de a t e r r o : o i n t e r n o e 

o e x t e r n o . 

0 a t e r r o i n t e r n o , e f e i t o p e l o processo manual, u t i l i _ 

zando pas, c a r r o de mao e o s e r v e n t e . 0 m a t e r i a l usado e a a r e i a 

t i r a d a das escavagoes e tambem a d q u i r i d a como emprestimo. 0 a t e r 

ro e f e i t o em camadas de 30 cm, umedecidas e f o r t e m e n t e a p i l o a d a s . 

Ja o a t e r r o e x t e r n o , e f e i t o no f i n a l da o b r a , a t r a v e s 



do processo mecanico, onde e u t i l i z a d o urn m a q u i n a r i o pesado, o 

qual faz com r a p i d e z , nao deixando que a obra a t r a z e . 

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FUNDAgOES 

As fundagoes sao compostas de: sapatas c o r r i d a s , c i n 

t a s de fundagao, e sapatas quadradas. 

As sapatas c o r r i d a s , tern armagao t r a n s v e r s a l de £er 

ros de b i t o l a 5/16", espagados a cada 10 cm. 0 tamanho destes f e r 

ros e de 100 cm, conforme d e t a l h e e x i s t e n t e na p l a n t a de forma. 

Ao longo da sapata, e x i s t e d o i s f e r r o s guias de b i t o 

l a 4.6. Esta sapata c o r r i d a tern uma a l t u r a de 7 cm. A concretagem, 

e f e i t a logo apos a armagao da c i n t a de fundagao. 

As c i n t a s de fundagao tern uma a l t u r a de 37 cm, e f i c a 

l o c a l i z a d a e i x o a e i x o com a sapata c o r r i d a . 

A armadura desta c i n t a e composta de 6 ( s e i s ) 

f e r r o s de b i t o l a 3/8", sendo 3 f e r r o s na par 

t e i n f e r i o r e 3 na s u p e r i o r . Os e s t r i b o s sao 

espagados de 20 cm com b i t o l a de 4.6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—  

*—a—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 

As sapatas quadradas, que sao q u a t r o , tern dimensoes de 

175 x 175 cm, com armaduras i g u a i s nas duas d i r e g o e s . As armadu 

ras sao compostas de f e r r o s de b i t o l a 1/4" espagados a cada 10cm. 

Estas sapatas tern a l t u r a 

de 2 0 cm, e chegando ate 

o toco do p i l a r com a l t u 

r a t o t a l de 30 cm,confor 

me desenho ao l a d o . 



6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCRETO 

Neste t i p o de obra, o c o n c r e t o e usado nas sapatas cor 

r i d a s , nas c i n t a s de fundagao, nas sapatas quadradas, nos p i l a r e s , 

nas v i g a s da escada, nas v i g a s das j a n e l a s , nas escadas, e nas l a 

j e s , sendo todo e s t e urn c o n c r e t o e s t r u t u r a l de t r a g o s 1:2:4, 1 sa 

co de ci m e n t o , 2 p a d i o l a s de a r e i a , 2 p a d i o l a s de b r i t a 1, 1 de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b r i t a 2, com o £ • = 150 kg/cm . 0 c o n c r e t o magro usado como con 

c r e t o i m p e r m e a b i l i z a d o tern t r a c o de 1:6:9, sendo urn saco de cimen 

t o , 6 p a d i o l a s de a r e i a , 6 p a d i o l a s de b r i t a e 3 p a d i o l a s de b r i 

ta 2. 

Na sapata c o r r i d a , como dissemos a n t e r i o r m e n t e , a con 

cretagem e f e i t a logo apos a armagao da c i n t a de fundagao. Depois 

de langado o c o n c r e t o , e v i b r a d o mecanicamente a t r a v e s de v i b r a d o 

res de imersao. Apos a concretagem da sapata c o r r i d a , e colocada a 

forma da c i n t a de fundagao, e depois comega a concretagem,que tarn 

hem e v i b r a d o p e l o mesmo t i p o de v i b r a d o r . De urn a d o i s d i a s de 

po i s da concretagem, vem a desforma e comega imediatamente a a l v e 

n a r i a de embasamento. Esta a l v e n a r i a de embasamento e mais conh£ 

c i d a , na o b r a , por baldrame. 

Nas sapatas quadradas, suas concretagens e f e i t a ao 

mesmo tempo das sapatas c o r r i d a s . Assim que estamos concretando a 

sapata c o r r i d a e chegamos ao ponto da sapata quadrada a p r o v e i t a 

mos e fazemos a concretagem da mesma, j a que, sua cota de fundo 

e a mesma da sapata c o r r i d a . 

Uma vez j a concretada as sapatas, p a r t i m o s para a con 

cretagem dos tocos dos p i l a r e s , que e f e i t a juntamente com a c i n 

ta de fundagao. 



Temos tambem de c o n c r e t o e s t r u t u r a l , uma c i n t a c o r r i 

da f e i t a acima da a l v e n a r i a de embasamento. Esta c i n t a tern dimen 

soes de 10 x 15 cm, e tern armadura de 4 ( o u a t r o ) f e r r o de b i t o l a 

de 1/4", sendo 2 ( d o i s ) i n f e r i o r e s e 2 ( d o i s ) s u p e r i o r e s . Os es^ 

t r i b o s sao de f e r r o 4.6 espagados a cada 20 cm. Segundo o p r o j e t o 

esta c i n t a c o r r i d a , d i c a na mesma cota do c o n c r e t o magro, o con 

c r e t o de imp e r m e a b i l i z a g a o . 

Os p i l a r e s tern dimensoes de 20 x 25 cm com a p r i n c j . 

p a l fungao e s t r u t u r a l de s u s t e n t a r a c a i x a d'agua. A armadura des 

tes p i l a r e s e de 6 ( s e i s ) f e r r o s de b i t o l a de 3/8", e os e s t r i b o s 

com f e r r o s 4.6 espagados a cada 15 cm. Apesar do maximo cuidado 

que temos na concretagem destes p i l a r e s , notamos que em alguns de 

l e s , apos a desforma, o c o n c r e t o nao teve urn bom adensamento, f i 

cando assim a chamada b e x i g a . Esta b e x i g a , quando aparece, conser 

tamos com cimento e algumas b r i t a s . Mas de modo g e r a l , todos os 

p i l a r e s oferecem e x c e l e n t e seguranga,apesar de algumas f a l h a s de 

concretagem. 

As v i g a s da escada, tern dimensoes de 10 x 40 cm. Sao 

5 ( c i n c o ) v i g a s simplesmente apoiadas com uma ferragem muito sim 

p i e s , composta apenas de 2 ( d o i s ) f e r r o s de 1/2" de diametro.Suas 

concretagens sao f e i t a s ao mesmo tempo dos p i l a r e s , para da uma 

maior r i g i d e z no c o n j u n t o v i g a - p i l a r . 

Ja nas v i g a s das j a n e l a s , o c o r r e u urn f a t o i n t e r e s s a n 

t e na sua a l t u r a . A a l t u r a d e f i n i d a p e l o p r o j e t i s t a , era de 30cm, 

assim sendo suas dimensoes eram de 10 x 50 cm. Como o pc d i r e i t o 

e de 270 cm, nos l o c a l s onde e x i s t e m j a n e l a s , f i c a v a d i s t r i b u i d o 

da s e g u i n t e forma: 100 cm de p e i t o r i l , 120cm a a l t u r a da j a n e l a e 

30 cm da v i g a , assim f a l t a v a 20 cm para se o b t e r o pe d i r e i t o , en 

t a o , t i n h a que c o n c r e t a r a v i g a , c o mpletar de a l v e n a r i a , para d£ 



p o i s armar a l a j e , o que d a r i a uma c e r t a perda de tempo. A s o l u 

gao adotada f o i aumentar a a l t u r a da v i g a para 50 cm e assim, de 

uma so vez, arma-se a v i g a e a l a j e e c o n c r e t a - s e ao mesmo tempo. 

Logo, as dimensoes das v i g a s passaram a ser de 10 x 50 cm. 0 gas_ 

t o a mais de c o n c r e t o , f o i bem compensado p e l o tempo menor nacons 

t r u c a o . A ferragem destas v i g a s ecarmadura d u p l a , sendo 2 ( d o i s ) 

f e r r o s de 1/2" de di a m e t r o na p a r t e i n f e r i o r e 2 ( d o i s ) f e r r o s de 

3/8" de di a m e t r o na p a r t e s u p e r i o r . 

As escadas tambem sao todas de c o n c r e t o aramado. Elas 

sao formadas de apenas urn lance de 24 ( v i n t e e q u a t r o ) degraus.Em 

cada degrau, o p i s o e de 30 cm e o espelho de 15 cm. 0 co r r i m a o 

da escada e f e i t o de a l v e n a r i a . Quanto a sua armagao, temos no sen 

t i d o l o n g i t u d i n a l f e r r o s de b i t o l a de 5/6", espagados a cada 8,5 

cm. No s e n t i d o t r a n s v e r s a l , a ferragem e composta de f e r r o s de b_i 

t o l a de 4.6 espagados a cada 10 cm. A concretagem e e f e t u a d a j u n 

tamente com a l a j e . 



As l a j e s sao todas de c o n c r e t o armado, c a l c u l a d a s co 

mo l a j e de p i s o com espessura de 8 cm. Sua ferragem p o s i t i v a , e 

toda armada com f e r r o s de b i t o l a 4.6, com espagamentos v a r i a n d o 

e n t r e 10 a 15 cm, a depender do vao a ser v e n c i d o . sua ferragem 

n e g a t i v a , e composta de f e r r o s de 1/4", com espagamentos de 10cm. 

A concretagem e f e i t a normalmente, o langamento do c o n c r e t o e f e i 

t o a t r a v e s de c a r r i n h o s de mao, e tern v i b r a g a o mecanica com v i b r a 

dores de imersao. Fatos i n t e r e s s a n t e s ocorrem nestas concretagens, 

por exemplo: o c o n c r e t o nao tern urn ponto c e r t o para ser parado.Ge 

ralmente estas concretagens comegam j a no f i n a l da t a r d e , e e pa 

rada por v o l t a das 22:00 horas. Chegando em t o r n o deste h o r a r i o , 

vem o u l t i m o Dumper com c o n c r e t o , assim que acaba, tambem acaba a 

concretagem, continuando apenas no o u t r o d i a p e l a manha. Nos sabe 

mos que e e r r a d o , mas, e assim que se processa. Urn o u t r o f a t o e a 

desforma l a t e r a l , que e f e i t a l o go apos a concretagem. Em todas 

as l a j e s ocorreram de t e r m i n a r a concretagem por v o l t a das 10:00 

horas e as 14:00 horas j a e s t a r fazendo a desforma, para marcagao 

dos apartamentos. Realmente, sao c o i s a s e n e x p l i c a d a s t e o r i c a m e n t e , 

mas, na p r a t i c a tern dado c e r t o sem que nao h a j a problemas, p e l o 

menos ate agora. 

Ate agora nao tinhamos f a l a d o nada sobre os r e s e r v a t o 

r i o s . Em cada b l o c o e x i s t e m dois r e s e r v a t o r i o s , urn e n t e r r a d o e o 

o u t r o elevado. Todos teem uma mesma l a j e de fundo, porem as pare 

des l a t e r a l s do r e s e r v a t o r i o elevado sao de c o n c r e t o armado, en 

quanto a de r e s e r v a t o r i o e n t e r r a d o sao de a l v e n a r i a de uma vez.As 

tampas sao i g u a i s , sendo tambem de c o n c r e t o armado. A capacidade-

do r e s e r v a t o r i o e n t e r r a d o e de 12,5 m , enquanto o elevado tern ca 

pacidade para 6,0 m de agua. 0 r e s e r v a t o r i o s u p e r i o r recebe agua 

do i n f e r i o r a t r a v e s de uma moto-bomba com l i g a g a o automatica.Aba_i 

xoveremos os d e t a l h e s do r e s e r v a t o r i o i n f e r i o r . 



I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As l a j e s de i m p e r m e a b i l i z a g a o , foram executadas sob 

todos os p i s o s e x i s t e n t e s na obra, em c o n c r e t o magro no t r a c o de 

1:6:9 ( c i m e n t o , a r e i a , b r i t a ) , com espessura de 6 cm. Estando o 

t e r r e n o em condigoes s a t i s f a t o r i a s de compactagao e umidade, faz_ 

se o seu n i v e l a m e n t o , e com o a u x i l i o da mangueira de n i v e l col£ 

ca-se p i q u e t e s de aproximadamente 6 cm de a l t u r a , espalhando-os so 

bre a s u p e r f i c i e em que v a i l a n g a r o c o n c r e t o magro. Uma vez fe^i 

t o o langamento, este c o n c r e t o e bem a p i l o a d o e n i v e l a d o para que 

o p i s o s a i a com bom acabamento. 



7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALVENARIAS 

Usamos nas a l v e n a r i a s t i j o l o s macigos e blocos de 8 

f u r o s . Tambem temos dois t i p o s d i s t i n t o s de a l v e n a r i a : a de emba 

samento e a de elevagao. 

A a l v e n a r i a de embasamento e f e i t a logo apos a concre 

tagem da c i n t a de fundagao, e e de t i j o l o macigo de 1/2 vez, rea 

ju n t a d o s com argamassa de cimento e a r e i a no t r a g o de 1:3. Uma 

vez l e v a n t a d a e s t a a l v e n a r i a , c u j a a l t u r a v a r i a de b l o c o para b i o 

co, devido o t e r r e n o nao t e r uma mesma c o t a , e armada uma c i n t a 

c o r r i d a , conforme j a descrevemos a n t e r i o r m e n t e , e apos a sua con 

cretagem, o c o n j u n t o e chapiscado, rebocado e logo em seguida e 

f e i t o o a t e r r o i n t e r n o . 

A a l v e n a r i a de elevagao e f e i t a t a n t o de t i j o l ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 m a c i 

go, como de b l o c o f u r a d o . A p r i m e i r a a l v e n a r i a de elevagao e f e j l 

t a de t i j o l o s macigos de 1/2 vez, r e a j u n t a d o s de argamassa de c i 

mento e a r e i a no t r a g o de 1:3, p o i s as paredes teem fungao e s t r u 

t u r a l , e s t a sera a mais s o l i c i t a d a , devido a carga das l a j e s e 

das o u t r a s paredes. Ja as a l v e n a r i a s do segundo, t e r c e i r o e quar 

t o pavimento sao f e i t a s de b l o c o s f u r a d o s , r e a j u n t a d o s de argamas_ 

sa de cimento e a r e i a no mesmo t r a g o a n t e r i o r . Todas estas pare 

des, depois de c o n c l u i d a s , sao chapiscadas para o f u t u r o reboco. 

8. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 

8.1 - I n s t a l a g o e s S a n i t a r i a s 

Destinada a r e c o l h e r a agua g e r v i d a que e fornecidape_ 



l o sistema h i d r a u l i c o da obra, separaremos por e f e i t o d i d a t i c o as 

i n s t a l a c o e s s a n i t a r i a s em duas p a r t e s : a i n t e r n a e a e x t e r n a . 

A rede s a n i t a r i a i n t e r n a , i s t o e, d e n t r o das e d i f i c a 

goes, f o i c o n s t r u i d a em tubulagoes de 100 mm de d i a m e t r o de P.V. 

C. Com essa dimensao, os tubos de c o l e t a teem urn bom funcionamen 

to atendendo com seguranga as necessidades de todos os apartamen 

t o s . 

A rede s a n i t a r i a e x t e r n a , por receber urn maior volume 

de aguas s e r v i d a s , tern tambem uma tubulagao de P.V.C. so que com 

urn d i a m e t r o de 150 mm, o que j a nos da uma seguranga de urn bom eŝ  

coamento. 

0 sistema usado para c o l e t a e o de fossa e f i l t r o . T£ 

dos os d e t r i t o s sao r e c o l h i d o s p e l a f o s s a por meio de t u b u l a g a o . 

Depois da f o s s a e l e s vao para o f i l t r o , onde e r e t i d o todo mate 

r i a l s o l i d o , deixando s a i r por meio de calhas para a rede de esgo 

t o s , apenas o m a t e r i a l l i q u d d o . Este f i l t r o e composto por pedra 

rachao. Convem f r i s a r , que nem todo t i p o de obra pode usar esse 

sistema de c o l e t a , v a i depender da d i s p o s i g a o da rede de esgoto, 

no caso de e x i s t i r . 

8.2 - I n s t a l a g o e s H i d r a u l i c a s 

0 sistema h i d r a u l i c o e d i s t r i b u i d o a t r a v e s de urn re 

s e r v a t o r i o elevado que e a l i m e n t a d o por urn r e s e r v a t o r i o e n t e r r a d o 

por meio de bombeamento a u t o m a t i c o . 

A t u b u l a g a o de adugao chega da rede de d i s t r i b u i g a o 

com diametro de 3 polegadas, despejando d i r e t a m e n t e no r e s e r v a t o 

r i p i n f e r i o r , o e n t e r r a d o . 



Como j a falamos do r e s e r v a t o r i o i n f e r i o r para o supe 

r i o r a agua v a i p e l o sistema de bombeamento. 0 r e s e r v a t o r i o supe 

r i o r a l i m e n t a por gra v i d a d e a l i n h a de d i s t r i b u i g a o p r i n c i p a l com 

tubos de P.V.C. de 3 polegadas de d i a m e t r o . Da l i n h a p r i n c i p a l , d e 

r i v a uma tubulagao com 1 polegada que a t r a v e s s a os apartamentos. 

Das tub u l a g o e s de 1 polegada r a m i f i c a m - s e os tubos para os pontos 

d'agua c o n s t a n t e s em p r o j e t o , e estes tubos sao de 1/2 polegadas. 

9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REVESTIMENTOS 

9.1 - Interno 

Os r e v e s t i m e n t o s i n t e r n o s comegam p e l o reboco de t£ 

das paredes e t e t o . As paredes que teem a z u l e j o s decorados,sao as 

do ba n h e i r o s o c i a l e da co z i n h a . No banh e i r o da empregada o azule_ 

j o u t i l i z a d o e o branco. Nas demais paredes, s a l a , q u a r t o e c i r c u 

l a g a o , apos o reboco e dado a massa f i n a antes de ser pintadas,as^ 

sim mesmo acontece no t e t o . A t i n t a usada em todo apartamento e 

t i n t a l a v a v e l de boa q u a l i d a d e . 

Nos p i s o s da cozinha e ban h e i r o s e p i s o ceramico. No 

H a l l e nas escadas o p i s o e t i p o p a v i f l e x . No q u a r t o de empregada 

e usado t a c o s . Nas demais p a r t e s , como sendo, q u a r t o s , s a l a e Icdr 

culagao e f e i t o urn cimentado e p o s t e r i o r m e n t e e a p l i c a d o c a r p e t e . 

As esquadrias sao de d o i s t i p o s : de madeira e m e t a l j . 

cas. As esquadrias de madeira sao usadas nas p o r t a s dos apartamen 

t o s , sendo de madeira prensada e p i n t a d a s a base de t i n t a a o l e o . 

As esquadrias m e t a l i c a s usadas nas j a n e l a s e na p o r t a p r i n c i p a l do 

b l o c o . Em todas as esquadrias m e t a l i c a s , as v i d r a g a s sao comuns, 

sem que nao h a j a a u t i l i z a g a o de v i d r o s escuros e nem decorados. 



9.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Externo 

Os r e v e s t i m e n t o s e x t e r n o s , podemos comecar dizendo que 

todas paredes sao rebocadas normalmente com massa de cimento,areia 

e massame. Depois deste p r i m e i r o reboco, e dado a massa f i n a an 

tes de comegar a p a r t e de p i n t u r a . Esta p i n t u r a tambem e l a v a v e l 

com t i n t a a p r o p r i a d a para r e v e s t i m e n t o e x t e r n o . 

As calgadas sao cimentadas. E n t r e as calgadas e o blc_ 

co, e f e i t o j a r d i n s com v a r i o s t i p o s de p l a n t a s , que servem para 

o embelezamento da obra, como tambem para dar uma melhor condigao 

de v i d a as f a m i l i a s que i r a o morar nestes b l o c o s . 

As v i a s de acessos e as ruas p r o j e t a d a s sao todas pa 

vimentadas, e bem s i n a l i z a d a s . Os estacionamentos sao f e i t o s de 

l a j o t a s de cimento, p r e - f a b r i c a d a s no p r o p r i o c a n t e i r o de obras. 

Estes estacionamentos sao de acordo com o numero de apartamentos, 

sendo assim, todo apartamento tern seus estacionamento c o r r e s p o n 

dente. 

10. PAVIMENTAgAO 

Em termos de pavimentagao, o que vimos nas v i a s de a 

cesso ao l o c a l , f o i o s e g u i n t e . 

Em v i r t u d e do t r a f e g o , da f a c i l i d a d e de m a t e r i a l (p£ 

quena d i s t a n c i a de t r a n s p o r t e d e b a i x o c u s t o , optou-se por uma pa 

vimentagao com r e v e s t i m e n t o em TSD (Tratamento S u p e r f i c i a l Duplo). 

Gomo o CBR do s u b - l e i t o era a l t o , f e z -se apenas uma 

r e g u l a r i z a g a o , com homogeneizagao e compactagao p a r a l e l a . F e i t a a 



compactagao, p a r t i u - s e para a fase de imprimagao. Com CM-70, a 

75° C em media, com o c a r r o d i s t r i b u i d o r de l i g a n t e , com a v e l o c i 

dade c o n t r o l a d a , f e z-se a imprimacao. Nao f o i f e i t o o c o n t r o l e r i 

goroso, mas a taxa de imprimagao deve t e r f i c a d o em t o r n o de 1,1 

l i t r o s por metro quadrado. 

F e i t a a imprimagao, 48 horas apos, f o i a p l i c a d o urn 

C.A.P. 150 - 200, a + 170° C. Apos esta a p l i c a g a o f o i d i s t r i b u i d o 

o agregado graudo, que t r a t a de uma b r i t a com g r a n u l o m e t r i a media 

e d e n t r o das e s p e c i f i c a g o e s de determinada f a i x a . Compactou-se em 

seguida. Encerrada a compactagao do agregado g r a u d o , a p l i c o u - s e no 

va camada de C.A.P. 150 - 200 para ser langada o u t r a camada de a 

gregado, porem com uma g r a n u l o m e t r i a mais f i n a . Apos a passagem 

do Spader ( c a r r o d i s t r i b u i d o r de agregado) fez-se nova compacta 

gao com o r o l o Tamdem ( l i s o ) 708 T, para apos 24 horas ser l i b e r a 

do ao t r a f e g o . 

Como vimos, t r a t o u - s e de urn Tratamento S u p e r f i c i a l Du 

p l o , p or penetragao i n v e r t i d a , em v i r t u d e do b a i x o c u s t o , dada as 

c a r a c t e r i s t i c a s de t r a f e g o e do m a t e r i a l e x i s t e n t e proximo ao l o 

c a l e em abundancia. 

OBS: Como o CBR do s u b - l e i t o era a l t o , e l e p r o p r i o f u n 

c i o n o u como camada de sub-base e base. 



11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA URBANIZAQAO 

Como essa construcao e muito extensa, i n i c i a d a desde 

o u t u b r o de 1979, quando i n i c i a v a o "Parque dos J a r d i n s " , c u j a p r i 

meira obra era o "Jardim T r o p i c a l " , da q u a l tivemos a o p o r t u n i d a 

de de p a r t i c i p a r , t i n h a que p a r t i r para uma urbanizagao adequada 

de uma nova cidade que s u r g i a . 

F o i a i que o acesso a estas obras foram pavimentados 

p e l a p r e f e i t u r a de A r a c a j u . Com o acesso j a pavimentado, r e s t a v a 

apenas a f i r m a r e s p o n s a v e l por esta obra, no caso, a Norcon, f a 

zer a sua p a r t e na urbanizagao. 

Em todos estes J a r d i n s j a c o n s t r u i d o s , e mais de per 

t o , esse que nos estamos c r i o u - s e condigoes de v i d a . Aqui descre 

veremos algumas c o i s a s que foram f e i t a s . Foram p r o j e t a d a s ruas pa 

vimentadas que passam p e l o meio do J a r d i m , foram c o n s t r u i d o s j a r 

dins em t o r n o de cada b l o c o , calgadas, estacionamentos, redes de 

c o l e t a s a n i t a r i a s , e t c . 

Alem destas c o i s a s de fundamental i m p o r t a n c i a , f o i 

c o n s t r u i d o urn clube com p i s c i n a , quadras de f u t e b o l , s a l a o de j o 

gos e bar. E agora p or f i m e s t a sendo c o n s t r u i d o urn c e n t r o comer 

c i a l , onde t e r a supermercado, p a d a r i a , f a r m a c i a , e t c . 

12. FOTOGRAFIAS 

1. Nesta mostramos os t i p o s de t r a n s p o r t e s usados na 

obra: o h o r i z o n t a l , "DUMPER" e o v e r t i c a l , "GUINCHO". 

2. A fundagao de urn dos b l o c o s , j a com a a l v e n a r i a de 



embasamento c o n s t r u i d a , e o comego da armagao da c i n t a c o r r i d a . 

3. Uma v i s t a de cima da obra no comego. 

4. V i s t a de cima, quando a ob.ra j a em nleno desenvol 

v i m e n t o , com alguns blocos com a a l v e n a r i a c o n c l u i d a s . 

5. Blocos com sua f a i x a d a p r i n c i p a l em conclusao. 

6. Obra c o n c l u i d a , com suas ruas p r o j e t a d a s j a p a v i 

mentadas, j a r d i n s p r o n t o s . 

7. 0 c l u b e , com sua p i s c i n a , s a l a o de j o g o s , bar e 

quadras, j a f r e q u e n t a d o p e l o s h a b i t a n t e s do "Parque dos J a r d i n s " . 

1 3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PLANTAS ARQUITETONICAS 

As p l a n t a s que acompanham esse r e l a t o r i o sao as s£ 

g u i n t e s : Uma de s i t u a g a o , uma b a i x a de 3 q u a r t o s e uma b a i x a de 2 

q u a r t o s . 



14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONCLUSAO 

Neste p e r i o d o de J a n e i r o e f e v e r e i r o , passamos acompa 

nhando uma obra e f e t u a d a p e l a f i r m a de construgao c i v i l Norcon, 

em A r a c a j u Estado de S e r g i p e . 

Tivemos a o p o r t u n i d a d e de p a r t i c i p a r da construgao de 

alguns blocos de apartamentos, que nos deu uma v i s a o g e r a l das co_i 

sas que tinhamos v i s t o na u n i v e r s i dade, no curso de Engenharia C_i 

v i - 1 , bem como p a r t i c i p a m o s de algumas solugoes tomadas no decor 

r e r da obra. 

Nao s e i d i z e r ao c e r t o , se esse r e l a t o r i o s a i u de a 

cordo com as inumeras c o i s a s que aprendemos no d e c o r r e r da obra. 

Mas, de modo g e r a l , espero s a t i s f a z e r ao nosso s u p e r v i s o r , e l e que 

teve a bondade e a p a c i e n c i a de d e s l o c a r - s e de Campina Grande ate 

A r a c a j u , para nos o r i e n t a r nas c o i s a s que fosse n e c e s s a r i a s . 

No f i n a l desta conclusao, so tenho a agradecer a t o 

dos os o r i e n t a d o r e s ,que t i v e a o p o r t u n i d a d e de f a z e r grandes ami 

zades d e n t r o e f o r a da s a l a de a u l a , que me ensinaram a e n f r e n t a r 

essa p r o f i s s a o , que acabo de comegar, com r e s p e i t o a d i g n i d a d e . A 

t o d o s , o melhor m u i t o o b r i g a d o . 
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