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i P & l S J R M T A g l O 

Este r e l a t 6 r i o r e l a t a as atividades desenvolvidas 

pelo Estagiario JOoS MARIA JUJNIOR matricula 8111134-6, du-

rante o periodo de 5 de outobro de.l$.#4 a 9 de a b r i l de 1 

1 9 85 realizado na Construtura TAECOH, Durante to do este pe_ 

riodo o estagiario teve a supervisao e a orientalao do .fro 

feasor Engenheiro Marcos Loureiro Marinho do BSC/CC2/UEPb. 



O B J E T I V O D O E S T A G I O 

Propocionar ao aluno urna visao p r a t i c a do campo de traba-• 

lho da Engenharia C i v i l , preparando o aluno para a vida p r o f i s -

sional promovendo urn relacionamento com o seu futuro meio pro-* 

f i s s i o n a l . 

Acarretando assim ao aluno uma visao geral do que sera a • 

vida p r o f i s s i o n a l , diminuindo o impacto da passagem da vida es-

t u d a n t i l para a p r o f i s s i o n a l lhe confirindo uma maior seguranga. 



O B J E T I V O D O R E L A I 6 R I O 

E ste r e l a t o r i o tern a finalidade p r i n c i p a l r e l a t a r de uma 

maneira geral todas as atividades por mim acompanhadas durante* 

o periodo do estagio, dando destaques as tecnicas de construeao 

empregadas. 



1* P A R T S 

Nesta parte tem destaques as tecnicas de eonstrugao em 

pregadas na execugao dos servicos abaixo citados na construeao 1 

do E d i f i c i o Residencial Debret, Bloco B. 

, Revestimento 

. Pi so 

. Esquadrias 

. Instalacoes e l e t r i c a s 

. Instalagoes hidro-sanitarias 

• Pintura 



LOCALIZAglO EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CAR ACT E R I Z AQ AO D A OBRA 

0 E d i f i c i o Residencial Debret, Bloco B, cujo terreno 1 

possui area i g u a l a 994,60 m2, localiza-se a rua Tiradentes' 

no centro do nunicipio de Campina Grande. 

0 E d i f i c i o que f o i construido sob p i l o t i s , com area de* 

eonstrugao de 2309,55 m2 e urn volume de concreto i g u a l a • 

104,42 m̂ , e composto de tres pavimentos t i p o , tesndo quatro 

apartamentos por pavimento, sendo dois iguais com area de 1 

110 m2 e os outros dois iguais com area de 90 m2. A ocupagao 

do terreno e de 59$» 

0 projeto arquitetonico f o i do Arquiteto Waltair B r i t o * 

o calculo e s t r u t u r a l f o i f e i t o pelo Engenheiro Jose Benicio 1 

da Silva Pilho, a execucao f o i realizada pela construtura 1 

TARCON, sob a responsabilidade do Professor Engenheiro Marcos 

Loureiro Marinho. 



H E V E S f I M E H f 0 

0 revestimento f o i constituido por: 

• Chapisco 

• Smbogo 

• Reboeo em massa f i n a 

. Azulejo 

. Ceramica 



C H A P I S C O 

Poi u t i l i z a d o chapisco em todas as pare des, tetos v i 

gas e p i l a r e s antes de receberem o revestimento f i n a l . 

A argamassa u t i l i z a d a no chapisco f o i composta de c i -

mento e areia sem peneirar no trago de 1:3. 



E M BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o g 0 

Apos a aplicaoao do chapisco nas paredes e tetos, f o i usa 

do embogo de argamassa mista de cimento, cal e macame. Primei-

ramente f o i f e i t o uma mistura de cal e macame no trago de 1:31 

e em seguida f o i confeccionada uma argamassa com cimento e a 1 

mistura acima citada no trago de 1:12. 

A tecnica da aplicagao do embogo u t i l i z a d a f o i a das 1 

"Mestras", que consiste na colocagao de pedagos de tariscas de 

madeira, ou ate mesmo ta r i s c a de t i j o l o ceramico, afim de'man-

t e r constante a espessura da argamassa aplicada, mantendo as-' 

sim niveladas as superficies com o a u x i l i o da regua metalica. 



R E B O C O 

Poi f e i t o urn estudo comparativo quanto ao custo afim de 1 

v e r i f i c a r qual seria a solugao mais v i a v e l a ser adotada re f e -

rente ao revestimento nas paredes destinadas a receber reboco. 

Chegando-se a conclusao que o uso do reboco em massa f i n a se-• 

r i a a solugao adotada. 

Foi u t i l i z a d o na aplicagao do reboco uma argamassa mista' 

de cimento, cal e magame, primeiramente f o i f e i t o uma mistura' 

de cal e magame no trago de 1:2 e em seguida f o i confeccionada 

uma argamassa de cimento e da mistura acima r e f e r i d a no trago* 

de 1:3. 

A massa f i n a f o i aplicada com uma desempenadeira de made:L 

ra sobre o embogo, com uma espessura de 0,5 cm. E em seguida • 

f o i sarrafiada e pro f i m alisada com uma desempenadeira de 1 

ago. 



A Z U L E J O E C E R AM I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poram empregados azulejos de dimensoes de 15 X 15 cm, li-

sos de cor nos banheiros sociais. Nas areas de servigos e nos* 

banheiros de empregada empregou-se azulejo branco de mesmas di^ 

mensoes acima citadas. 

0 assentamento f o i executado de baixo para cima sobre uma 

nata de cimento, depois de ter-se t i r a d o o n i v e l . Para o rejun 

tamento f o i u t i l i z a d o uma pasta de cimento branco. Os azulejos 

antes de serem assentados ficaram imersos em agua durante cer-

to tempo afim de que adiqueressem umidade s u f i c i e n t e , de t a l • 

maneira que nao absorver-se agua da pasta de cimento u t i l i z a d a 

no assentamento, agua esta que seria necessaria as reagoes qu^ 

micas da pasta de cimento. 

Poi u t i l i z a d o ceramica l i s a de cor nas copas cozinha de 1 

dimensoes de 20 X 20 cm, assentada sobre uma nata de cimento. 



P I S 0 

Nos apartamentos o piso u t i l i z a d o f o i ceramico de dimen-* 

soes de 20 X 20 cm em todas as dependencias com excegao dos • 

banheiros onde u t i l i z o u - s e ceramica de dimensoes de 15 X 15 • 

cm, 

Poi posto sobre o piso grosso uma camada de regularizagao 

utizando uma argamassa de cimento e areia no trago de 1:8. Em* 

seguida o piso f o i nivelado u t i l i z a n d o uma pasta de cimento e* 

logo apos assentou-se a ceramica. Os pisos das salas e c i r c u l a 

goes foram assentados com juntas abertas, preenchidas com pas-

ta de cimento. 

As areas comuns (escadas e h a l l ) f o i empregado o piso em 

granito. 0 piso da garagem f o i u t i l i z a d o placas de argamassa * 

de cimento e areia no trago de 1:2 assentados com juntas aber-

tas e preenchidas com argamassa de cimento e areia. 



E S Q U A D R I A S 

Apos concluido os servicos de alvenaria coineeou-se o as-* 

sentamento das formas, teve-se o cuidado em mate-las em prumo. 

As esquadrias u t i l i z a d a s foram de madeira, sendo as i n t e r 

nas prensadas e as extemas macigas, sempre obedecendo os deta 

Ihes exigido nos projetos arquitetonicos. 



I N S T A I A g o B S n i n izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C A S 

A colocagao dos eletrodutos f o i f e i t o em paralelo com a • 

execugao da estrutura e o levantamento da alvenaria, antes da* 

concretagem colocava-se os eletrodutos em cima das nervuras • 

das l a j e s deixando-se tambem as caixas de passagem. 

Os diametros dos eletrodutos sao propocionais aos numeros 

de condutoses e l e t r i c o . -^mpregou-se eletrodutos de PVC de 1 / 2 " 

e 3 / 4 M . 



I N S T A 1 A 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O l S H I D R O - S A N I T A R I A 

As instalagoes h i d r o - s a n i t a r i a nao obedeceram totalmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

projeto existente pois houve algumas modificagoes na execugao* 

do mesmo. A eolocagao dos tubos deveria t e r sido executada jun 

tamente com a concretagem e a alvenaria, nao sendo possivel 1 

por motivos construtivos, tomando a solugao de se i n s t a l a r as* 

tubos perfurando-se as l a j e s . 

A tubulagao f o i executada utilizando-se tubos de PVC, de* 

varios diamentros e obedecendo as normas j.mpostas pela ABNT. 



P I N T U R A 

To&as as paredes destinadas a p i n t a r foram lixadas antes 1 

e depois de emassadas e depois pintou-se com t i n t a PVA l a t e x . • 

Tanto as paredes internas como as externals. 

Embora as paredes tenham sido rebocadas com massa f i n a , f 

foram emassadas antes de p i n t a r com a finalidade de eliminar • 

os possiveis defeitos na execugao do reboco, o que i r i a a f e t ar 

a qualidade da pi n t u r a f i n a l . 

As esquadrias antes de serem pintadas teve-se o cuidado de 

tomar todas as precupagoes para que se tivesse u$a pintura de' 

melhor qualidade, foram lixadas, emassadas ou pintou-se com • 

t i n t a anti-ferroginosa. 



2- P A R T E 

Nesta parte tern destaque as tecnicas de eonstrugao em' 

pregadas na execugao dos servigos na eonstrugao do G-abinete Den-

t a r i o e Ambulatorio do Grupo Escolar Luzia Dantas. 



LOCALIZAglO E CARACTSRIZAglO DA OBRA 

A construeao do Gabinete Dentario e Ambulatorio com uma 

area de eonstrugao de 78,00 m2 c o n s t i t u i a ampliagao do Gru-

po Escolar Luzia Dantas, situado no bairro do Alto Branco, 

no ifunieipio de Campina Grande, 

A obra tern urn volume de concreto armado de 3,00 m̂ , a 

execugao de obra f o i realizada pela construtura TARCON, sob i 

responsabilidade do Professor Engenheiro Marcos Loureiro 

Marinho, a fiscalizagao f o i f e i t a pelo Engenheiro Denival 

Dantas de P. Filho da Secretaria de Viagao e Obras da Prefei-

tura Municipal de Campina Grande. 



L 0 C A f A 0 S 1 S C A V A { I 0 

A locagao f o i f e i t a de acordo com o pr o j e t o , os pontos' 

de n i v e l forma marcados com uma mangueira, sobre topos de ma 

deira r o l i c a . Foram tomadas precaugoes para que todos os pon 

tos de marcagao ficassem protegidos. ' 

As escavagoes manuals de valas foram executadas nos l o -

cals onde seriam levantadas as paredes e tiveram dimensoes 1 

de 40 cm de largura e u :a profundidade ate encontrar-se solo 

firme. 

0 aterro do caixao f o i executado com materials proceden 

tes das escavagoes das valas e deemprestimo, isentos de ma-1 

t e r i a s organica, em camadas de 20 cm agoadas e apiloadas f o r 

temente com estroncas de madeira. 



F U K D A J I O 

A fundagao f o i executada em pedra argamassada e em Em-' 

basamento em t i j o l o s manual de 1 vez. 

Todas as cavas de fundagao foram preenchidas totalmente 

por pedras radioes g r a n i t i c a , u t i l i z a n d o uma argamassa de c:L 

mento e magame no trago de 1:8» 

Logo acima da alvenaria de pedra argamassada f o i execu-

tado o embasamento em t i j o l o s manual de lvez ate uma a l t u r a * 

de 40 cm, f o i empregado uma argamassa de cimento e magame no 

trago de 1:6. 



C O H C I l f 0 A R M ADO 

Foi u t i l i z a d o concreto armado na confecgao de p i l a r e s • 

cintas de armarragao e vergas. Foi executado com cimento, a-

r e i a e b r i t a 19 no trago de 1:3:4. 

A ferragem f o i fornecida pelo orgao f i s c a l i z a d o r ( Secre 

t a r i a de Viagao e Obras). 0 langamento, o adensamento e a cu 

ra, como tambem o controle do concreto obedeceu as normas da 

ABNT2 

As formas u t i l i z a d a s foram de madeira de l e i e foram 1 

umedicidas antes do langamento. 



A L V E N A R I AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BE E L E V A g l O 

A slvenaria de elevagao f o i executada com t i j o l o s fura-

do, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 furos de 1 / 2 vez, empregando-se uma argamassa de c:L 

mento e magame no trago de 1 : 6 . 

Os servigos de alvenaria de elevagao foram executados • 

em obediencia as dimensoes e alinhamentos indicados em proje 

tos. 

Todsa as fiadas foram perfeitamente niveladas, alinha-' 

das e aprumadas, os t i j o l o s foram assentados de maneira que* 

ficassem aparentes nas paredes externas de frente e fundos 1 

para i s t o as juntas foram queimadas a ponta de colher para • 

propocionar uma melhor acabamento apos aplicada a pintura. 



R E V S S T I M E N T O 

Os revestimentos u t i l i z a d o s na obra foram 

. Chapisco de 0,5 cm 

. Chapisco de 0,7 cm 

. Massa unica 

. Azulejo 



C H A P I S C O 

Chapisco comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ,5 cm - Todas as paredes destinadas a re 

ceberem r e v i s t i m e n t o foram previamente chapiscadas com arga-

massa de cimento e a r e i a no tr a c o de 1:3 , afim de f a c i l i t a r 

a aderencia da massa a a l v e n a r i a . A sua aplicacao f o i f e i t a 

atraves de peneira. 

Chapisco com 0 ,7 cm - As paredes e t e t o s destinados a' 

receberem este chapisco, receberam previamente uma massa t i 

po emboco. A argamassa do chapisco f o i de cimento e a r e i a -

no traco de 1: 6 , sua aplicacao f o i f e i t a atraves de penei-' 

r a . 



M A S S A l J N I OA 

Este revestimento so f o i executado apos a completa pega 

entre o chapisco e a a l v e n a r i a . Sua aplicacao f o i f e i t a com* 

uma regua de ago. De quando da sua aplicagao teve-se o cuida 

do para que o reboco apresenta-se um aspecto uniforme e nao• 

apresenta-se ondulagoes ou desegualdade de alinhamento da su 

p e r f i c i e . A argamassa u t i l i z a d a f o i de cimento e magame no • 

trago dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 8 . 



A Z U L S J 0 

As paredes destinadas a reeeberem a z u l e j o s , previamente 

receberam um embogo de cimento e a r e i a peneirada no t r a c o de 

1:6. 0 embogo f o i desempenado e l i s o , para i s s o uso-se uma 1 

regua de ago. 

0 a z u l e j o u t i l i z a d o f o i l i s o de cor branca e de p r i m e i -

ra qualidade, assentados com uma nata de cimento. Para o r e -

juntamento uso-se uma pasta de cimento branco. 

Antes de serem assentados, os a z u l e j o s permaneceram • 

imersos em agua durante um periodo de 24:00 hs. 



P I S 0 

Primeiramente executou-se uma l a j e de impermeabilizagao 

em concrete magro e em seguida executou-se um cimentado com' 

jun t a s de v i d r o . 

Apos o a t e r r o devidamente apiloado f o i executado uma l a 

j e de impermeabilizagao em concreto magro, u t i l i z a n d o - s e c i -

mento, a r e i a e b r i t a 25, no trago 1:4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 8 , numa espessura de • 

7,0 cm. 

Qaando a l a j e de impermeabilizagao encontrava-se devida 

mente pronta para receber o piso f i n a l , a sua s u p e r f i c i e f o i 

abundantemente lavada e d i v i d i d a por j u n t a s de v i d r o , forman 

do retangulos de 1,00 X 1,00 m, e em seguida f o i langada a 1 

argamassa no trago de 1 : 3 (cimento e a r e i a peneirada). 0 pi^-

so f o i executado de modo que f i c a s s e com uma i n c l i n a g a o de * 

1$ para um i d e a l escoamento das aguas. 



I S Q U A D R I A S 

As p o r t a s sao em madeira prensada, obedecendo as dimen-

soes apresentadas em p r o j e t o . Quando do assentamento das esqua 

d r i a s teve-se o cuidado de mante-las em prumo. Os a l i z a r e s sao 

de madeira de l e i e as ferragens cromadas. 

As j a n e l a s sao de f e r r o t i p o basculante. 0 v i d r o u t i l i z a -

do f o i l i s o de 4,00 mm de espessura, i s e n t o s de qualquer defei^ 

t o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 



C O B E R T U R A 

Executou-se uma l a j e pre-moldada de f o r r o , apoiada noa 

p i l a r e s e vigas de concreto armado. Para regularizagao da su-

p e r f i c i e e f o m e c e r uma maior r e s i s t e n c i a da l a j e , langou-se • 

uma camada de concreto simples no trago dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1: 3 : 5 ( cimento, a-

r e i a e cascalhinho)• 

0 telhamento executado f o i em t e l h a canal sem madeiramen-

t o , colocadas sobre a l a j e j a executada, A cobertura f o i execu 

tada de mameira t a l que t i v e s s e i n c l i n a g a o de acordo com o 

p r o j e t o . 



I N S T A L A $ 8 E S E L S T R I C A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As i n s t a l a c o e s e l e t r i c a s obedeceram as espeeifieaeoes de 

p r o j e t o . 

A eolocacao dos e l e t r o d u t o s f o i f e i t a logo apos o l e v a n t a 

mento das a l v e n a r i a s . 

Os diametros dos e l e t r o d u t o s sao p r o p o r c i o n a i s ao numero 

de condutores e l e t r i c o s . 



I N S T A L A Q O l S H I D R O - S A N I T A R I A 

A rede de esgoto e em tubo de PVC com diametro de 4", a* 

rede f o i executada com as d e c l i r i d a d e s obedecendo as exigen- 1 

cias da ABNT. 

Os pontos d'agua e em canos de conexoes de p l a s t i c o PVC. 

Houve tambem o assentamento de um conjunto de banheiro 1 

o conjunto do b a n i e r i o c o n s t i t u i - s e das seguintes pecas: uma' 

bacia s a n i t a r i a auto sinfonada de cor branca com tampa p l a s t i 

ca, um l a v a t o r i o sem coluna l de cor branca, uma p a p e l e i r a 

de louga de cor branca, uma saboneteira de louca de cor bran-

ca, um cabide de louca de cor branca e uma caixa de descarga' 

em f i b r o de cimento-amianto externa. 

A execugao destes servigos foram f e i t o s logo apos o l e - f 

vantamento das a l v e n a r i a s e antes da execugao do pi s o e dos ' 

revestiemntos. 



P I N T U R A 

As s u p e r f i c i e s das paredes i n t e m a s a p a r t i r de 1,50 m de 

a l t u r a reeeberam 03 demaos de c a l , depois de enxutas p i n t o u - * 

se com a cor e s p e c i f i c a d a . 

As f a i x a s das paredes ( a t e 1,50 m de a l t u r a ) que f i c a r a m 

sem receber p i n t u r a a c a l , foram pintadas a t i n t a oleo com • 

emassamento. Lixou-se antes e depois de a p l i c a r o emassamento 

e aplicou-se duas demaos de t i n t a . 

Antes de p i n t a r as esquadrias, estas foram l i x a d a s , e as 

esquadrias de madeira foram emassadas e as de f e r r o a p l i c o u - ' 

se uma t i n t a a n t i - f e r r o g i n o s a , so entao pintou-se as esqua- * 

d r i a s a t i n t a a oleo. 



S S R V i g O S D I V E R S O S 

Foram executados ainda alguns servigos complementares: 

. Um a t e r r o , 

. Uma calgada de protecao com 1,00 m de l a r g u r a , 

. Colocagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 mastros, 

. Assentamento de um portao de f e r r o . 



C O N T R A T O 

As medigoes f e i t a s pelo o orgao f i s c a l i z a d o r (Secreta- • 

r i a de Viagao e Obras) foram quinzenal, os servigos foram pa-

ges no sistema de pregos u n i t a r i o para cada servigo executa- 1 

do. 

As medigoes f e i t a s pela c o n s t r u t u r a afim de pagar seus 1 

empregados pelos servigos executados era semanalmente e o si£ 

tema de pagamento dos servigos era o mesmo exestente entre o' 

orgao f i s c a l i z a d o r e a c o n s t r u t u r a (prego u n i t a r i o ) . 



3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P A R T E 

Nesta p a r t e tern destaque a constracao da drenagem da 1 

rua Odom Bezerra. 



LOCALIZAQlO E CARACTERIZAQlO DA 03RA 

A drenagem da rua Odom Bezerra r e a l i a a d a p e l a Construtu 

r a TARCON, sob a responsabilidade do Professor Engenheiro 

Marcos L o u r e i r o Marinho, l o c a l i z a - s e no trecho coinpreendido 

entre as ruas G e t u l i o Cavalcante e a Santa Catarina. 

A f i s c a l i z a c a o dos servigos f o i f e i t a pelo Engenheiro 

Paulo Angelo da S e c r e t a r i a de Viacao e Obras do Municipio de 

Gampina Grande. 



E S C A V A Q O l S 

0 volume de escavagao das valas para a coloeagao dos t u -

bos e das escavagoes das caixas c o l e t o r a s f o i de 882,00 m-̂. 

Sendo 735,00 m̂  em m a t e r i a l de p r i m e i r a c a t e g o r i a e 147,00 m3 

em m a t e r i a l de segunda c a t e g o r i a . Toda a escavagao f o i f e i t a 

manualmente. As valas tinham uma segao de escavagao de hum me 

t r o de profundidade por 0,8 m de l a r g u r a . 



E X E C U g l O DA D E E N A 6 1 

Colocou-se uma camada de cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15 em de b r i t a 25 e em* 

seguida assentou-se os tubos de concreto simples com diametro' 

de 400 mm de ponta e blosa, rejuntando-se os mesmos com uma a r 

gamassa de cimento e a r e i a . Depois colocou-se novamente b r i t a * 

ate que a camada de b r i t a a t i n g i - s e um espessura media de 0,7* 

cm e em seguida colocou-se uma camada de a r e i a de 30 cm. 

Has esquinas das ruas foram f e i t a s caixas c o l e t o r a s a f i m ' 

de captar as aguas do escoamento s u p e r f i c i a l , com dimensoes de 

1,00 X 1,00 X 1,00 m, e a ligagao destas a z*ede de drenagem • 

f o i f e i t a como d e s c r i t a aeima, exceto os tubos de concreto sim 

p i e s que foram porosos e de diametro de 300 mm. As caixas cole^ 

t o r a s foram de a l v e n a r i a com t i j o l o s manual em 1 vez. 



C O N T R A I O 

As medigoes f e i t a s pelo o orgao f i s c a l i z a d o r ( S e c r e t a r i a * 

de Viagao e Cbras) foram quinzenais e os servigos foram pagos' 

no sistema de prego u n i t a r i o para cada servigo executado. 

As medigoes f e i t a p e l a c o n s t r u t u r a afim de pagar aos seus 

empregados pelos servigos executados eram semanalmente, o s i s -

tema de pagamento f o i o de produgao com pregos u n i t a r i o f i x a - ' 

dos por cada se r v i g o . 



C O K C L U S l O 

£ de i m p o r t a n c i a fundamental um estagio supervisi£ 

nado para o aluno, pelas oportunidades que l h e sao o f e r e c i - * 

das para o b t e r uma visao g e r a l do seu f u t u r o campo de t r a b a -

l h o , de como realmente o p r o f i s s i o n a l atua, qual a sua impor 

t a n c i a , o seu r a a l desempenho, de a s s i m i l a r e a n a l i z a r como 

eoloca-ae em p r a t i c a todo o que l h e f o i passado nos baneos ' 

da escola, como tambem captar informacoes p r a t i c a s que a con 

v i v e n e i a com a r e a l i d a d a de sua f u t u r a p r o f i s s a o v a i fazendo 

s u r g i r . 

Um importante papel desempenhado pelo Engenheiro dentro 

de uma obra e o de um Administrador.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 desempenho do Enge-

nhe i r o como um bom Administrador e fundamental desde um bom* 

relacionamento humano entre todos os setores, como saber en— 

f r e n t a r problemas surgidos atraves de t e r c e i r o s , como por • 

exemplo, um atrazo de m a t e r i a l , o Engenheiro tern que t e r a ' 

h a b i l i d a d e para tomar uma solucao que a c a r r e t e um menor p r e — 

j u i z o p o s s i v e l ao andamento da execucao da obra, I s t o tudo • 

e mais como por exemplo a p a r t e b u r o c r a t i c a , sao problemas • 

que na p r a t i c a o engenheiro esta sempre em contato e um es 

t a g i o faz com que o aluno tenha uma convivencia tambem com 1 

este lado de sua f u t u r a p r o f i s s a o , l h e t r a n s m i t i n d o uma v i -

sao do que seja sua p r o f i s s a o e preparando-o para enfren 

t a - l a . 



TARGINO CONSTRU^OES LTDA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PvuaVidol de Negreiros, 15 - Fone (083)321 .2085zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WF ^ f l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C om pino GrondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-PD 

D E C L A R A ^ A O 

Declaramos para os devidos f i n s que o S r . JOSI? MARIA JUNIOR 

estagiou nesta enipresa no periodo de 05 de Outubro de 198$ a 09 de Ab r i l de 1. 

985. Neta periodo o referido estagiario cumpriu uma cirg a horaria de 600  l i s . , 

Informamos que o mesrao sempre demonstrou e f i c i e n c i a e dedi-

cacao nas atribuicoes que lhes foram confiadas. 

Campina Gran "e, 08 de Maio ie 1.985 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Targino ,tda.-TARCON zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i r ci r o Ma r i n h o 

vel  -  CRE A 808 O 


