
UNI VERSI DADE FEDERAL DA PARAI BA 

PRO- REI T ORI A PARA ASSUNTOS DO I NT ERI O 

CENTRO DE CI EN CI A S E TECNOLOGI A 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARI A C I V I L 

RELAT ORI 0 DE ESTAGI O SUPERVI SI ONADO 

EMPRESAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 : TARCON - TARGI NO CONSTRU£OES LTDA 

COORDENADOR DOS 

ESTAGI OS PROF. RI CARDO CORREI A LI MA 

SUPERVI SOR DO 

ESTAGI O 
:

P R O F zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi  MARCOS LOUREI RO MARI NHO 

ALUNO CESTAGTA 

RI O) : CI CERO ANTONI O COSTA DE SOUSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MAT. 8121032-8 

CAMPI NA GRANDE 

MARCO 

- PARAI BA 

/  1986 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Setorial do CDSA. Setembro de 2021. 

 

Sumé - PB 



rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA N D rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

pagina 

AGRADECIMENTO S 1 

1. - OBJETIVO 2 

2. - INTRODUCAO 2 

3. - TRABALHOS DESENVOLVIDOS 4 

3.1.1 - SERVigOS PRELIMINARES 4 

3.1.2 - INSTALAQAO DO CANTEIRO DA OBRA 4 

3.1.3 - LOCACAO DA OBRA 4 

3.1.4 - ESCAVACAO DAS VALAS 5 

4 - MATERIAIS UTILIZADOS NAS OBRAS 5 

4.1 - CONCRETO 5 

4.1.1 - DOSAGEM DO CONCRETO - ESPECIFICAQAO DA RESIS -

TENCIA 5 

4.1.2 - PREPARO DO CONCRETO 306kg DE CONSUMO DE BETO 

NEIRA 6 

4.1.3 - FERRAGENS 7 

4.1.4 - LANQAMENTO DO CONCRETO 7 

4.1.5 - ADENSAMENTO DO CONCRETO 8 

4.1.6 - CURA E PROTEgAO DO CONCRETO 8 

4.2 - FORMAS 9 

5. - ESTRUTURAS 9 

5.1 - FUNDAgOES EM SAPATAS E E STAC AS 9 

5.2 - CINTAS 10 



i i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  N D I  C E 

pagina 

5.3 - PILARES 10 

5.4 - LAJES 11 

5.4.1 - DE CONCRETO 11 

5.4.2 - PRE -MOLD AD A S 11 

6 - INSTALAQAO HIDRO-SANITARIA 11 

7 - IMPE RMEABILIZAQAO 12 

8 - SERVigOS DE ESCRITORIO 12 

9 - CONCLUSAO 13 



AGRADECI MENT OS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Me, u6 agnade. cl me. nt o 6 ao Conpo Voce. nt e.  do Cun60 de. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA En 

ge. nhanl a Ci vi l  da Unl ve. n6l dade.  Ve. de. nal  da PaJi aZba -  Campu6 11,  

e. 6pe. cl ai mant e.  ao ?no{ i e. 66on Manco6 Loune. l no Manl nho pe. l a z&l ca 

da de.  6ua at uacao como 6upe. nvl 6onJ'  onl cnt adon,  e. xpnc66ando com 

6l mpl l cl dade.  6e. u6 conhe. cl me. nt ot > cuj a6 onl e. nt acoe. - i > 6zn. vl n. ao 

e. v l de. nt e. me. nt e.  de.  mal one. 6 ne. qul 6l t o6 ao me. u de. 6e. mpe. nho pno£l 6-

6l onal .  

A06 Me. 6t ne. 6- de. - 0b/ i a6 Bi n e.  Ca6 6l ml no,  0 me. u 6l nce. no 

ne. conhe. cl me. nt o pe. l a6 onl e. nt acoe. 6 que.  me.  f aonam dada6 dunant e.  

t odo 0 E6t agl o,  t nan6ml t l ndo com mul t a e. &l cacl a 6e. u6 conhccl -

me. nt o6.  kgnade. cl me. nt o6 t ambcm ao6 t nabal hadone. 6 da obna,  pe, l a 

boa vont ade.  de. mon6t nada dunant e.  a no66a e. 6t adl a.  

A06 col e. ga6,  a ml nha gnat l dao pe. l o apol o,  ej >t Zmul o e.  

companhe. l nl 6mo de.  t oda6 a6 hona6,  na pne. 6pe. ct l va de.  ur n ne. e. n 

cont no,  cuj o de. 6e. mpe. nho da6 at l vl dade. 6 6e.  concmt l ze.  at nave. 6 

do cumpnl mcnt o do de, ve. n,  ^undamcnt o na con6 cl cncl a pno{ l 66l q_ 

nal .  



2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  OBJ ET I VO 

Este estagio tern como meta p r i n c i p a l dar chance ao 

estudante de por em p r a t i c a todos os conhecimentos por ele ad 

q u i r i d o s em salas de aula, propiciando urn estrosamento entre 

a t e o r i a e a p r a t i c a , como tambem aprofundar-se nas tecnicas 

e p r a t i c a s no d i a a di a das construgoes c i v i s , dando ao mesmo 

oportunidade de se entrosar com os trabalhadores, os quais i r e 

mos conviver diariamente no f u t u r o . F a c i l i t a n d o assim nosso 

relacionamento f u t u r o na vida p r o f i s s i o n a l . 

Portanto, como vimos, e de grande importancia urn es 

t a g i o , pois e nele que obtemos todos os conhecimentos necessa 

r i o s para que possamos exercer uma boa p r o f i s s a o . 

2 -  I NT RODUCAO 

Este r e l a t o r i o enfoca o estagio que r e a l i z e i na 

execucao do Ouro Branco Praia Hotel e do E d i f i c i o Residencial 

Velasques, localizados respectivamente nas p r a i s de Tambau e 

Bessa, ambos em Joao Pessoa-PB, no periodo de 01/01/86 a 24 / 

02/86. 

Nas obras tern como Firma Construtura desde a fase 

i n i c i a l ate o presente, pelo lado do Ouro Branco Praia Hotel a 

Construtora Alenaide e Pelo lado do E d i f i c i o Residencial Ve 

lasquez, a Construtora TARCON, tendo como engenheiros respon-

savel Marcos Loureiro Marinho. 

A implantacao da obra, conforme comprovei pelos do 

cumentos em arquivo e por informacoes fornecidas por fontes 
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dignas de c r e d i t o , obedeceu aos seguintes c r i t e r i o s : 

a - Projeto 

0 p r o j e t o do Ouro Branco Praia Hotel f o i f e i t o pelo 

A r q u i t e t o Jose Goiana L e a l , tendo como c a l c u l i s t a s P e r i l l o 

Ramos Borba e Luciano Azevedo. 

0 p r o j e t o do E d i f i c i o Velasquez f o i f e i t o pelo ar 

q u i t e t o Amaro Muniz Castro, tendo como c a l c u l i s t a s Jose Beni 

c i o da S i l v a F i l h o e Jose Bezerra. Ainda tivemos como enge 

nheiro h i d r a u l i c o Fernando Andrada Pessoa. 

b - Orcamento 

fi f e i t o nuraa p l a n i l h a p r o p r i a , que pode v a r i a r de 

orgao para orgao, onde as firmas fixam os pregos, t a n t o u n i t a 

r i o s como g l o b a i s , bem como os q u a n t i t a t i v o s . Esta t a r e f a f , i 

cou por conta das con s t r u t o r a s . 

c - Concorrencia 

E" a modalidade de l i c i t a g a o a que deve r e c o r r e r a 

administragao nos casos de compras, obras ou servigos de v u l 

t o , em que se admite a p a r t i c i p a g a o de qualquer l i c i t a n t e de 

convocagao da maior amplitude. Esta etapa tambem f i c o u a car 

go das con s t r u t o r a s . 

d - Cronograma 

0 Cronograma de uma obra e obtido pela analise orde 

nada das fases da obra e pelo conhecimento dos rendimentos 

u n i t a r i o s do equipamento e raao-de-obra nos diversos servigos. 

Seu p r i n c i p a l o b j e t i v o e, sem duvida fornecer elementos segu-

ros, quanto ao prazo mais adequado para execugao de uma deter 

minada unidade, bem como i n d i c a r , pelo c o e f i c i e n t e de consumo 



e produgao, qual o custo t o t a l de uma determinada obra. 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  T RABAL HOS DESENVOL VI DOS 

3.1.1 -  SERVI GOS PREL I MI NARES 

Limpeza e preparagao do t e r r e n o . 

Neste item f o i f e i t o o servigo de limpeza, rocado, 

destocamento, queima e remocao. De modo a deixar o t e r r e n o 

l i v r e das r a i z e s , para nao p r e j u d i c a r o t r a b a l h o e a p r o p r i a 

obra. 

.3.1.2 -  I NST AL A£ AO DO CANT EI RO DA OBRA 

Sao instalagoes p r o v i s 5 r i a s que dao o suporte neces 

s a r i o para que uma obra seja construida. Consta normalmente 

de: barracoes, cercas ou tapumes, instalagoes p r o v i s o r i a s de 

agua, energia e l e t r i c a e equipamentos, tanques para acumulo 

d'agua, placas de i d e n t i f i c a g a o e ferramentas. Em nossa obra 

tinhamos todos esses elementos, alem de t e l e f o n e s , e s c r i t o r i o 

de gerencia, almoxarifado, setor de pessoal e urn barracao pa 

ra deposito de cimento. 

3.1.3 - L 0 CA£ A0 DA OBRA 

A locagao da obra f o i r e a l i z a d a atraves da coloca-

gao de banquetas, onde se marcou com pregos, os eixos das sa 

patas, c i n t a s , p i l a r e s , paredes, e t c . Esta locagao deve se 

g u i r rigidamente os p r o j e t o s . Os processos mais utilizados sao 
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a trena ou atraves de instrumentos t o p o g r a f i c o s . 

3.1.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  ESCAVACAO DAS VAL AS 

As valas para os p i l a r e s tiveram dimensoes compati 

veis com as sapatas ou os blocos dos mesmos, e com as profun-

didades indicadas no Pr o j e t o E s t r u t u r a l , quando encontrou-se 

a t a l profundidade. "Camada f i r m e " do solo. A profundidade f o i 

aumentada nos casos de p i l a r e s localizados nas valas por onde 

passou rede de drenagem e na localizagao do elevador. 

4 -  MAT ERI AI S UT I L I Z ADOS NAS OBRAS 

4.1 -  CONCRET O 

4,1.1 -  DOSAGEM DO CONCRET O -  ESPECI F I CACAO DA RESI ST ENCI A 

Concreto e uma mist u r a de cimento e m a t e r i a l s i n e r 

t e s , c o n s t i t u i d o s por ar e i a e b r i t a em determinadas propor 

goes. Se o concreto e convenientemente t r a t a d o o seu endureci 

mento continua a se desenvolver durante muito tempo ap5s ele 

haver adquirido a r e s i s t e n c i a s u f i c i e n t e para obra, esse au 

mento continuo de r e s i s t e n c i a e propriedade p e c u l i a r do con 

cr e t o que a d i s t i n g u e dos m a t e r i a l s de construcao. Se o con 

cre t o f o r confeccionado devidamente, obedecendo os c r i t e r i o s 

tecnicos mais r e s i s t e n t e com o tempo. 

Todos os concretos sao mais ou menos porosos e por 

conseguinte permeaveis, sendo que a porosidade i r a depender 

da dosagem e do adensamento. 

• 



Um elemento de e f e i t o d e c i s i v o na r e s i s t e n c i a dos 

concretos e o volume d'agua, podendo ser contrabalangado por 

sua maior proporcao de cimento e em certas c i r c u n s t a n c i a s es 

se aumento de despesa pode ser compensado pela maior f a c i l i -

dade de confeccao do concreto e sua d i s t r i b u i c a o na constru-

cao. 0 aumento de cimento tambem podera a c a r r e t a r p r e j u i z o s 

nos cortes devido a apresentacao de f i s s u r a s superiores ao 

pe r m i t i d o em normas, isso devido ao c a l o r de hidratacao pro 

vocado pela reacao quimica, acarretando uma retracao maior que 

a esperada normalmente. 

A r e s i s t e n c i a de um concreto e um dado de c e r t a ma 

n e i r a inexata se nao se recorre a um ensaio d i r e t o . Existem 

v a r i o s f a t o r e s complexos como a granulometria, assentamento , 

dosificagao do cimento e relacao agua-cimento que influenciam 

na r e s i s t e n c i a f i n a l de um concreto. 

A r e s i s t e n c i a de um concreto e f e i t a em laborato 

r i o , submetendo-se corpos de prova, no minimo quanto para ca 

3 ~ 
da 30m de concreto, ao ensaio de compressao, i s t o se r e p e t i n 

do sempre que houver mudanca do trago ou do t i p o do agregado. 

Foram t i r a d o s corpos de prova para todas as pecas 

concretadas t a i s como: vigas, p i l a r e s , l a j e s , e t c . 

4.1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  PREPARO DO CONCRET O 306 KG DE CONSUMO EM BET ONEI RA 

A betoneira e u t i l i z a d a principalmente quando se 

t r a t a de produzir grandes volumes de concreto. 

Apresenta a vantagem de p e r m i t i r melhor controle e 

uma produgao mais rapida, o que redunda no abreviamento e por 

conseguinte, na economia da confecgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 



0 concreto f o i preparado obrigatoriamente em betonei 

ra no l o c a l da obra. 0 t r a c o u t i l i z a d o em nossa obra f o i 

(1:3:4) cimento, a r e i a e b r i t a . 

Na obra os agregados miudos e graudos, foram deposita 

dos separadamente sobre s u p e r f i c i e adequada, devendo ainda 

e v i t a r que no seu manuseio, m a t e r i a l s estranhos se misturassem. 

A agua deveria ser doce e i s e n t a de substancias que 

venham a f e t a r a r e s i s t e n c i a do concreto. 

A quantidade de concreto preparada em cada operacao, 

t i n h a que ser estritamente necessaria para o seu emprego ime 

d i a t o . 0 t r a n s p o r t e de concreto para os l o c a i s de lancamento 

se fez atraves de carros-de-mao, com este tempo de t r a n s p o r t e 

nao excedendo 15 minutos. 

Na obra, tivemos a incumbencia de v e r i f i c a r se os t r a 

balhadores seguiam a r i s c a o t r a c o especificado no laborato 

r i o . 

4.1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  F ERRAGENS 

Todo o m a t e r i a l u t i l i z a d o nas armaduras para o concre 

t o armado foram compostas de ago CA-50 e CA-60, onde foram 

u t i l i z a d o s todas as b i t o l a s . 

4.1.4 -  L ANCAMENT O DO CONCRET O 

0 lancamento do concreto em nossa construcao, ocorreu 

as seguintes v e r i f i c a g o e s : 

1) conhecimento dos resultados dos ensaios, mediante 

autorizagao da f i s c a l i z a g a o ; 
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2) conferencia da ferragem e se e l a estava na posicao 

c o r r e t a , se as formas tinham sido suficientemente molhadas e 

se no i n t e r i o r das mesmas tinham sido removidos os cavalos 

de madeira, serragem e demais residuos das operacoes de car 

p i n t a r i a durante a confeccao das formas. 

Com relacao a essa minuta observamos que em alguns 

casos o pessoal da execucao deixava de cumprir algumas dessas 

etapas da a l i n e a "a", tendo sido reclamado por nos da f i s c a l i 

zacao aos responsaveis pela execucao da obra. 

4.1.5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  ADENSAMENT O DO CONCRET O 

0 concreto f o i adensado dentro das formas, por v i b r a -

dores. Para concretagem dos elementos e s t r u t u r a i s como cintas , 

vigas, p i l a r e s , e t c . Foram empregados os vibradores de imer 

sao. Com agulha v i b r a n t e adequada as dimensoes das pecas, ao 

espalhamento e a densidade de ferragem, afim de p e r m i t i r a 

sua acao em toda a massa a v i b r a r , sem provocar por penetra -

cao forgada, o afastamento das barras de suas posigoes corre-

t a s . 

Os vibradores de imersao eram u t i l i z a d o s v e r t icalmen 

t e , evitando-se sua permanencia de massada .em um ponto afim 

de e v i t a r r e f l e x o excessivo de pasta em torno da agulha. As 

sim como nao permitindo seu contato demorado com as paredes 

das formas ou com as barras de f e r r o . 

4.1.6 -  CURA E PROT ECAO DO CONCRET O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  
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Nesta etapa constatamos pequenas i r r e g u l a r i d a d e s na 

cura, causados por pequenos descuidos da parte dos operarios , 

pois em epocas chuvosas devemos t e r o maximo cuidado na u t i l i 

zacao do concreto. 

4,2 -  F ORMAS 

U t i l i z o u - s e formas de m a d e i r i t prensada para lajes, v i 

gas, c i n t a s e alguns t i p o s de p i l a r e s em ambas as obras. To 

das as formas tinham s u p e r f i c i e s l i s a s e espessura de contra-

ventamento convenientes. 

Permitia-se o reaproveitamento desde de que se f i z e s -

se a limpeza e que se v e r i f i c a s s e estarem as formas isentas 

de deformacoes. 

As formas foram de dimensoes exigidas no p r o j e t o , man 

tendo as mesmas em seus lugares por meio de elementos de re 

s i s t e n c i a adequados e em numero s u f i c i e n t e . 

As formas deveriam ser escoradas e rejuntadas, nao po 

dendo apresentar n5s frouxos. Antes do lancamento do concre-

t o , as mesmas tinhas que ser molhadas ou pinceladas com 5leo 

queimado, para que nao absorvessem a agua do concreto necessa 

r i a a hidratagao do cimento. 

5 -  EST RUT URAS 

5,1 -  F UNDACOES EM SAPAT AS E EST ACAS 

- Na execucao do E d i f i c i o Velasquez, todas as funda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  
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goes foram f e i t a s em sapatas, devido a carga s o l i c i t a d a nao 

ser a l t a (<50 T em todos os p i l a r e s ) . 0 trago u t i l i z a d o em t o 

das as fundagoes f o i 1:3:4 (cimento, a r e i a e b r i t a ) . 

- Na execugao das fundagoes do Ouro Branco Praia Ho 

t e l nao chegamos a ver as fundagoes, mas constatamos atraves 

de documentos e informagoes que estas foram executadas por 

meio de bate-estacas pois a carga s o l i c i t a d a e bastante a l t a 

(>50T). 

5.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  CI NT AS 

Na execugao do E d i f i c i o Velasquez foram utilizadas c i n 

tas de amarragao em toda area projetada. 

- Confeccionou-se as formas u t i l i z a n d o apenas tabuas 

lateralmente, j a que as c i n t a s foram apoiadas diretamente so 

bre a a l v e n a r i a , que por sua vez se apoia sobre uma f a i x a de 

pedra rachao. 

- Depois de langada a armadura f o i conferida a f e r r a -

gem; em seguida i n i c i o u - s e a concretagem com adensamento u t i 

lizando-se vibrador de imersao. 

5.3 -  PI L ARES 

Os p i l a r e s foram armados nos seus devidos l u g a r e s , u t i 

lizando-se formas de m a d e i r i t e tabuas. Foi colocado oleo 

queimado nas formas para e v i t a r aderencia das mesmas com o 

concreto. 

Na concretagem, empregou-se concreto com trago 1:3:4 



(cimento, a r e i a e b r i t a ) que f o i adensado com vibrador da 

imersao. 

Foi f e i t a a desmoldagem das formas apos um perlodo 

de 4 8 horas. 

5.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  L AJ ES 

5.4.1 -  DE CONCRET O 

Apos f e i t o o escoramento, foram colocadas as grelhas 

e lancado o concreto no mesmo trago dos p i l a r e s e vigas. 

5.4.2 -  PRE- MOL DADAS 

U t i l i z o u - s e este t i p o de e s t r u t u r a em quase todos os 

pavimentos do Ouro Branco Praia Hotel. 0 processo f o i f e i t o 

da seguinte meneira: 

- ap5s f e i t o o escoramento, foram colocados os t r i 

lhos e os blocos; 

- sobre os blocos f o i lancado uma camada de concreta-

gem e s t r u t u r a l (capeamento) com espessura de 5cm no trago 1: 

2:3 (cimento, a r e i a e b r i t a n9 0 ) . 

6 -  I NST AL A&AO HI DRO- SANI T ARI A 

Podemos d i z e r que instalagoes h i d r o - s a n i t a r i a s e um 

conjunto de canalizagoes, conexoes, aparelhos, pegas especiais 

e acessorios destinados ao suprimento de aguas de afastamento 

de aguas servidas, desde a ligagao a rede de abastecimento ate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
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o re t o r n o ao c o l e t o r de esgotos. 

- H i d r a u l i c o - tern por f i n a l i d a d e fornecer agua de 

boa qualidade e em quantidade e com pressao s u f i c i e n t e para 

todos os aparelhos. As N.ormas que a regem sao NB-92, juntamen 

t e com NB-19R , que dao um i n t i n e r a r i o e t e r m i t o l o g i a adequa-

da as diversas partes do p r o j e t o . 

- S a n i t a r i a - tern por f i n a l i d a d e dar destino as aguas 

usadas e impedir a entrada de gases ou mesmo insetos nos pre 

dios . A Norma que a rege e a NM-19R. Podemos tambem c i t a r co-

mo importante na in s t a l a c a o s a n i t a r i a a construgao da fossa e 

sumidouro. A fossa destina-se a separar e transformar a mate 

r i a s o l i d a contida nas aguas do esgoto e descarregar no t e r r e 

no, enquanto que os sumidouros servem para receber as aguas 

vindas da fossa que porventura nao possam ser s o l t a s ao t e r r e 

no por motivo de i n f i l t r a g o e s , e t c . A construgao da fossa sep_ 

t i c a esta regida pela Norma NB-41. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 - IMPERMEABI LIZAfAO 

/ 

Os servigos de impermeabilizagao foram executados por 

uma firma especializada neste t i p o de servigos, a SHELTON , f i 

l i a l de Joao Pessoa/Pb, a qual ofereceu uma g a r a n t i a de 5 

anos pelos servigos executados. 

8 - SERVICOS DE ESCRITORIO 

Os servigos de e s c r i t o r i o constavam de: 

- anotagoes de todo o m a t e r i a l (cimento, pregos,ferro, 

m a d e i r i t , e t c ) que entrava na obra, bem como o de todo o mate 
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r i a l que saiu para o c a n t e i r o . 

Existiam f i c h a s nas quais se colocava o numero da No 

t a F i s c a l , quantidade e data de entrada do m a t e r i a l . 

Calculo do volume de concreto do tronco da p i l a r , a t r a 

ves da formula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V = - j - [A s + A s + A s . AS]_ 

a l t u r a do tronco 

area da base maior 

area da base menor. 

0 que e de fundamental importancia para se saber a 

quantidade de m a t e r i a l necessaria para r e a l i z a r - s e a concreta 

gem: 

- Calculo do volume de rachinha 

- Calculo da area de forma dos p i l a r e s , blocos e ra 

chinha. 

- Calculo da quantidade de blocos. 

- Calculo da quantidade de t r i l h o s . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  CONCL USAO 

0 Estagio Supervisionado e sem duvida, de v i t a l impor 

t a n c i a para o estudante que futuramente nao estara mais na 

condicao de e s t a g i a r i o de uma empresa, mas como Engenheiro de 

onde: 

H 

A s = 

A s i = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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uma empresa. 

0 est a g i o , dar oportunidade ao aluno t e s t a r os conhe 

cimentos assimilados em salas de aula em contato com a pr a t i -

ca da construcao c i v i l . Desperta tambem no aluno um maior i n 

teresse pelos novos habitos a que t e r a que submeter-se, i n c l u 

sive a importancia da administracao de uma obra, quanto a seus 

diversos aspectos s o c i a i s e economicos. 

Em suma, concluiu-se que um estagio supervisionado , 

nos dar uma visao mais r e a l do t i p o de t r a b a l h o , no qual em 

penharemos no f u t u r o . E" tambem uma oportunidade de v e r i f i c a r -

mos com mais riqueza o que se aprendeu teoricamente em salas 

de aula, pois a obra em que e s t a g i e i , ofereceu um vasto campo 

de aprendizagem e aproveitamento. 0 estagio supervisionado pro 

porciona tambem uma visao g e r a l da responsabilidade e da 

atuagao de um engenheiro, f r e n t e a uma obra de construcao. 


