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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo dimensionar e comparar o efeito de  dois 

diferentes sistemas de acondicionamento térmico ambiente (Sistema de ventilação em 

túnel SVT, e Sistema de ventilação lateral SVL, ambos associados a nebulização), 

conforto térmico ambiente, e consequentemente, sobre o desempenho de frangos de corte, 

em densidade de 15 aves/m
2
. Observou-se um melhor desempenho no SVT, sobre os 

parâmetros ambientais e produtivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico, controle de ambiente 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to measure and compare the effects of two 

environmental thermic conditioning (systems tunnel ventilation SVT and Lateral 

ventilation system SVL, bath associated to nebulization), either on the environmental 

confort and poultry performance at e density of 15 birds/m
2
. The SVT showred a better 

performance in relation to productive and environmental parameters. 

 

KEYWORDS: Thermic confort, environmental control 

 

INTRODUÇÃO: A criação de frangos de corte constitui um dos segmentos mais 

importantes da moderna estrutura avícola brasileira, sendo este um país um dos maiores 

produtores do mundo; entretanto, em climas tropicais e subtropicais, os elevados valores 

da temperatura e umidade relativa do ar, sobretudo no verão em adição a crescente 

necessidade de se elevar cada vez mais a densidade das aves nos galpões, geram 

condições de desconforto térmico quase permanente às aves, incluindo-se entre os 

principais fatores que afetam a sua criação. Tendo em vista estes aspectos, conduziu-se o 

experimento objetivando investigar os efeitos de diferentes sistemas de resfriamento no 
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conforto térmico ambiente, e consequentemente, sobre o desempenho de frangos de corte, 

em densidade de 15 aves/m
2
.  

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram utilizados dois galpões, com as mesmas dimensões 

e características construtivas, orientados no sentido leste-oeste, para os quais foram 

dimensionados e distribuídos dois sistemas de acondicionamento de ambiente ( Sistema 

de Ventilação em Túnel - SVT, e Sistema de Ventilação Lateral - SVL), ambos 

associados a nebulização interna. O conforto térmico ambiente foram avaliados segundo 

Buffigton et al. (1977) e Esmay (1969), pelos Índices de Temperatura do Globo e 

Umidade, ITGU, tomados a intervalos de duas horas, de 8:00 às 18:00horas, e o 

desempenho das aves foi avaliado pelo consumo de ração(CR), ganho de peso(GP) e 

conversão alimentar(CA), medidos semanalmente.  Utilizou-se aves da linhagem Hubber, 

15 a 43 dias de idade, em condições de verão na região de Governador Valadares, Minas 

Gerais.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados foram interpretados estatisticamente por 

meio de análises variância e regressão, sendo que as médias dos fatores qualitativos 

foram comparados pelos testes F e/ou Tukey, adotando-se o nível de 1 a 5% de 

probabilidade, respectivamente. Observou-se que o melhor conforto térmico, 

representado por menores valores de ITGU, foi obtido no ambiente com SVT. O conforto 

ambiente obtido sob os diferentes sistemas de acondicionamento, influenciou diretamente 

no desempenho das aves, avaliados pelos valores de CR, GP, CA, cujos melhores 

resultados foram obtidos sob o SVT. 

 

CONCLUSÕES: Os resultados obtidos pela pesquisa favoreceram em níveis 

satisfatórios ao desempenho das aves.  
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