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1.0-INTRODU<;A() zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente Campina Grande conta com apenas dois pequenos agude s 

construidos no fim do seculo passado: o Agude Velho, no centra da cidade, com 

capacidade aproximada de 700 mil metros cubicos e o Agude de Bodocongd, com 

capacidade aproximada de 960 mil metros cubicos, hoje servindo como espelho 

d'dgua e embelezamento urbanistico, area de desqfogo urbano e amenizante do 

clima, sendo urn aconchegante logradouro para passeios, estando o primeiro, 

interligado ao complexo Parque da Crianga, importante area de lazer local. 

() abastecimento d'dgua da cidade e feito pelo Agude Publico Epitdcio 

Pessoa, situado no rio Paraiba no municipio de Boqueirdo, distante 50 Km de 

Campina Grande, o qual possui urn volume de armazenamento de aproximadamente 

300 mil hoes de metros cubicos. 

Devido a sua localizagao no semi-drido nordestino, Campina Grande se 

ressente da faha d'dgua e do verde, en fatizando portanto a necessidade da criagao de 

urn cinturao d'dgua em torno da cidade, mesmo como reserva de emergencia, pais 

quando constata-se que o sen abastecimento e feito atraves de sistema de adutora, e 

previsivel uma catdstrofe, caso haja qualquer colapso no sistema de abastecimento, 

principalmente no atendimento a populagao menos favorecida. 

Considerando-se todo o contexto acima explicitado, imagina-se criar urn 

cinturao de barragens em torno da cidade, procurando estabelecer uma grande 

reserva d'dgua, com cerca de 100 milhoes de metros cubicos, possibilitando a 

criagao de um micro-clima mais ameno, minimizando os efeitos da aridez da regiao, 

proporcionando o desenvolvimento da piscicultura, fruticultura e produgao de horti-

grangeiros, aumentando a oferta de trabalho e facilitando o acesso a alimentagao 

para a populagao carente. 

Outro aspecto importante a ser considerado, e que devido a sua privilegiada 

localizagao como polo de uma micro regiao, a cidade necessita da execugao do Anel 

Rodovidrio a fim de desviar o trdfego rodovidrio do perimetro urbano possibilitando 

um escoamento de produgao do setor industrial mais eftciente, hem como permitindo 

uma ligagdo mais rdpida com o perimetro urbano mais periferico. 
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Partindo desta premissa, procurou-se projetar barragens de modo a formar 

um grande cinturao em torno da cidade locando-os de modo a integrarem o Anel 

Viario, projetando-os como aterros-barragem de maneira a eliminar as grandes 

depressdes e aterrar as areas alagadas. Desta forma, ao longo de todo o Anel Viario 

estarao sendo criadas areas bastante agraddveis de lazer, proporcionando a criagao 

de um leque de atividades e investimentos que sem duvidas irao provocar a criagao 

de um numero considerdvel de empregos, tais como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Criagao de Hoteis Fazenda, 

Formagao de basques, Pesca de lazer e outros esportes aqudticos desenvo/vendo 

en fim a jd emergente vocagao turistica da cidade. 

Assim, foram e labor ados projetos de cinco barragens para solugao dos 

problemas jd citados. Ires deles tendo a participagdo direta do estagidrio. Sao elas: 

COY AO 

A construgao do AC^UDE PUBLICO COVAO, terd como principal objetivo, o 

controle de vazao das dguas do Canal das Piabas, evitando com isso o problema de 

enchentes (alagamentos) que, nos periodos de maior precipitagao p/uviometrica, tern 

ocasionado serios transtornos a populagao. 

A/em do controle de catdstrofes, o agude Covao funcionard como resen'atdrio 

natural de dgua para um possivel abastecimento de emergencia dos bairros Alto 

Branco e Das Nagdes. 

A psicultura, por outro lado, poderd ser desenvolvida na bacia hidrdulica, 

proporcionando novas oportunidades produtivas e alimentos de alto teor nutritivo 

para os habitantes da regiao, notadamente nas cercanias de Campina Grande. Uma 

outra utilizagao sera a implantagao de pequenos projetos de horti-fruticultura, 

servindo como fator de fixagdo da populagao mais carente em uma atividade 

economicamente vidvel, assegurando-lhes um meio de subsistencia. 
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Finalmente, a construgao do agude Covao, funcionando como aterro-

barragem, integrard o comp/exo viario interligado a Alga Norte, servindo como 

ligagdo entre os bairros Das Nagdes e Dos ( iiites. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MARIN IK) I 

A construgao do A^UDE MARINHO I, terd como objetivos, a implantagao 

de projetos de piscicultura, mas, principa/mente, atraves de um eficiente sistema de 

irrigagdo, possibility o desenvolvimento socio economico da area de influencia do 

agude, atraves do incentivo a plantagoes de horti-fruticuJturas. 

Sua construgao visa tarn be m a possibi/idade de aproveitamento de sua 

grande area de lamina d 'agua para competigdes aqudticas e a implantagao de areas 

de camping, servindo como centro de atragdo twistica. 

Outro importante objetivo deste agude e sua utilizagdo como manancial 

reserva de agua, para prevenir eventuais problemas no abastecimento de parte da 

cidade. 

SANTA TEREZINHA I 

Esta barragem compoe um sistema integrado de represamento tendo 

como principal objetivo a execugao de um aterro barragem que supere as fortes 

depressoes ali existentes, permitindo a construgao de segmento viario da Alga 

Sudoeste, interligando-o a BR 104 com a BR 230, possibilitando portanto o des\no de 

grande parte do trdfego de carga do perimetro urbano, o que tern causado grandes 

problemas nao so ao trdfego urbano como a propria estrutura vidria da cidade. 

Devido a sua localizagdo nao muito distante do complexo do Hotel 

Turistico, esta barragem poderd servir de apoio ao projeto desenvolvido no hotel, 

tomando vidvel a implantagao de um basque com a construgao de cabanas, 
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constituindo-se num novo polo turistico com atividades de pesca, esportes aqudticos, 

banhos, etc. 

Considere-se ainda que juntamente com o bosque implantado no acude 

Hotel Turistico, este novo bosque tern tambem a finalidade de for mar um cinturao 

verde no entorno de Campina Grande, funcionando como verdadeiro pulmao, 

prevenindo os futurns problemas de poluicdo ambiental. 

Sua construcao visa tambem a possibilidade do manancial sen>ir para a 

implantacao de um sistema de irrigacao capaz de estimular o desenvolvimento socio-

economic da area de influencia do acude. 

A piscicultura, por outro lack), poderd ser desenvolvida na bacia 

hidrdufica, proporcionando novas oportunidades produtivas e alimentos de alto teor 

nutritivo para os habitantes das cercanias do acude. 
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2.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A TIVWADES DESENVOL VIDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o desenvo/vimento dos projetos das barragens mencionadas foram 

executadas as seguintes atividades: estndos topogrdficos, geotecnicos, , hidro/dgicos, 

desenhos, plantas e especificacdes para execncdo das obras. A seguir serao 

apresentadas as atividades em que o estagidrio teve participacao. 

2.1- ESTUDOS TOPOGRAFICOS 

De posse do ''Lay Out" contendo a localizacdo de cada 

barragem e de outros dados necessdrios a definicao precisa do posicionamento das 

mesmas, foram realizados os estudos topogrdficos, visando obter, em primeiro lugar 

a localizacdo de cada eixo e por conseguinte os sens perfts longitudinals e planta 

baixa. 

A definicao dos eixos procurou, de uma forma geral, 

obedecer, quando passive/, as indicacdes do "lay out" ou Ante-Projeto. Dessa 

forma, levou-se em consideracdo toda a ma/ha vidria existente e projetada associada 

as condicdes topogrdficos do local da barragem, de modo a nao prejudicar as 

ligacdes da malha vidria com os eixos das barragens em estudo. 

A Metodologia ulilizada nos servicos topogrdficos, seguiram 

as recomendacdes para execncdo de servicos topogrdficos para levantamentos de 

Barragens 

Os estudos de campo foram realizados pela equipe de 

topografia do laboratdrio de Solos III . A partir dos dados de campo foram 

executadas algumas atividades, como : 

- Cdlculo da altimetria das barragens hidrdulicas; 

- Cdlculo de nivelamento das seqdes tratm'ersais das barragens 

e sangradouros. 
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2.1.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Desenhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos tratamento dos dac/os obtidos nos levantamentos topogrdficos, 

foram executadas os seguintes desenhos: 

- Desenho das poligonais e pantos cotados dos eixos ( 

barragens e sangradouros) e bacia hidrogrdfica; 

Desenho das secdes transversals ( barragens e 

sangradouros). 

Em anexo, sdo mostrados a/guns desenhos em que o esfagidrio teve 

participacao. 

2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ESTUDOS GEOTECNICOS 

Tendo como objetivo fundamental definir quant i tat ivamente e 

qualitativamente os materials a serem utilizados no macico, fundacao e obras de 

drenagem, hem como caracterizar, a nivel preliminary o terreno de suporte da obra, 

incluindo as ombreiras e ofundo do talvegue, foi desenvolvido um estudo de campo 

que permitiu a obtenqdo dos pardmetros de cardter preliminar acerca das 

caracteristicas das jazidas e dos locals de implantacao das obras. 

Os estudos de campo constaram de identificaqdo e quantificacao de jazidas de 

solos e furos de sondagem a trado no eixo do acude e, quando definido, no local do 

sangradouro. Tais estudos foram realizados pela equipe de sondagem do 

Laboratdride Solos III. 

Na sala de projetos, estes dados eram transportados para os perfis 

longitudinals das barragens e dos sangradouros, para verifwaqdo de um possivel 

aproveitamento desses solos durante a execncdo. 



2.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estudo hidroldgico foi realizado pela equipe do Laboratdrio de Recursos 

Hidricos, a par/ir do con/unto de infotmagdes sobre altura de chuvas da regiao de 

Campina Grande, durante um periodo de 74 anos de observagao, apresentando, para 

este periodo, uma media anual de chuvas de 764,3 mm. 

2.4 - OUTRAS A TIVIDADES 

Durante o estdgio, foram desenvolvidas ainda as seguintes atividades: 

2.4.1 - Levantamento de areas 

Utilizando-se plantme fro e escalimetro, foram feitas medidas para: 

- Levantamento das areas das curvas de nivel das bacias hidtdulicas e 

sangradouros; 

- Levantamento das areas das secdes transversais da$ barragens e 

sangradouros, onde eram definidas as areas do macigo, niicleo, rock fill, filtro, 

fundacdo, carte e aterro; 

- Levantamento das areas de tabides dos seguintes servicos: 

- P/antacao de grama no ta/ude de jusante; 

- Pedras jogadas no talude de montante; [ripzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ 3 

- Drenagem. 

2.4.2 - Cdlculos 

Foram efetuados cdlculos para determinacao dos volumes de : 

- Solos, no caso de macigo e nucleo; 

- Areia, para filtro tipo chamine; 

- Brita, para rock fill; 

- Pedra, rock fill e taludes. 
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Alem de digitus materials para composicao dos quantitativos , tais 

como: 

- Tubu/acdes; 

- Registros; 

- Crivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4.3 - Levantamento de quantitativos 

De posse de comprimetttos , areas , volumes e quantidades de 

materials uti/izados, foram determittados os quantitativos de cada servico a ser 

exeattado, os quais servirao de base para a confeccao do orcamento final das obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em anexo, mostra-se um quadra de quantitative composto pelo estagidrio. 

2.4.4 - Trahalhos de computacao 

Estes trahalhos constaram tanto da digitacao dos dados ( WORD 6.0 ) 

quanta da manipttlacdo de programas como EXCEL e LOTUS, para obtencao de 

resttltados inerentes a elaboraqao do projeto. Em anexo, mostra-se um quadra de 

cubacao onde o estagidrio uti/izou o programa LOTUS para o cdlculo. 
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3.0-CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Participando dos trahalhos de elaboracao desses projetos, pude sentir e 

vivenciar o dia-a-dia professional, no que diz respeito tanto a aplicacao da tecnica 

como ao convivio didrio com pessoas, mostrando a impor/dncia do trabalho em 

equipe e de cooperacao multidisciplinar tao necessdrios e fundamentals em qualqer 

trabalho na Engenharia moderna. 

Desta forma, tal experiencia veto a/ertar-me e preparar-me para os prazeres 

e percalcos que a carreira proporciona. 



4.0-ANEXOS 



PERFI L LONGITUDINAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A C U D E C O V A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E S C A L A S H o r . I - .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 . 0 0 0 

Ve r r . 1 1 2 0 0 



BACIA HIDROGRAFICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A<?UDE COVAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A R E A = 7, 2 1 k m
2 

E S C A LA 1 : 3 0 . 0 0 0 





PLANTA DE SITUACAO DOS FUROS DE SONDAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E I X O DA B A R R A G E M — A C U D E C O V A O 

M O N T A N T E 



KU N I CI P I C : CAMPINA GRANDE - PARAISA 

MOVIMENTO DE TERRA DO : CORPO DA BARRAGEM  

3 U A D R 0  D E C U B A C A O 

E S T A C A S A R E A S S O M A DIST/ 2 "  VOLUMES (M 3 ) 

t - I n t e r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (r r i 2 ) (m 2 ) (m) P a r c i a l Acurr.ulado 

1 - 5  0 , 0 0 

C 1 1 , 0 7 1 1 , 0 7 2 , 5 0 2 7 >6 S 2 7 , 6 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 0 1 1 2 , 0 0 1 2 3 , 0 7 1 0 , 0 0 1 2 3 0 , 7 0 1 2 5 3 , 3 3 
i 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 7 ( 3 O ^ 4 5 0 , S O 1 0 , 0 0 4 5 0 3 , 0 0 5 7 6 6 , 3 8 

0 4 5 7 , 6 0 7 9 6 , 4 0 1 0 , 0 0 7 9 6 4 , 0 0 1 3 7 3 0 , 3 3 
3 0 9 7 3 , 8 0 1 4 3 6 , 4 0 1 0 , 0 0 1 4 3 6 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, c o 2 3 0 9 4 , 3 3 
3 1 4 1 1 3 9 , 2 0 2 1 6 3 , 0 0 7 , 0 0 1 5 1 7 6 , 0 0 4 3 2 7 0 , 3 3 

0 1 1 8 2 , 4 0 2 3 7 1 , 6 0 3 , 0 0 7 1 1 4 , 6  0 5 0 3 3 5 , 1 3 
4 5 1 1 7 4 , 4 0 2 3 5 6 , 3 0 2 , 5 0 5 3 9 2 , 0 0 5 6 2 7 7 , 1 3 
4 1 o 1 1 0 3 , 3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi- X. l_> w> , i v ' 3 , 5 0 7 9 9 1 , 2 0 6 4 2 6 3 , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ J 0 2 0 1 3 , 6 0 4 , 0 0 3 0 5 4 , 4 0 /  2 3 2 2 , 7 3 
6 0 5 1 9 , 6 0 1

 *  2 "*  4 Q 1 0 , 0 0 1 *  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A A , 0 0 6 6 5 6 6 , 7 3 
- J 0 2 ^o , 2 -J 1 0 , 0 0 " 7 C O O 

, 0 0 9 4 0 9 4 , 7 3 
P 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT > y? /"> 

• *• > ~» ~ 3 0 7 , c O 1 0 , 0 0 5 0 7 6 , 0 0 9 7 1 7 0 , 7 3 
9 w 0 , 0 0 7 4 , 4 0 1 0 , 0 0 , 0 0 9 7 9 1 4 , 7 3 
9 c 

• - » - — ' 

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 5 0 , 0 0 9 7 9 1 4 , 7 3 



OBRA: Agude Covao 

ITEM E DISCRIMINACAO 

MUNICiPIO: Campina Grande - PB 

4.0 - Sangradouro 

SUB 

ITEM 

SERVICOS UNID. QUANT. CUSTOS R$ SUB 

ITEM 

SERVICOS UNID. QUANT. 

unitario total 

4.1 Escavacao 

4.1.1 Escavacao em material de 1 a categoria com bota 

fora ate 150 m 

m 3 4439,20 

4.1.2 Escavagao em material de 2 a categoria com bota 

fora ate 150 m 

m 3 1109,80 

4.1.3 Escavagao manual em material de 1 a categoria 

com bota fora ate 150 m 

m 3 74,30 

4.2 Reaterro com material proveniente do corte m 3 3601 

4.3 Execugao da camada granular permeavel 

compactada, espalhamento, umedecimento e 

gradcamento. 

m 3 164.80 

4.4 Regularizagao do leito em concreto ciclopico m 3 99.60 

4.5 Muro lateral do canal em concreto ciclopico. m 3 88.60 

4.6 Concreto estrutural do bueiro celular triplo 2 
m" 

222,40 

4.7 Laje do fundo do canal em concreto estrutural m 3 75,10 

4.8 Execugao de dreno subterraneo, diametro de 0,20 

m 

m 62,40 

4.9 Pogos de visita em alvenaria de tijolos macigos 

com diamine e laje em concreto estrutural com 

revestimento das paredes 

Un 03 

4.10 Extremidade do dreno subterraneo Un 01 

4.11 Areia da bacia de dissipagao m 3 22,40 

4.12 Brita da bacia de dissipagao m 3 22,40 

4.13 Pedra rachao da bacia de dissipagao m 3 56 

SOMA 


