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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este estagio teve como objetivo principal, fazer com que os 

conhecimentos teoricos estudados em sala de aula, fossem colocados em 

pr£tica e ao mesmo instante obter experiencia e maior confianga, as quais sao 

essenciaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a formaccio de um Engenheiro Civil. 

O estagio teve inicio na fundagSo do edificio situado na prata e no 

acompanhamento da concretagem do 1- pavimento do edificio situado no 

centre Tendo minhas atividades se limitado a observagcio e supervisSo das 

diferentes etapas das referidas obras, tais como: escavagOes, f6rmas, concreto 

magro, concreto estrutural (preparo, transporte, langamento, adensamento, 

cura e desf6rma); e.t.c. 

3 



1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao iniciar-se uma obra faz-se necess^rio a p r o t e c t do terreno com 

tapumes ou muro visando impedir entrada de pessoas estranhas a obra, bem 

como tornar mais eficiente o controle de entrada e saida de materials. 

No terreno de 299,83m 2 foi aproveitado o murozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \a existente, e construiu-

se um galpSo provido de 2 salas de 2,5 x 2,5m; uma sala utilizada para guardar 

as plantas referentes ao projeto e equipamentos de pequenas dimensSes, outra 

sala foi utilizada como ambiente para os oper£rios, funcionando como vesti^rio 

e dormit6rio. Construiu-se tambem um banheiro para atender os operarios da 

obra, tais ambientes tern instalagdes provis6rias de 3gua e luz. 

2 -LOCAQAO 

Na obra, o edificio foi locado de maneira tal a aproveitar o m^ximo 

possivel o terreno disponlvel sem, no entanto, desobedecer as normas de 

construgSo, para isto foram considerados os seguintes recuos: Recuo frontal de 

6,20m; Recuo lateral(esquerdo) de 1,25m; Recuo lateral(direito) de 3,00m; 

Recuo de fundo de 14,65m. todo o trabalho de locac3o foi realizado atraves de 

banquetas, onde se marcou, com pregos, os eixos das sapatas, cintas pilares, 

paredes, e.t.c, seguindo rigorosamente os projetos, onde o processo mais 

utilizado foi a trena. 

4 



3 •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA FUND AC AOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Observadas no edificio situado na Prata). 

As escavagoes foram feitas manualmente incluindo 1 § , 2- e 3- categoria 

pois o solo apresentou em determinados pontos uma dureza bastante grande. 

Observou-se tambem que devido a qualidade do solozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \a existente, as 

fundagOes dos pilares variam entre 1,00m e 1,5m, implicando desta maneira 

em fundagoes de pequena profundidade. 

As sapatas foram feitas em dimensoes diferentes conforme a 

necessidade, tais dimens6es s3o: 1,40 x 1,80m; 1,30 x 1,50m; 0.90 x 1,10m; 

1,40 x 2,00m; 1,10 x 1,10m. 

4 - CONCRETO MAGRO 

No momento em que a escavag§o atingiu uma camada que ofereceu 

caracterlsticas requisitadas no desenvolvimento da fundagSo, foi aplicado um 

concreto magro no trago 1: 2,5: 3,0 (cimento , areia e brita # 19); com o objetivo 

de regularizar a superficie de assentamento das sapatas, bem como proteger 

as ferragens de um contato direto com o solo. A espessura do concreto magro 

variou de 5 a 10cm, havendo em certos pontos a utilizagSo de pedra rachSo 

adicionada ao mesmo. 
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5 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF d R M A S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Foram utilizadas formas de tebuas comuns e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MADEIRIT resinado, 

onde as mesmas foram construidas no pr6prio local da obra de modo a nao se 

deformarem facilmente pela acao de cargas ou de fatores ambientais. As 

f6rmas usadas foram fabricadas para atender as dimensoes, das pegas 

estruturais existentes na obra. 

fz bom lembrar que ap6s a desforma as formas eram aproveitadas para 

novas concretagens, tomando-se sempre o cuidado de verificar seu estado de 

conservagSo. 

Antes de cada concretagem teve-se a preocupagSo de umedecer as 

formas para evitar a absorgSo da agua de amassamento do concreto por parte 

da madeira. 
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6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- A R M A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Toda a montagem das ferragens, foi rigorosamente acompanhada e 

aferida por meio de fiscalizagSo continua do engenheiro tecnico respons£vel. 

Com objetivo de garantir uma execucao perfeita com economia, 

seguranga e estabilidade, foram feitas frequentes fiscalizagoes que constavam 

de: 

• Conferir as bitolas; 

• Conferir a quantidade de barras; 

• Conferir o comprimento das barras; 

• Conferir quantidade de barras; 

• Conferir o posicionamento correto das barras(direc6es e posicdes). 

7 - CONCRETO ESTRUTURAL 

O concreto estrutural utilizado na obra foi produzido mecanicamente 

atraves de betoneira instalada no pr6prio canteiro de obras. O trago utilizado foi 

1: 2: 2 (cimento, areia e brita # 25). A quantidade de £gua foi a minima 

necess£ria para dar uma boa trabalhabilidade ao concreto sem no entanto 

comprometer sua resistencia. 
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7.1 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PREPARO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na obra o concreto era preparado mecanicamente, com o objetivo de 

fazer com que haja um contato intimo entre os materials, de forma que a pasta 

de cimento consiga recobrir as particulas dos agregados, conferindo a mistura 

um grau de homogeneidade satisfat6rio, sem o qual n3ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha garantia das 

caracteristicas de resistencia e durabilidade. 

7.2 - TRANSPORTE 

O concreto foi transportado pelos oper^rios, ora em latas de 18 litros, 

ora em carrinhos-de-mcio com pneus de borracha sendo tornado todo o 

cuidado para evitar a segregagSo dos materiais constituintes durante o 

translado ate o local de langamento. 

7.3 - LANCAMENTO 

Antes de ser efetuado o lancamento e necess^rio estancar a forma, ou 

seja, fechar todas as brechas provenientes de emendas e juntas existentes nas 

formas a fim de conter a fuga de nata do cimento ap6s seu langamento. 

Utilizou-se para isto pedagos do papel dos sacos de cimento. Alem disto como 

\a foi dito anteriormente tomou-se o cuidado de umedecer as formas, com o 

objetivo de evitar a absorgSo de parte da cigua de amassamento pela madeira 

das formas. O langamento foi feito pelos pr6prios oper^rios a base de queda 

livre sendo esta queda, n3o maior que 2 metros! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ADENSAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O adensamento do concreto foi feito manualmente, ou seja, atraves da 

utilizagSo de ferros ( 0 12,5), onde tomou-se cuidado de lancar o concreto, por 

camadas. 

O adensamento teve como objetivo preencher todos os vazios 

existentes entre as ferragens de maneira a proporcionar um recobrimento 6timo 

da mesma proporcionando o mciximo de aproveitamento da sua 

trabalhabilidade. 

7.5 - CURA 

Tern como objetivo evitar a evaporagSo prematura da £gua necess&ria 

a hidratagSo do cimento para que n§o seja comprometida sua resistencia final. 

Na obra tomou-se o cuidado de manter-se o concreto sempre umido por um 

periodo de 2 semanas tanto nas lajes quanto nos pilares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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7.6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESFORMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A desfGrma dos pilares era feita 2 dias ap6s a concretagem. 

DesfOrma das vigas: 

• F6rmas laterals - 2 dias ap6s a concretagem; 

• F6rmas de fundo aindazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esia nas vigas porem a norma diz que 

devemos tirar apbs 14 dias seguido de re-escoramento por mais 14 

dias. 

8 - IN FORM A OPES COMPLEMENTARES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Area total do terreno = 714,70m 2 

Subsolo= 167,29m 2 

Terreo = 299,83m 2 

Pav. tipo - 3x = 290,83m 2 

Pav. tipo -2x = 287,71m 2 

Area total construida = 1.914,73m2 

Taxa de ocupagSo = 42% 

foram utilizados acos especiais CA-50, e CA-60 nas pecas estruturais, 

sendo que as bitolas variam de 5.0mm a 12,5mm. De acordo com a pega 

estrutural e esforgos aplicados. 
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• L A J E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Todas as lajes foram premoldadas 

Recapeamento = 2 a 3cm. 

VIGAS 

Bitolas utilizadas: 5.0, 10.0 e 12,5mm. 

Recobrimento: 1,5cm de cada lado da viga 

PILARES 

Bitolas utilizadas: 5.0, 10.0 e 12,5mm. 

Recobrimento: 1,5cm de cada lado do pilar. 

• CINTAS 

Bitolas utilizadas: 5.0 e 10.0mm. 

O cimento utilizado na obra foi o cimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Portland composto (CPII-F32) 

Nassau. A resistencia caracteristica do concreto (fck) foi de 9mPa 
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CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O relat6rio aqui apresentado procura resumir de forma direta e em 

linguagem tecnica todas as fazes da cons t ruc t observadas no decorrer do 

estcigio. Estabelecendo uma relacSo entre a teoria e a pr£tica five oportunidade 

de me aprimorar nos aspectos e corrigir os erros de licOes a muito estudadas 

durante meu curso proporcionando um aprimoramento de conhecimento 

principalmente no aspecto da pr£tica na abra, aprimoramento este que muito 

vai me servir na vida prStica, onde pretendo desempenhar e assumir com 

honestidade e responsabilidade a funcSo de ENGENHEIRO CIVIL. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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