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1.  HISTÓRICO:

A METALTÉCNICA INDUSTRIAL LTDA;  fundada em 1965,  situada

no Bairro Josê Pinheiro,  na  zona  leste de Campina  Grande,

  2 
numa area constituida de aproximadamente  5.000 m  .  Tota]^

mente  coberta e em perfeito aproveitamento industrial,  es

tando dividida em dois  galpões  distintos,  sendo que um  é

para usinãgem,  estampãgem,  escritório,  almoxarifado,  e  o

outro é para  fundição depósito,  banheiros etc.  Onde  dão

perfeitas  condições  de espaço aos  15  funcionários.

LINHA DE PRODUÇÃO

A empresa produz:  Ferramentas  para máquinas  industriais 

(matrizes,  buchas,  pinos etc.),  acessórios  (engrenávens, 

senfim,  eixos etc). .  Utensílios  (bico de mamadeiras  para 

fogão â gás).  Selos  de  chumbo  com arame trançado de cobre 

galvanizado,  selos de chumbo  sem arame,  peças  injetáveis 

de alumínio.

Esta última saiu de produção devido certos  inconvinientes 

surgidos na operação,  ocasionado por defeitos  na  máquina 

e também inesistência de peças no  comércio,  por a  mesma, 

ter sido adquirida no mercado estrangeiro,  e  ainda  tendo 

longa data de  fabricação,  e por este motivo  se  fez necessá 

rio  suspender este processo,  passando apenas  a usar o  pro 

cesso por vazamento de  coquilha.

Matéria Prima e Material Sucatário Consumido Pela Empresa. 

A maior parte da matéria prima adquirida pela empresa  ê
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aqui do nosso mercado por exemplo:  aços especiais,  aço 

fundido,  aço  laminado,  chumbo,  sucata de alumínio.  Outros 

produtos  são adquiridos nos mercados  de Recife,  São  Pau 

lo,  como  fios  galvanizados,  cobre grafitado,  aço  grafita 

do para confecção de matrizes para conformação a  frio etc.

Setor de Vendas

A empresa  fornece  a maior parte de  seus  produtos para  as 

seguintes empresas:  COMPANHIA DE ELETRECIDADE DA  BORBURE 

MA  CCELB) ,  SOCIEDADE ANÔNIMA DE ENÈRGIA DA PARAÍBA (SAELPA), 

e ainda equipamentos para diversas opções nas  indústrias 

como de mineração,  torrefação de  café,  recuperação de  mã 

quinas em geral.

Capital de  Giro

A Metaltêcnica tem um capital de  giro de  aproximadamente 

de um milhão de cruzeiros,  e vemos que nela existe  um equi 

pamento bastante otimista no qual  se diz respeito a  ofer 

ta e  a demanda nacional,  podemos dizer que  suas possibili. 

dades de competição no mercado interno  são das melhores  , 

visto que é uma nova empresa,  formada de elementos  jo

vens mas  com ótima visão de  trabalho,  usando uma  tecnolo 

gia que  se aprimora a cada dia devido  seus  contatos  com 

pessoas de boa vivência no setor  industrial.

Área de Consumo

Atualmente os produtos  fabricados pela empresa,  são  consu
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midos em quase  todo país,  mais notadamente em nossa região, 

e com perspectivas de atingir outras regiões,  o que  se  tor 

na bastante  animador o progresso desta empresa,  visto  que 

a mesma tem cada dia procurado aprimorar a qualidade  de 

seus  produtos  fabricados bem como a preços  competitivos bem 

como a preços  competitivos  com os de outra região,  e  tem 

traçado uma política de vendas de  alto nível,  para  isso  o 

próprio diretor conhece o produto e  se  interessa desde  a 

confecção até a entrega pontual do mesmo,  o que  assegurara 

uma empresa à passos  longos.

2.  QIÍ1TIYQ  UQ  i§iI§IQ:

Quando estamos preste a terminar um curso â nível  superior, 

somos enviados  a uma industria,  para  lá realizarmos um está 

gio  supervisionado,  para ̂ ue possamos ver mais ou menos  co 

mo  iremos nos deparar na vida prática.  Não o  fazemos  ape 

nas pensando em cumprir a carga horária exigida pela  esco 

la,  e sim colocarmos em prática tudo aquilo que  foi  visto 

na escola e até o presente não tinha sido possível  colocar 

em prática.

Vêse que durante o nosso curso  superior,  passamos a  maior 

parte de nosso  tempo aprendendo,  pesquisando e mantendo con 

tato com os nossos professores e nossos  colegas de estudos, 

aprendendo,  apenas o que os  livros possam nos oferecer atra 

vês de  suas páginas,  sem no entanto termos quase nada de au 

las práticas,  isto em decorrência da precariedade  existen 

tes em nossa universidade.
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3.  INJBQDyçSQ:

O relatório ê por assim dizer um complemento de estágio  su 

pervisionado,  em carater obrigatório,  implantado na estrutu 

ra curricular do  curso de engenharia mecânica,  de  confornú 

dade  com a portaria n? 159  do Ministério de Educação e  Cul_ 

tura,  de  19 de Julho de  1965,  pelo  senhor ministro da educa 

ção e cultura.

Este estágio  foi  realizado nas  secções de mecânica  geral, 

fundição e outros,  tendo  início no dia  06  de Julho de  1983, 

prolongandose  até o dia  26 de  agosto de  1983,  perfazendo  um 

total de trinta dias úteis,  atingindo um total de  36 0 horas.

No decorrer do estágio,  procurei  sempre associar o  conhecí 

mento  teórico adquirido no decorrer do  curso  à  verdadeira 

prática aplicada na empresa,  fazendo  com que  tivesse  maior 

facilidade de assimilar e captar com maior claresa,  sendo 

que muitas vezes  ficava assim um pouco surpreso  com  certas 

desparidades  entre um e outro,  ou seja entre  a prática e  a 

teoria.

Neste período,  procurei  também seguir uma  sequência de  vã 

rios  serviços,  o mais  simples  ao mais  complicado,  inician 

do porém com um contato com todos os  dirigentes,  afim  de 

poder  fazer algumas perguntas e obter  as  informações  neces 

sãrias.

Na parte de usinãgem,  aprimorei  os  conhecimentos na  freza, 

torno,  plaina limadora,  retifica,  furadeira,  serra de  á±s 

co,  etc.

Na empresa  são vários os produtos que saem do setor de  fun
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dição e que passam pelo  setor de usinágem,  e podemos  sa

lientar os  seguintes:  conectores bip paralelo  (de um  e

dois parafusos),  conectores de rabicho,  acessórios  para 

moinho  tabajara CSBl,  e  tabajara CSB2  como  sendo copos,  pis 

tão,  tampas  superior e  inferior,  união  (para fixação  dos 

copos plásticos por onde  se introduz os  grãos de  café para 

serem moídos).

Os produtos do  setor de  fundição que  saem para o  setor  de 

controle de qualidade e embalagem são:  selos  de chumbo com 

arame de cobre  trançado,  selos de  chumbo com arame galvani 

zado trançado e  selos de  chumbo  sem arame.

Os produtos que  só dependem do  setor de usinãgem e que  são 

fabricados utilizando operações variadas,  são os mais  di 

versos  possíveis,  podendo  salientar os  seguintes:  ferramen 

ta para máquinas  industriais  (engrenágens,  senfim,  eixos 

das mais variadas  especies,  luvas),  recondicionamento  de 

bombas  e  compressores para mineração,  em fim vários  servi 

ços  e várias operações ocasionando  assim um amplo  conhecí 

mento durante o período de estágio.

4. MSQgJgâg g iQyiEMiNTQ§ EXJIJgNJH

Setor de  Fundição

  01  forno de  tijolo refratãrio á óleo

  01  forno de queimadores  á gás.

Setor de Usinãgem

  01 torno horizontal  (revólver)

02  furadeiras  de  coluna
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  03  furadeiras de bancada

  02 retifica

  02  frezadora vertical

  02  esmeril  de  coluna

  01 esmeril  de  chicote

  02 máquinas de  soldar elétrica  (arco voltáitico)

  01 prensa excêntrica de 40  toneladas

  01 prensa excêntrica de 80  toneladas

  01 prensa hidráulica de 30  toneladas

  01  guilhotina  60  toneladas  ROCCO   2050  x  4

  01 equipamento de  solda oxigênio

  01 máquina injetável  á pressão.

5.  gyggigãQ:

Como se  sabe,  a  fundição#consiste num processo que  através 

do qual,  se obtem peças  com formato  fiel,  através  do  vaza 

mento do metal  líquido no molde.

Molde

Os moldes para reprodução de peças,  são  de muita  importân 

cia pois  se  faz  necessário que o projeto deva ter em  seus 

desenhos os ângulos de  saídas  convenientes,  a fim de  se  ob 

ter as peças desejadas,  como também facilitar a  retirada 

das mesmas.

Para todo tipo de peças  a  ser reproduzida tem que  existir 

um molde;  no caso da Metaltêcnica,  todos os moldes ou coqui 

lhas  são  feitos  de aço  1020,  tendo um tratamento térmico de 

nominado  "têmpera superficial",  tendo como objetivo  produ

•
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zir um endurecimento apenas  na camada superficial do aço.  Ê 

aplicada em coquilhas que pela sua  forma ou dimensão,  são 

impossíveis  de temperar inteiramente,  ou quando se  deseja 

alta dureza e alta resistência ao desgaste superficial,  a 

liada a boa ductibilidade e tenacidade no núcleo do  molde, 

e alêm disso  não necessita de  fornos especiais para aquecê 

los,  isso  se  faz  através de massaricos até atingir a  tempe 

ratura de austerisação,  e depois  ê colocada rapidamente num 

barril  com óleo ou água.

Esse tratamento ê  feito depois que as  coquilhas  são  tornea 

das,  frezadas,  retificadas,  e  todas nas dimensões de  mais 

10%  de tolerância das medidas das peças e  serem fundidas, is 

to porque,  depois,  algumas peças  fundidas  serão  submetidas 

â usinagem no torno,  freza,  retifica etc.  Algumas  peças 

fundidas  como  conectores  bip  (paralelos de um e de dois  fu 

ros),  de  cabinhos,  bicos  de mamadeira para  fugão â gás,  não 

passam por todas  operações  de usinagem.

6.  XIIQi ü  E Q M Q § :

Forno de Tijolo Refratário  â Õleo

Devido  ser sucata de alumínio,  a matéria prima usada na  Me 

taltêcnica,  o tipo de  forno utilizado ê o mais  simples  pos 

sível.

Tratase de  um forno circular de  tijolos  refratário  com  ca

pacidade de  carga de  200 kg., e  com aproximadamente  1 m  de

altura e  60  cm de diâmetro na parte inferior e  20  cm na  par

te  superior  (boca),  separada por um pescoço  com um ângulo
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de contorno de aproximadamente  30;  a altura do  forno  acima 

do piso é de  apenas  60  cm e o restante está abaixo do  piso 

medindo  40  cm.

Na  lateral a uns  10  cm do piso,  encontrase o queimador aco 

piado a uma ventuinha,  o queimador recebe o  combustível BPF 

(baixo ponto de  fulgor),  através de uma tubulação de  ferro 

galvanizado  ligado a um total que  fica  localizado a  3 m  de 

altura e a alimentação se dá por gravidade.

Acima do  forno a uns  2  m encontrase o chaminé que  muitas 

vezes não dá acesso a todos os  gases queimados,  indo  parte 

desses  gases para o recinto onde  se encontra os  funciona 

rios,  isso  sé acontecendo no início da queima do forno.

A temperatura atingida pelo  forno em plena queima é  de 8009C 

sendo necessário apenas  650ÇC,  que  a temperatura  requerida 

pelo  alumínio para sua fu*ão.

As  ferramentas usadas no  forno  são:  barra de  ferro com  a 

ponta aguda para desentupir o bico de queima,  canecas  de 

ferro ligadas a uma aste de  ferro para tirar o alumínio  fun 

dido,  peneira de  ferro para tirar as escoria,  raspador  de 

escórias,  etc.

Princípio de Funcionamento

Devido o BPF  ser um combustível que  se  coagula com  facilida 

de,  especialmente quando passa de um a dois dias,  sempre que 

se vai usar o  forno  se encontra muita dificuldade no início 

da queima pois o combustível não desce,  objetivando assim a 

necessidade  de ascender  fachos  no percurso de toda a tubula 

ção,  para que  se tenha o combustível a uma temperatura  de
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609C,  e haja uma queima normal.

Feito isso,  abrese o registro que dã passagem ao  combustí 

vel para o queimador,  e  um facho  aceso ê  introduzido no  in 

terior do  forno onde a chama em contato com o  combustível 

se inflama e em seguida  ligase a ventuinha para  fazer  com 

que a chama circule no  interior do  forno.

Sugestão:

Diante deste  inconveniente de se utilizar os  fachos  para 

aquecer o  combustível,  procurei  corrigílo  sugerindo  que 

fosse  introduzido dentro do reservatório,  uma  resistência 

elétrica na parte  inferior do mesmo,  para que no  momento 

de utilização do combustível,  este esteja com a temperatura 

desejada,  acabando por completo o problema mas  no entanto  , 

essa  sugestão não  foi  aceita pelos dirigentes,  por  motivo 

de ter custos  relativamente alto.

Forno de Queimadores  â  Gás

Ê utilizado para  fundir o chumbo para o  fabrico dos  selos. 

Consiste num tanque de  aproximadamente  200  cm de  comprimen 

to,  40 cm de  largura e  30  cm de profundidade,  ê apoiado  so 

bre quatro pés  fixado no solo,  tendo sua parte  superior  a 

berta e na parte inferior existe três  canos de uma polegada 

de diâmetro,  montados horizontalmente e  ligados  entre  si, 

e  contendo cada um 9 queimadores.  Os  canos  se  convergem 

para uma só conecção que  ligada a um bujão de  gãs  através 

de uma mangueira.
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Principios de Funcionamento

O principio de funcionamento ê o mais  simples possível,  po 

dendo atê  ser comparado com o  funcionamento do  fugão à gãs. 

Em primeiro  lugar abrese o registro e  logo em seguida  as 

cendese os queimadores  através  de  fachos  embebidos  em

óleo,  a chama dos queimadores é  controlada por um  registro 

localizado próximo a convergência dos  condutores  de gãs.

As  ferramentas  usadas  são apenas  conchas de  alumínio  para 

retirar o  chumbo  fundido.

7. EBQÇÜiQ IBQDyTIYQ I BiMüSQ

O processo de obtenção de peças  fundidas  é  semelhantes  pa 

ra  todos  os produtos  de  alumínio.

Conectores Bip Paralelo dç um Parafuso

Iniciase  com a operação da queima do  forno,  em seguida  co 

locase a  sucata de alumínio dentro da  fornãlia,  permanecen 

do atê quando  a temperatura venha atingir  aproximadamente 

6509C  (isso é observado  sem instrumento de medição),  então 

se introduz  um pó químico  chamado Põ Veral  11,  da Indústria 

SOSSECA São Paulo,  para tirar todas  as  impurezas  (escórias), 

e  esta ê  jogada próximo ao  forno e depois de determinado  tem 

po ê vendida para uma empresa no Recife,  para  beneficialo 

e  transformalo em um gãs,  não sendo possível  tercer  comen 

tãrio por  serem alheios  âs  atividades  da Metaltécnica.

Revisão Bibliográfica sobre o Metal Alumínio

Apresenta boa condutividade  térmica e  relativamente  alta con
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dutibilidade elétrica  (62%  do cobre),  e  sua resistência  a 

tração  sendo alumínio puro  (99,99%)  ê de  6 kgf/mm  em media. 

As  impurezas metálicas presentes  nessa  forma de  alumínio, 

(ferro,  cobre e  silício)  contribuem para aumentar sua resis 

tência a tração de mais  de  50%.

O baixo peso do alumínio tornao de  grande utilidade em equi 

pamentos de  transporte  ferroviários,  aérios,  elétricos etc. 

O baixo ponto de  fusão,  aleado a um elevado ponto de  ebuli 

ção cerca de  2009C,  e uma grande estabilidade a uma  qual 

quer temperatura,  tornase  a  fusão e moldágem do  alumínio 

muito mais  fáceis.

Apresenta boa resistividade  a corrosão devido a  estabilida 

de do seu principal óxido AL203 que  se  forma na  superfície 

do metal,  e essa resistência a corrosão ê melhorada por ano 

diação que  consiste em reforçar a camada de oxidação  por 

processo eletrolítico,  no qual  a peça á tratar ê  colocada 

no anodo.  O íon que  se libera sobre a peça pode ser  inpre 

guinada por um corante desejado.

De modo geral,  podese dizer que o  alumínio de pureza  equi 

valente a  99,9%  anodizado,  apresenta característicos óticos 

análagos  aos da prata,  aplicandoos por exemplo em  refleto 

res.

Tipos  de Alumínio

Liga de alumínio  existe uma grande variedade de  ligas  de 

alumínio.  Por esse motivo  citaremos  apenas dois  tipos  im 

portante que  são:  Ligas  trabalhadas e Ligas  fundidas.

Ligas  trabalhadas   a  liga 1050  ou alumínio comercialmente
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puro  contendo no mínimo  99,0%  de AL,  apresenta  alta ductibi.

lidade boa  condutibilidade elétrica e boa resistência a cor

rosão.  Suas propriedades  no estado recozido são:  limite de

~  2
resistência a traçao  9 kgf/mm  ,  limite de escoamento  3,5

2  2 
kg/mm  ,  limite de  fadiga  3,5 kgf/mm  .

Ligas  Fundidas    são aquelas que cujas propriedades  mecâni 

cas,  segundo o processo  de  fundição empregado e o  tratamen

to térmico  aplicado variam dentro das  seguintes  faixa:  limi
 ̂ 2 

te de resistência a traçao de  8  a  35 kgf/mm  ,  limite de  es

2
coamento de  2,5  a 30 kgf/mm  e alongamento de  45  a  0,5%.

Conclusão    as  características  do  alumínio e  suas  ligas,  res 

tritamente comentada,  nos  dá a entender a  grande  utilidade 

onde se deve combinar boa resistência mecânica e  também  a 

corrosão,  objetivando assim a enorme aplicação em quase  to 

do  setor industrial.  *

Continuando  com o processo de obtenção dos  conectores  bip 

de um parafuso:  a  coquilha é montada verticalmente  próximo 

ao  forno,  com duas  aberturas  superiores para entrada do alu 

mínio  fundido,  sendo que de um lado ê moldado seis machos, e 

do outro  seis  fêmeas,  então colocase dentro do  forno  uma 

caneca de aço ligada a um varão redondo de aço,  com a  quan 

tidade do  alumínio derretido  igual ao volume da  coquilha, 

em seguida despejase no molde obtendose assim os  conecto 

res,  depois mecanicamente  se dã a extração das peças  do mol 

de que  saem interligadas,  e em seguida são  levadas  â uma pe 

quena serra de disco para serralos no tamanho de  38 mm,  e 

cuja  largura ê  de  38 mm,  que é mantida no próprio  molde,
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sendo depos  lavadas para reabrir o  furo,  para  5/16"  que 

por questões pratica não pode  ser  fundidas  com a  bitola 

de  5/16",  indo para secção de montagem para unir as  duas 

partes  com parafusos,  arruelas e porca de  5/16",  e o  ülti 

mo passo ê  para a  secção de embalagem.  Esses  conectores 

são  usados na união de  fios de baixa tensão  cuja bitola  a 

tinge de  8  a  1Q AWG.

Conectores Bib de dois  parafusos    têm o mesmo  sistema  des 

crito anteriormente,  diferenciando apenas,  no  tamanho  do 

molde,  no volume do  alumínio derretido e nos  discos  da ser 

ra,  pois  as  suas  dimensões  são  68 mm de comprimento  e  38mm 

de  largura,  também é usado parafuso de 5/16",  e  serve para 

inião de  fios de alta tensão,  cuja bitola varia de  6  a  12 

AWG.

Conectores de rabicho    antes de serem fundidos  são  prepa 

rados os  rabichos  de  fio  de cobre de  520 milimetros  de 

comprimento e de  1/8"  de diâmetro,  este  são passados  numa 

trefiladeira e em seguida cortados no tamanho  jã  citado 

acima,  e  levados  para próximo do  forno,  para serem  coloca 

dos nos moldes,  cujo os mesmos  são montados  horizontalmen 

te em número de dez,  interligados,  daí  se  introduz o  alu 

mínio derretido,  também com uma caneca  ligada a um  varão 

de aço,  e  com o mesmo volume da coquilha para não  haver 

perda de material,  no  instante que  se  coloca o  alumínio  lo 

go depois  se introduz o  rabicho,  através  de um sistema  me 

cânico se extrai as peças  fundidas  do molde,  e  depois  são 

levados para a  furadeira,  para  reabrir os  furos para 5/16",
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e  logo em seguida  são  colocados os parafusos,  passam  pelo 

setor de controle de qualidade para depois  sem  embalados. 

Esses  conectores  conectores  são usados  nas  interligações 

das redes  de  alta tensão.  (Vide Anexos)

Bicos de mamadeira  (conectores para fugão â  gãs)    são tam 

bêm  fundidos em moldes  de aço agrupados horizontalmente em 

número de  18 unidades  separados  uma das  outras.  0  alumínio 

é  derretido e  introduzidos  no molde e  antes de esfriar  to 

talmente  é extraído mecanicamente através de alavancas,  fa 

zendo  com que as duas partes  se separem tornando mais  fã 

cil a extração,  depois  são  levados para a furadeira  onde 

nesta esta adaptado um macho de  1/4",  que abrirar rosca na 

parte  interna,  daí  são  levados  para o  teste de  inspeção 

que  consiste numa mangueira de  alta pressão,  aplicando den 

tro do bico  200  libras de ar,  e na parte da rosca é  intro 

duzido um parafuso para não deixar que o ar escape,  depois 

é posto num tanque com água para verificar  se hã  vazamen

to.  Passando por este  teste  são  levados para  embalagem. 

Esses bicos  são usados  nos  fugões  a gãs na parte onde  são 

ligados os butijões.

Moinho tabajara  (CSB1)    é  constituidos de pistão,  copos 

ou cilindros,  tampas  superior e inferior,  parafuso de regu 

lágem do pistão etc.

A operação de  fundição para os  componentes  do moinho  taba 

jara 1,  é  idêntica ao do moinho tabajara  2,  visto que  a di 

ferença entre eles  é o tamanho da extrutura externa  (ca_i 

xa),  onde ê montado os  componentes  jã citados  anteriormen
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te,  no caso do  tabajara  2  (CB2),  o copo de plástico colocado 

na parte  superior por onde se  introduz  os  grãos de café,  é 

de tamanho maior do que o  tabajara  1.

A estrutura  (base,  tampa  lateral,  tampa superior)  são de  cha

2
pa de aço carbono de  espessura  1 mm,  peso  8 kg/m  ,  tendo

1000 x 2000  de dimensões,  elas  são cortadas em guilhotina nos 

tamanhos exatos para cada tipo de moinho.  Quanto a fundição 

dos  componentes mecânicos  do moinho,  consiste nas  seguintes 

operações:  Pistão é  fundido em coquilhas  (também  usinadas), 

que  são  fixadas próximo ao  forno,  em cavaletes especiais,  en 

tão ê  introduzido dentro das mesmas,  através  de uma abertura 

superior,  o alumínio  fundido  a uma  temperatura de  6509C,  a 

fim de que possa se amoldar,  dando o  formato da peça  deseja 

da.  Logo  depois,  ê  retirada com a desmontagem da  coquilha. 

As dimensões do pistão são aproximada porque depois  eles  são 

levados para as operações  de usinagem  (tornos,  freza,  retifi 

ca,  etc).  São torneadas  para obterem as  seguintes  dimensões: 

90 mm de  comprimento,  1.35 mm de diâmetro.  São  frezadas  pa 

ra obterem um rasgo quadrado na  sua  lateral de  dimensões

20  x  20 x 10,  para a passagem do grão do café até  atingir  a 

parte giratória do moinho que se encontra na extremidade  in 

ferior do cilindro.  São retificados na parte externa  onde 

faz  contato com o o cilindro.

Os outros  componentes,  o processo de  fundição ê o o  mesmo 

que  já  foi  descrito,  sendo  cada uma das peças  fundidas  em 

suas próprias coquilhas,  ocorrendo apenas uma diferença,  é no 

cilindro pois este tem uma operação a mais,  que é para  dar 

um  furo de  30 mm de diâmetro,  e um rasgo de  4  x  4 mm, no lado
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oposto  do  furo,  para  fixação do mesmo.  São retificados  para 

se obter as  seguintes dimensões:  1.60 mm de comprimento,  e 

1.58 mm de diâmetro externo e  1.35 mm de diâmetro  interno, 

com 0,02 mm de tolerância.  De acordo com as operações  já ci 

tadas,  tornase prático e com condições  de  fabricar  vários 

tipos de peças  fundidas  de alumínio.

Selos  de Chumbo  (Lacre)    são usados nas placas  de  automó 

veis,  taximetro,  contador de  luz.

Revisão Bibliográfica do Chumbo  O chumbo como sendo um dos

metais mais  antigos  conhecido pelo homem,  possui  uma  densi

3  9  ~
dade de  11,34  g/cm  a 20  C,  e um ponto de  fusão equivalente' 

a  3279C.  Por apresentar baixa resistência mecânica ê  muito 

mole e maleável,  sendo alto  resistente a corrosão,  sob  ação 

de certos ácidos  sulfüricos,  a ação da atmosfera.  Devido  a 

essas propriedades,  o chumbo e  suas  ligas  sao utilizados  em 

aplicações  tais  como:

  Revestimentos de cabos elétricos,  afim de evitar a umidade.

  Como soldas em tubos  de água.

 Em placas e acumuladores de bateria.

 Em selos  (lacres)  para placas  de automóveis,  contadores de 

luz,  etc.

Processo de Obtenção dos Selos   colocase  o  chumbo  dentro 

de um forno aquecido  á gás  liquefeito,  o material  fundido  é 

colocado numa matriz que  tem capacidade para  fundir vinte  se 

los  de uma só vez.  A matriz é  composta de vinte  furos,  e na 

parte  superior de  cada  furo existe um rasgo para  colocação 

dos  arames,  na parte  inferior desses  furos  se encontra os p_i 

nos extratores  ligados  a um sistema de pedal para que  de

•
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pois que os  selos estiverem moldados,  serem extraidos.  Aci 

ma da matriz,  existe vinte punções  fixados por uma  porta 

punção,  distribui os em posição horizontal que prensará  o 

metal  a  fim de dá o  formato do selo.  No momento em que  se 

introduz o metal  (chumbo derretido)  nos moldes  colocase 

nos  rasgos da parte  superior dos moldes os  arames  galvani. 

zados  trançados  cujas bitolas  são de  18 e  22 mm,  isto para 

dois  tipos de selos que antes  são cortados em tamanhos  es 

pecificados para cada tipo de  selo.
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8.  CONCLUSÃO

O estagio supervisionado antes de mais  nada,  mostra ao  aluno 

que nem tudo está escrito nos  livros é o que devemos  aplicar 

na prática.  Muitas das  vezes é anteeconômico,  e  como o aluno 

está muito bitolado quer seguir fielmente a teoria citada  pe 

los  livros.

Então ê quando se usando o bom senso,  muitas das vezes em  de 

terminadas  situações  resolvese melhor determinados  problemas 

do que  se  fossemos  consultar os  livros.  Um fato muito  impor 

tante,  até psicológico pois ê com o estágio supervisionado que 

o aluno,  que nunca teve oportunidade de ver de perto o  funcio 

mento de uma empresa,  esse agora poderá ver como se  processa, 

como  funciona  toda uma  linha de produção de equipamento  desti_ 

nados a manutenção dessa estrutura.

Portanto o estágio nos dar oportunidade de  sentir a verdadeira 

responsabilidade de todos  aqueles que de uma maneira mais  dire 

ta se deparam com problemas vários nesta empresa,  logo  senti 

mos que a empresa Metaltêcnica também teria os mesmos  proble 

mas queas demais empresas,  entretanto comecei meu estágio  com

o intuito maior de aprender o que  a medida do possível me  fos 

se apresentado e em troca de  tudo  isto em podesse oferecer  a_l

go de mim com o objetivo de tentar ajudar a solucionar  proble 

mas que  por ventura  já existisse ou por ventura viesse a  se 

guir,  pois  assim eu antes  de mais  nada estava captando conhecí 

mentos para minha vida profissional no amanhã,  o que  achei  mui
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to válido 

ralmente 

ço então

pois  já sei mais ou menos quais os problemas que  ge 

surgirão e  também como devemos  solucionálos,  agrade 

a presteza com que  fui  recebido na Metaltécnica.
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