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SERVICO PUBLICO FEDERAL

DECLARACRKO

Declaramos para 65 devidos fins que a estudante
HELGA VALERIA CASULLO DE ARAUJO, I'ilatricula 8011424-4, do Curso
de Engenharia Civil do C.C.T. da Universidade Federal da Paral
ba, estagiou nesta Sub-Prefeitura, na Seccgdo Técnica, no perio
do de’ 03 de outubro de 1983 & 30 de marco de 1984; excetuan
do-se o periodo de férias (janeiro), prestando 04 (quatro) ho
ras diarias de segunda a sexta-feira.

Informamos que a estagiaria recebeu orientagao’
de técnicos desta Sub-Prefeitura, tendo a mesma obtido um bom '

rendimento na fungdo que desempenhou.

- Campina Grande, 21 de agosto de 1984.
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ALUNA:

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA TARAIPA
SUB-FRIEFEITURA UNIVERSITARIA

DIVISAC TACTICA

’ ¢ o SRR
FROZRALIA DE ESTAGIC SUFERVISICHADC

HELGA VALERIA CASULLC DE ARAUJC

1.0 ~ Acompanhamento na elaboragio e execucio de projetos:

2.0
3.0
4.0
5.0

6.0

1.1 - Cdleulo estrutural
1.2 - InstalagOes elétricas

) . - , -
1.3 - Instelagoes hidro-sanitearias

~

Crganentos Detalhados com Couposigoes de Cus

o

tos.

L]

EspecificacoOes Zerais e Hormas de Execucgio.

Cronosrama fisico-financeiro.
Licitacoes de Cbras ¢ Servigos de Engenharia.

Acompanhamento e fiscalizagZo das obras em geral.

Campina Grande, 18 de outubro de 1S83.

SUB - PREFEITURA DA PRAI/UFPS
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DEDICATORIA

A Deus, & meus pais, 4 meus irmfos, 4 meus mestres e

aos meus amigos, pela ajuda, esti{mulo e consideracdo,
assin como também pela confiahga em mim depositada, =
fazendo despertar em meu espfrito uma reslidade de -
vida sumamente profisional, oferecendo=me assim uma
visdo real e bastante segura num futuro profissional

consciente e sobretude responsavels



AGRADECINMENTO

£ DEUS em primeiro lugsr, por sua forga, por seu exemplo
de £é e coragem que nos transmite nas horas mais dificeis -
e de hesitagfes, incutindo-nos a confianga e determinagdes-
t30 necessdrias para transpormos os diversos obstdeulos com
0s quaie nos deparamos na igreme caminhada que nos propomos
enfrentare

f meus pais, por compartilharem junto 4 mim, de minha =

experiéncia, apoiando-me incondicionalmentes

f wous mestres, que sompre e em muito me ajudaram e con-
tribuiram para que eu gbscrvesse sua sabedoria e conhecimen
tos afim de que eu me torne realmente numa profissional ca-
paz e produtivae '

Dedicagdo especial - Francisco Ademario Pinto ( Eng? da
Sub=Prefeitura Universitdria )e

Engse: Welbert Barbosa Pimentel e José Tadeu Bulefo Bor-
ba, meu reconhecimento e gratidfogextensivo a todos os fun=
ciondriocs da SubePrefeitura Universitariae

Los operarios: gue durante as varia visitas que realizei
acompanheda de meus orientadores, cuja simpiicidade e soli-
citude muito de ajudaram e em particular ao Mestre Antonio

e ao ferreiro Cabdelo, meus sinceros agradecimentose

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA « Campus II =3 Por

me haver concedide a2 feliz oportunidade ¢ realizar o meun
ideal, proporecionando-me um curso superior, o qualyespero =

em Deus, servird de importante suporte d4s minhas realizagBes

na vidae - Meu reconhecimanto e gratidios



INTRODUCZXO

0 presente Relatério, trata-se de todo um plano de estdgio
em anexo, acompanhado pela estagliria, Helga Valéria € de
Araujo, na SubePrefeitura Universitiria da ré-Relioris para
assuntos do interior da Universidade Pederal da Parafbae

Esta complementag@o pedagdgice foi para minha formagio
pfofissional uma experidnecis prdtica da vida no campe, on
seja, uma vivéneia dentro dos canteiros de obra, como tambeém
ume experiéncia em Escritério Tecnicos

Tive oportunidade de acomparhar e fiscalisar as sezuintes
obrass Reforma do predio do VARTE/UFFE, localizado nas margens
do agude velho, construgdo do Diretdério Setorial do CCES, cong
trugdo do galpdo industrial de Procurt/UFPB, Ainda na parte -
tecnica, trabalhed na atvalizagfo de todas as fichas dg compo-
sigdo de'preqos e confecgio de orgamentos internos para al=
gunhas reformas ou manutengdes de blocos do Campus IIe

A realizagfio deste estdgio supervisionado, para muitos sig-
nifica apenas uma maneira de se obter creditos para conclusfo-
de cursos desejados, mas, sinceramente, quando né terminamos -
aste periqu de uma nova aprerdizagem " in loco " , mudamos -
inteiramente nosso modo de pensar e vemos gue, para uma forma-
gdo profissional 4 ao menos equilibrada, a grande maioria dos
ncssos mestres, esta experiéncia ¢ mais que vAlidae

Quero agrodecer a todos que me ajudaram nesta caminhada o
principalmeonte aos meﬁs orientaddres, ou seja, a0 quadro de Ty
genheiros da SubePrefeitura Universitdria formado pelos enge-

nheires: Franciseco /demdrio Pinto, Welbert Barboss Pimentel, =~



José Thadeu Be Borbay José Asuiar Barbosa Maise Também agrae-
dego ao pessoal de mdo-de-obra especializada, as secretdrias,
em geral a todo quadro funcional da PRAI, gue em tudo me aju-
daram e contribuiram para meu exitoe

A0 meu supervisor, O Professor Marco Auralio, agradego pos

tudo ¢ 2 todos meu muito obrigadae



CBEJETIVO

fiste estdgio teve como méta fundamental on primordial, -
oferecer a mim oportunidade de por em pridtica os conhecimen
tos adquiridos er sala de aula, que de uma forma ccncreta -
trouxe-me em graide parte a realidade do dia-a-dia no toeay
te a Construgio Civil, objetivando um contato dirédto com -
mestres de obra, pedreiros, operdrios e colezas de profis-
sfo Ja citados anteriormente e, principalmentey; como en=
carar de perto o lado profissionals

Espero assim, no exercicio honesto da profissfo, no decor
rer dos anos, aprimorar cada vez mals meus ccnhecimentos e
experiéncias adquiridas e acumuladas nésse periddo, na fina-
lidade de nfo apenas cumprir com a diseiplina " Bstazio -
Supervisionado ", mas, por outro lado, cumprir comigo mes-
ma tanto a minha realizagao como ser humano, como de profig

sional competente e responsdvels






- ERognTo

Elabor-do por Orglo Compotente do Sub =.Prefeirura que 20
elabord-lo , projotou as disposicBes dos edmodos que constituen
o0 estabelecimento de acordo com a sua finalidade

Por se tratar de ém nficleo mrtes: nal s rodemos constatar

a existencia de uma ampla dependencia para tecelagem/corte e
costura/bonecos jshem como uma sala para trabalhos manuais,para
couros , epbsitosassim como um setor de vendas e exposicfo dos

trabalhos realizados , etc see

Elaborados pelo Deparatamento da Sub - Prefeitura,qgye

estabeleceu o custo provdvel da Obpa para Licitalad.

A especificagfio continha todos os reguisiios para construgfo
que serviram como cldusuras para nortear o construtor na hora da

execugdo

~ LICITACHO

Ixecutada na forma de ' CARTA.COWIIRY tendo sido convidadas
tres Construtoras pela Admnistragdd e quem mais se aproximou
da proposta apresentada , fol a Construtora Rodoarte LTDAy tendo

sido a vencedora da licitacio .
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2,0 - SERVIGOS PRELIMINARES

241 - LocagiZo da Obra

Para locar a obra, seguirame-se as costumeiras orisntae-

coes tapogrdficas, edificando-se um setor administrativo
2 de armazenamento ( este ultimo em imediagBes 2 Universi-

dade, como tambem na drea de construgfio e

Foram marcados os eixos dos pilares serundo a planta de
formas
2¢2 = Instalagdo do Canteiro d» Obras

Concomitantemente acs trabalhos iniciais como limpeza do

terreno,foram iniciadas as instalagdes do canteiro de obras.

Foram construfdos alguns barracSes para atender & diver-

sas finclidades, como construgdo do barracfio com objetivo de
escritério, armazenamente,dep8sitoy...

Ae primeiras instalagdes (provisdrias) , realizaram-se -
em £ins de outubro e infeio de novembro (com a colocagfo’ da
placu de identificagfo de acordo com a Sub-Prefeitura da PRAI).

Foram iniclados entdn os servigos de demoligfo dos 405 m
previstos de coberta com madeiramento , nfo tendo sido possfvel

seu reaproveitamentos
Executeram-se todas cs ligagSes de forga , luz e dgua , -

para o complete funeionamento das instalagSes na edificacfo «






3,0 « EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

e (continuagéo ) ,f

}‘Ferro médio 2 5/16

% Tinta & base de cal tipo Hidracor

i

E Dsmalte sinﬁgtico
~-izuleje br anco tipo B
Alvaiade |

~ Pregos 32X 8

Pe ntox |

- 81co de linhacga
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| 1.0 -~ FUIDAGRO

lie1 = Escavacilo

Embzsamento ¢ Alvenaria de pedra .

Material do terreno s Aproveitdvel para rsaterrc .

Escavacfo manual,utilizando-se para isto ferramentas
apropriadas como pds, picaretas , etc .as

As fundacBes das alvenarias projetadas foram em sapatas
¢ orridas ( alvenarias de pedra rachio ), tenic side apiloa-
das com marrfo de 5 Kg e arrumadas de uma forma & que fosse
roduzido ao miximo os vazios dos me3mos,depols rejuntadas em
camadas com argamassa trago 1 3 8 ( cimento - arela mddia ),
t udo isso realizado apds umedecimento .

As valas das fundagSes foram todas preenchidas até & cota

do terreno natural,apds o que,fol executado um embasamento em
EIf - 6o

0 volume de escavacgiio para fundagafio , fol de 1 n> eom
reaterro de valas equivalente ah m3, como presente em qgua-
dro unsxo. “

Foram executados 5 m> de nlvenaria em pedra argamassada ,

e em tijolo wanual 1 vez squivalente a 13,50 mB.

lisz « Blosos

Os blocos foram de dirensdes correspondontes & 0,70 X 0,70 X
0,70 m 4, com a finalidade de suporte dos pilares, tendo sido
exccutado em alvenaria de pedra rach§o, trage 1 ¢ 5 ( cimento -
areia midia ) , onde fol colocado em pe- de - pato U # 5716
estribos £ ! .75 e¢2 15 em , senic as esperas dos pilares com

10 em de altura »



5¢0 = BSTRUTURAS

Bel - Formes

"4 que se atentar 3 principio, a importimeia do verifi -

caciio do bon estado dos materiais vtilizados para tal fina -
lidede 5 & £im de se evitar .ossfveis problomas de sherturas-

dos mesmos quando da sXecugde da eoncredegen .

Utilizaramese tdbuas comuns p/ vigas , o cintas.Chapas =
prensasdas de 12 mm para pilares «

Apesar <o cuidado na retirada das formas,houve um pou «
qufssimo reaproveitamerto das mesmas .7ram executadas na obra
com a utilizagdo de serras elstricas » serrotes e acorde tam

bén com a planta seguindo 2 risca as dimensBes vigentes

Quando existiam fenias entre o término ds uma e o infeio
de outra forma, as mesmas evam fechadas com papel

Molhavam-se e¢ limpavam-ce praviamenta e devidamente as

formas antes do langamento ¢o cpmereto,para que as mesmas nio

extrafsesem a dgua do cimento , necessdria & hidfatacfc e eon -
sequentemente a cura do conereto o

Como as vigas sé oram feitas apds a execucfp da alvena -

ria, gue servia como suporte , apenas foram utilizadas formas

laverais,didpensando-se,po0is,c uso de formas de fundo, e, as =

sim como as dos pilares e cintas,as Tormas iaterais das vigas

tashém foram desmoldadas apds 3 dias de sua concretagsm
Verificoram-se o prumo e alinhamento das formas dos pi -

lares ,no momento de sua(econcrotagem) colocacgdo antes da con -

cretagem e apds a mesma , no intuito de se ovitar problemas de

destorcimento ¢ desalinhamento, como também nflo deixaram de ser

b

verificadas a contra - flecha e o alinhamento das/formas (vigas )e
| <

i



S5¢2 - Armag¢fo ( Ferragens )

Para que fossem obtidas as curvaturas nas forragens ,as

mesmas tivsram que ser submetidas aos seruintes processos 3

o farrel~t ustva ume ferrsmenta como uma alavenca ( ¥8o - de
Forga ) para dar a curvatira necessdriaesBste trabalho ora e‘:
xecutado sobre umz prancha de madeira com pedagos de ferros
eravados 4 0s quals determinavam no ato da dobragem , as no -
vas dimensSes e formas de ferragem o

Os varBes foram ligados aos estribos com arame recozido
n® 13,08 estribos foram confeccionados na obra seguindo os
nesmos processos de ferrapemy sé que em vaz de termos peda -
gos de ferro cravados nas tdbuas , usava-se outra prancha -
cravada com pregos que tamb3im determinava aos dimensBes dos
estrihos .

Os pileores eram armados e depols levados para o seu de =
vido lugay para posteriormerte recebersm as formas e a2 con =
erctagem o Foram executudos em conereto armado, trage :1:33:5
(cimento - erele « brita 25 ) com LP 5/16 estribos #1e6 mm
com 15 cm 4 seglo de 12 X 25 emyno total de 6 pilares , sen_
do sua forma em chapa pirensada de 12 ume

A confergneia das ferragens das vigas , pilares , «..
fol felta verificando-se aos ferragens pe8itivas ou nsgativas;

bitolas j comprimento e quantidade de ferros de acordo com o

detelhe 4 bam como espagarsnto e guantilades de estribos .



5¢3 « Conecreto Armado 3 DefinigSes,Propriedades,Materiais .

- Mistura Je materials , sob uma determinada proporgfo
tendo eomo componentes bdsicos s areia,brita e ~imento,cu -
g porcentazens,formam ¢ chamado Trago o

0 concreto armado disple de de proprisdades como a de
que © mesmu,depois de ter adquirido ume resisténcia sufiei_
ente para erercer e suportar sua fumcfo na obra,elé node au_
mentd-la (tratamerto adequads ), e que g com o decorrer do tempo
adguire vma melhor resisteéncia .

Torna-se necessdrio um perfeito adensamentodo concreto,
p2ra que o mesmo tenha suas caracteristicas bem dafinidas e
dosagen correta, a fim de gue possa , com essas medidas , £i_
car o mesmo pronto para ser utilizadoysalientandoe-se zinda

o imvorténeis Az quantidede ds dpun adiclonsds ra mistura

na deterzinagio de sua resistencia s

543:1 « Preparo

0 ecnereto empregado na obra,fol executado mecani_
camente ateavés de uma betonsira,em guantidades destinadas _
ao uso imediaio o

Oz matericis ( brita 4 cimento , ete «ve ) eram co_
locados no tawbor mével da betoneira,de acordo com as espeei_
fieagBes e na ordem { Azregado middo,arsin,cimento,agregado _

grafdo e drua de amassameato

5« 3s2 = Transporte

Feito por meic de baldes e carrogas de mioe



Acentuo mais a utilizacfo do balde.Com relagfo &s carzo_
casyteve~se a precaucfio de que durante o transporte fosse

evitada a segregagfo do eoncreto ao longo do caminhe as -

correces possufam pneus de borrecha .

Be3s3 « langamentoe

Todo conereto fol langado num intervalo de no mfwi-
mo uma hora,dedde o0 seu preparo até a sva reat utilizagfo

obedecendo por - consegninte,is normas da B - 1 ,
Seu langamento ocorreu apds as seguintes verificacd_

es: Conferencia da ferragem o sua posigfc,alinharento de

formas ¢ umedecimento das :e:smas ¢Eram executadas vistio =

riag & fim de se averiguar a limpeza para que nfc fossem
deixados entulhos ( resfduss ) que por um acaso ; em face

das operugBes de carpintaria , ali permanscessem

5¢3sll = Adensamento

- s

0 adensamento ( vigas e pilares ),foi manualyutilizan_
do=-ge para o meamo;barvas de ferro e martelo o
A medida yue se fazia o langamento do conereto na forma

© mesmd ara sacado e mexido com as barras , acrescido de for -
tes batidas em suas lateriis na tentativa de se consezuir um
condensaments malis homozeneo e compacto da ynga,procurando-

ga avitar possfveis formajBes de ninhos ( bexigas )

As pegas regém - construfdas ( coneretadas ) eram

agradas nos primeiree dies para que fosse evitada uma



evaporaglio prematara da drua 4 de fundamental importfncis p/

a resisténcia do conereto e

Be 3.5 - Curz

De 25 & 30 Jias apds o largamentc , sendo importante
a molhagem do concreto durants os sete primeiros diss apds
a concretagem , visto que ndo se procsdendo desta forma ,

as pegas apresentariam vdriss fissuras , devido ao fendmeno de

retracio de concrato e

6e0 « ALVENARIA

Foi necessdrio & locag®o da alvenaria , a colocacfo de uma

fileira 43 tijolosypara o que ,fol utilizado um esquacro na
finalidade de se certificar um angulo de 99 graus no encon -
tro das paredes 4 0 que consiste num fato de relativa consi -
deracfio a verificagio do prumo e alinhamento das parades ’
quando do seu levantamentv , visto que um defelto na mesma ,
implicaria “iretamente num aumento na espessura 4o revestimenko.

Foram construfdas alvenarias (internas e exinrnas ),utilizan_
do=-se tijolos de 6 furos em 1/2 vez,nums &rea aproximedamente

prevista de 97 ma.

A argarnsgss atilisada foi no trago 1:%15 (cimento - areia -

magame ),parz assentamento dos ti1jolos,0,que realizou=ce com

uniformidade tendo as Juntas aplanadas & ponta da colher p/



receber posteriom revestimento
As empenas consirufdas tombam foram en alvanaria de IF « § ’

com espessura (as paredes pre - existentes (0,15 Juw .

Todas as superffcies rebocad:s das alvenarias novas inter -

nas e externas ) racsberam pintura & bags de cal , tipo Hidre -

coryem tres demfoas,tendo sido adicionado a mistura £inl da tin_
ta,8lco de linhage, & fim de gerantir a perfaits cderédncia da
tinta com © rehocc .

Quando as parcdes que foram demslidas ou mesmo recdn - cons_
trufdas apresentavam fissuras,eram devicamenée consertadas com
amarragBes que garantiam cssim sua estabilidade,procedimento
este muito vdlido ,d nfe ser em casos de “issura mnito grande,

o que lamentdvelmente ocorreu er uma de nossas paredes ,

quando entio houve que ser demolida completamenta o reconstruf -

da totalmente »



7.0 « REVESTIMENIO

7el « Chapisco

% obra foi aplicado chapisco,tantc nas paredss Pecente

neate eonstruidas,eomo nas cujos revestimentos haviam csido

removidos (160 n? de parede em alvenaria de 1/2 vez , Sm>~

de bancada «~m alvenaria e conereto; 110 m? ds Tevestimento
da fachada Sul e Norte e
A argamassa aplicada era nc trago 3 133 ( cimenio -

aveis ).

Com relagfo a aplicagdo , o mesmo ora jogado nas devie-

das dreus, através da colher,com cuidaddo para que o mesmo
obtivnssa a aderencia necessdria & que pudesse © chapisco

a¥erc-r sua frrclo,ov sejs, 3 Ce Celxar as dreas Jue © Te_
cebenm, suficientemente rugosas , para receber com mais ae-

-~
derencia o raboco .

0 revestimento para as alvenarias ©ol f-1to om uma g

F
nicy camata de reboeo paulista,ndo so nas paredes novas ,

como tachbim nas cujos revestimentos foram removidos y OX =
cetucndo-g- os sanitdrios .
C rebocoyfortenente comprimido contrz as piredes 4 te -

ve ura espessura mfnima de 1,5 em , sspessura esta estabe -
lecida ards verificado que assim sendo,era suficiente para
desempeno,visto que também foram regularizados & réeua e 2

desenporadeirs de ago



Com relecfio ac asvecto,fni bastante satisfatdrio com tex

tura finagtniformm,rols aune foram tomadas » reallzadis tcda

<]

- . A - ~
a8 providencias necessdrios ,como ssjam .. verificzgfo do cafy

to das pargsdes,ben como o cncontro parelde = piso , no intuito
de se obter um reboco ¢ mals “alinhade" possfvel,con a intep

¢fo de se evitar futuros protliemas tanto de ordem visunl (
pintura ),estdtica 4eomo ne colocagfo o niso o
A argumaessa utilizada ioi ro trago § 13515 (cimento -

magame - areia fina ).

T+3 = Azulejo

Acentuo o fato de gue o8 azalelos poarmoneceran em ime?r =

sdo durante 1 hs medidn rigorcsamente exlrida pois cue ussim

procedendo evita-se problemus le absorcgdo ¢ 'dgua da pasta de
cinento quando s6 apds o que , foram vetirados e aplicudos -
sobre o raovestimento de prevarc({ o smbogo deserpolado - aps
o estado de pega do chapiscos ¢ no trage ¢ 1:33:5(cimanto =
arela = mugrme }0¢ aplicardo-se inclusive em tod: a superfi-
L !

cle do emhogo,umz especle de nata de pasta de cimento puro ,
cem auxfiio de uma desempenadeira aco dentada,procedendo-se

em sepuida 4 o assentamento Tas pedras de uzulelos Ce baixo

para elme cem Jontas (tanto verticails como horizertois ),bem

- #
alinhades, € *ajunte den-se 2208 possados B 2ias do assentamen

to execvtados em pasta de cimento brorco ¢/edigfo do alvaiade

P/ nfo endurecer com raridez .




Era necessdria uma certa sxperiéncic e cuidado na realiie

zagdo da operagio de assentanentn em virtnde da presenca de

situagfes (-sagraddveis,como um nfo bon nivelim-nto do embg
goynic comuns mes tembém possfvels ce acontecer .

Seliento o fato de sd apds instalodece todos os materiais

hidro - sanitdirios e elétriccs ,era possfvel a apli:agdo do

enbogo proviic de uma téerice queynzda tem de acpecicl,mas
colocadas duas tariscas (e mudsira,uma (supsrisr ) o outra (
inferior ) nos cantos das pare’es,inserindo-se entre as mese
mas a argamassa,com o suxflio da répua retdlica pocfacse mo-
dir a espessura desejada,

De acordo com o Projeto Arquitetdnico,apldcsu-se raves -

timente em azulajo vranco tipo Byapenas nos WCM ¢ . COF ,até

d altura de 1,80 m.

8¢ 0 « PAVIMENTACRO R PISO

Quande se deu o infeio da demoligdo do piso,foi dotectado um
sroblema de recalque do mesmo,mas do imediata solucfe,nfp a -
carretando nenhum problema de ordem meior,vistos as depressde
sxistontes terem sido devidamente apileoadrs ¢ nivelalaseA pap
tir daf,exscutou-ss em concroto magre ¢/7,0 em de espessura,

11
um contra-piso numa érea aprox. .mada de 75 m 2y



Bo traco 3 1::8 (oimanto-araia 3 brita 38).

A droa onde foi executada a calcada,apds ter sido risorosamen_

te limpayrecebeu um contra-pieo manual (tijc’c J.apds o que,fol

feito um pieo cimentado desempolado (185 ma) tracci JsF~(cimento-

areia ponelrada ).
ipés termircdos os contraSpisosyvarria-se e lavuva-se total

mente,para que nfoficussem resteos ¢e pé , mossas 4, afic ...
Num total de 290 ma,realizouwse pled cimentado liso,queima -

L . : - >
do a colher e a desemponedelrs 39 ago ,cor notvrali,cnm juntas a

cada 20 X 2.0 m em ceramice vermelha (7,5 X 15,0)em mogzi-guague

Fara isto o trago utilizade foi 3 1:3% (cimento ~ arela peneirada

espessura nfnima de 245 om o

Guanto cos plsos dos WOM o WCP,foram eom cevdmicsn vermelha

bisotada de Ty5 X 15,0 cm , essentes com junta cortadagem ar
gamassa trago 1l:li (cimento « arela )yem espessura de 2,5 cm 4e/
aplicag@o de cimento em pd sobre a camada de assentamentoe- ZOma;
0 rejunte foi em pasta de c¢imento cor &xido de fTerro vermed
lho (xadrez e
Houve de ser Teita a recuperagéo do piso nos locails em que
foramexecutedos rasgos para a instalaGao de eletroiutos subter-

rancos o



0.0 =~ ESUUADRIAS

e

As esquadrias as quais tivergm Ce s8r reotlradag fecram cone-
sequentemente removidas e coloecadas em loeais corvenientes
para postsrior ramogdo por parte de Universidado.

Pbuqufsslmas pertas foram recupercdasena majoria fol em

madeira prerssda (0,80 X 2,10) com forra ¢ farrage: 3

en madeira » vidro (1,60 X 2,10 )com forre 2 unidades e

enm madeira e vidro (0,80 X 2,10 jecm foria,2 unidades «

en compensado naval (C,€0 X 1,5 )com forra, unidades e
Asjanelas de abrir em madeira e widwe (1,20 X 1,0),17 U,

janelas fixas de madeira e vidre ( 1,10X ¢ ,50 ),6 unidg

dess Nos banheiros foram chumbedas forras,aravés de pre -

-

“
gos Z8,fixados as mesmas, ~m tPog pontos laberais:is ai -

venarias com argemassa 133 (cimento -« areia )sA ccloca =
gdo das forras =Ac feltas antes de serem rebocadas as pg
redess

Todas as esquadrias de madeira foram pintadag 4 3 demfos

em psmaltesintdtieo, apds terem sido devidamente lizadas,e

erassadis,lixadss novaments a duas lixas (80 o 100 ) X fim

da apresasntarem todas um bom acabarents






