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1. INTRODUCAO

A disciplina estagio supervisionado compdem um dos pré-requisitos para obter-se
o titulo de bacharel em engenharia civil, nesse contexto a disciplina é uma ferramenta
que permite ao futuro engenheiro uma apresentag¢do com as atividades pertinentes a sua
rotina de trabalho, preparando-o para o exercicio de suas competéncias e familiarizando
com as praticas e problematicas que surgem nos canteiros de obras e nos escritorios de

engenharia.

Como todas as disciplinas, faz-se necessario a presenga de um documento escrito

que comprove a aprendizagem do aluno (a), este documento € o relatorio de estagio.

Neste documento sdo relatadas as experiéncias vivenciadas pela estagidria, Lilian
Silva Bastos, durante o periodo de vigéncia do estagio, descrevendo como as mesmas

contribuiram para sua formagéo profissional.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral:

O presente relatorio tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas e
observadas, durante o periodo de vigéncia do estagio, aplicando as atividades praticas os
conhecimentos adquiridos durante a graduacéo.

2.2. Objetivos especificos:

Acompanhar a execugdo dos servigcos na fase em que se encontram as obras,
analisando se os mesmos sdo executados de acordo com os projetos e normas
especificos, garantindo que os padrdes de qualidade e funcionalidade da obra sejam
atingidos.

Auxiliar o engenheiro civil na elaboragdo dos documentos de acompanhamento
dos servigos, bem como de cronogramas, levantamento de quantitativos e listas de
compras de materiais, folhas de pagamento e orgamentos.

Colaborar nos trabalhos de concep¢do de projetos estruturais, hidrosanitérios e
de arquitetura desenvolvidos no escritorio da empresa.

Promover o aperfeicoamento e o desenvolvimento profissional da estagiria nos

aspectos relacionados as atividades técnicas e interpessoais.



3. APRESENTACAO DA EMPRESA
A CONSOLID engenharia e servigos foi fundada no ano de 2001, sua primeira

sede localizava-se a Rua Noberto Leal e desde sua fundagdo sob a dire¢do do
Engenheiro Aldo Luiz Lucena Camboim, atua no mercado de construgdo civil nas mais
diversas obras de engenharia, atualmente a sede da empresa localiza-se a Rua Presidente

Roosevelt.

No acervo de obras, a empresa destaca-se na construgdo de edificios de multiplos
pavimentos, na constru¢cdo de edificagcdes residenciais e comerciais, na reforma e
recuperagdo de estruturas e fachadas, na concep¢do e execugdo de projetos

hidrossanitarios, estruturais, elétricos e de comunicagdo.

4. PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES

A carga horaria dedicada ao estagio foi de 30 horas semanais. Para melhor
aproveitamento do tempo e a fim de obter um aprendizado amplo, essas horas foram
divididas em duas partes: Um turno foi dedicado ao trabalho no escritério, ao
atendimento aos clientes, a auxiliar o engenheiro responsavel pelas obras na resolugédo
dos problemas, na elaboragdo dos cronogramas e na concep¢do dos projetos

complementares.

O outro turno foi dedicado as atividades nos canteiros de obras, ao
acompanhamento dos servigos, a elaboragdo de lista de compras de materiais, ao trato

como 0s fornecedores e funcionarios.

5. OBRAS ACOMPANHADAS

A construtora € responsdvel por véarias obras que se apresentam em fases
diferentes. Assim optou-se por acompanhar mais de uma obra sendo possivel observar
de forma ampla todos os servigos executados e dinamizar as atividades do estagio em

curto prazo (180 horas). As obras acompanhadas sdo caracterizadas a seguir.

5.1. Uma residéncia no condominio Alphaville

Os condominios Alphaville sdo empreendimentos horizontais que visam
proporcionar aos seus moradores conforto, bem-estar e integragdo com a natureza, além
de permitir o acesso aos esportes e ao lazer. A infraestrutura € planejada e os aspectos

urbanos ligados a qualidade de vida sdo destaques.



O condominio Alphaville caracteriza-se pelo alto padro construtivo e pelo grande
porte em termos de drea. A seguranga e o convivio harmonioso com a natureza e com a
vizinhanga também sdo caracteristicas marcantes nesse empreendimento. As residéncias
tém padrdes construtivos e arquitetonicos elevados. A residéncia onde se desenvolveu
parte do estdgio estd sendo construida conforme os projetos arquitetonicos, donde se
destaca a planta baixa e de coberta (Figura 1).

T

Figﬁra 1- Planta baixa e de coberta da residéncia localizada no condominio Alphaville.

5.1.1.Caracteristicas da construcio

e Tipo: Residéncia unifamiliar

o Enderego: Alphaville- Campina Grande-Quadra V: Lote06.

e Area construida: 240,61m?

e Padrido: Alto

e Custo estimado: R$ 433.098,00(quatrocentos e trinta e trés mil e noventa e oito
reais)

e Fase dos servigos: Instalagdes elétricas, hidrossanitarias e de gas; acabamento

externo e interno; gesso e pintura.



5.1.2. Atividades desenvolvidas

A residéncia do Alphaville encontra-se na fase de instalagdes e acabamentos.

O planejamento dos recursos e servigos necessarios a funcionalidade de uma
edificagdo € previsto nos projetos complementares. Entre eles podemos citar o projeto
elétrico que objetiva prover a edificagdo de eletricidade em todos os pontos onde for
necessario, atendo as normas especificas para projeto, as quantidades minimas de

elementos e a comodidade do usuario.

Nesse contexto, observou-se a execu¢do dos quadros de eletricidade (Figura 2) e
de comunicagdo (Figura 3), o primeiro contém com todos os cabos necessarios ao
transporte de energia e terminadas as instalagdes conterd os dispositivos de controle
(chaves) que acionarfo o sistema, o segundo, contém os cabos para instalagdo dos

dispositivos de recepgdo e controle das instalagdes de TV a cabo, telefone e internet.

Figura 2- Quadro de distribuigdo de energia elétrica.



Figura 3-Detalhe do quadro de distribuig¢éo de telefone, internet e TV a cabo.
No detalhe, pode-se observar a execugdo da tomada para chuveiro elétrico
(Figura 4), conforme prevista no projeto. Em azul, tem-se o fio da fase; Em preto, o

neutro e em verde, o cabeamento de aterramento.

Figura 4-Detalhe da tomada para chuveiro elétrico.
As tomadas de uso geral - TUG"s (Figura 5) sdo dispostas nos varios comodos da
casa conforme as demandas de uso de energia em fungdo dos aparelhos caracteristicos

de cada ambiente. Devem ser colocadas de modo que a cada 4 metros ou fragdo no

perimetro do cdmodo exista uma pelo menos uma tomada.



Figura 5-Detalhe da TUG na érea de servigo.

Na parte externa da edifica¢do observaram-se as instalagdes subterraneas (Figura
6), ¢ possivel observar o cabeamento de alimentagdo da rede elétrica, em azul e

vermelho, e o cabeamento de alimentagdo das instala¢cdes de comunicagdo, em branco.

Figura 6-Detalhe do cabeamento subterraneo.

Outro projeto importante para funcionalidade de uma edificagdo é o projeto
hidrosanitario, neste sdo definidos os pontos de fornecimento de 4gua, as alturas dos
elementos hidricos e as disposi¢des dos mesmos nos ambientes de modo que seja
garantido o conforto do usudrio. Na Casa do Alphaville as instalagdes ja foram

executadas sendo possivel visualizar apenas suas disposigdes nos ambientes.



Em um dos banheiros observou-se a disposi¢do dos elementos bacia sanitaria, pia

e chuveiro e verificou-se se 0s pontos de agua estavam dispostos na altura especificada

no projeto.

Com o projeto em méos, analisou-se a disposi¢fo e os didmetros (Figura 7) dos
coletores primarios de esgoto sanitdrio verificando-se a correta execugdo das

instalagdes.

Figura 7- Tubulag¢des de dgua fria e de esgoto sanitario.

Na cozinha da residéncia observaram-se as instalagdes hidrosanitarias (Figura 8).

Marcada com circulo verde a tubulagdo de esgoto sanitario que desdgua na caixa

de gordura, executada em PVC.

Marcada com circulo azul a tubulacdo de agua fria proveniente da coluna de

alimentagdo de sai do reservatorio para a cozinha, executada em PVC.

Marcada com circulo vermelho a tubulag@o de agua quente proveniente do boiler

que armazena a agua aquecida, executada em C.P.V.C.



Figura 8- Detalhe das tubulagdes da pia da cozinha.

Observou-se que maior parte da residéncia ja foi revestida, restando apenas as

areas correspondentes a garagem, ao espago goumert e ao hall de entrada.

No projeto arquitetdnico idealizou-se para essas areas o uso de porcelanato polido
como revestimento interno e porcelanato ristico para as dreas de externas. O
assentamento (Figura 9) dessas placas ¢ feito com argamassas especificas para o servi¢o
(Figura 10) e necessita de um pedreiro e de um ajudante, o primeiro executa o
assentamento e o segundo provem os materiais preparando as argamassas e carregando

0 revestimento.

Figura 9-Execugéo do piso externo.



Figura 10-Argamassas para assentamento do revestimento.

O projeto de instalagdes pluviais da residéncia do condominio Alphaville prevé
uma rede de tubulagdes para captagfo e armazenamento (Figura 11) de agua de chuva,
para isso foram construidos dois reservatorios na parte inferior da casa. Os reservatorios
sdo interconectados (Figura 12) de modo que sempre possuem o mesmo nivel de agua
(principio dos vasos comunicantes). Fizeram-se as medi¢cdes das dimensdes dos

reservatdrios para preparar a lista de compras dos materiais necessarios para

impermeabiliza-las.

Figura 11- A esquerda, uma das tubulagdes que alimentam as cisternas.



Figura 12- Tubulagdes que interligam as cisternas.

5.2. Um edificio de quatorze (14) pavimentos:

Nos ultimos anos a Cidade de Campina Grande tem convivido com o crescente
nimero de condominios verticais em construgdo. O edificio Portal da serra ¢ um desses
condominios. Dispondo de area para lazer, academia e saldo de festas o condominio
oferece 0 que ha de melhor em termos de moradias verticais. Sua localiza¢do ¢
privilegiada e de suas janelas e possivel ter uma visio ampla da cidade. Os
apartamentos encontram-se dispostos conforme projeto arquitetonico do qual se destaca
a planta baixa do pavimento tipo (Figura 13), uma das fachadas (Figura 14) e os layout
mobilhado (Figura 15).

<
"l
- .

Figura 13- Planta baixa do pavimento tipo do Edificio residencial Portal da Serra.
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Apartamento Tipo 01 Apartamento Tipo 02
Figura 15- Layout dos apartamentos mobiliados.

5.2.1.Caracteristicas da construcgéo

Nome: Edificio Portal da Serra

Tipo: Edificio multifamiliar

Endereco: Rua Norberto Leal- Alto Branco- Campina Grande

Area construida: 7.152 m?

Padrdo: Alto

Custo estimado: R$ 11.083.585,00 (onze milhdes oitenta e trés mil quinhentos e

oitenta e cinco reais)

Fase dos servigos: Instalages elétricas, hidrossanitarias, de elevadores e de

comunicagfo; revestimento externo e interno; pintura externa e interna.

11



5.2.2.Atividades desenvolvidas

Iniciaram-se as atividades do condominio residencial Portal da serra com a
observagdo da fase dos servigos para situar-se nos trabalhos que seriam desenvolvidos e
acompanhados.

O edificio encontra-se com vérios servigos em andamentos, pois o construtor
deseja concluir 02 apartamentos no 1° pavimento e toda a parte externa da construgao.

Esses apartamentos servirdo de stand de observagdo para os condominos e
guiaram as tomadas de decisdo acerca dos materiais.

Os materiais basicos para a construgdo encontram-se armazenados no subsolo,
observou-se o armazenamento dos materiais ceramicos (Figura 16), dos agregados

(Figura 17) e do cimento (Figura 18).

Figura 16- Armazenamento do porcelanato

12



Figura 18- Armazenamento do cimento

Das observagdes concluiu-se que o armazenamento dos agregados e do cimento
ndo esta satisfatério. Os primeiros estdo dispostos sobre o chdo absorvendo a umidade
do ambiente, tal fato pode alterar a quantidade de agua de amassamento dos concretos e
argamassas constituidos com esses materiais, o segundo ¢é mais preocupante
economicamente e estruturalmente, os sacos de cimento estdo muito proximos do chio
numa distancia bem inferior a recomendada pela norma (30 c¢m), tal fato pode promover
a hidratagdo do cimento e sua inutilidade (empedramento). Comunicou-se as

observagdes ao engenheiro Aldo L. Lucena Camboim responséavel pela obra para que o

mesmo tomasse as medidas corretivas.

13



Ainda no subsolo da construgdo observou-se a estrutura da laje concebida em
sistema misto de laje macica e pré-fabricada (Figura 19) e o muro de concreto (Figura

20) projetado para suportar um talude de 5 metros de altura.

Figura 19- Detalhe das lajes macicas e pré-fabricadas no subsolo do Edificio Portal da
Serra.

Figura 20- Detalhe do murro de flexdo no subsolo do Edificio Portal da Serra.

14



Na parte externa do edificio acompanhou-se a constru¢do da rampa de acesso dos
automoéveis. O concreto era preparado no subsolo e levado através do elevador para o 1°

pavimento (Figura 21) de onde era langado sobre as ferragens.

Figura 21- Acesso a rampa pela laje do 1° pavimento- garagem.
As ferragens estavam dispostas sobre as vigotas e blocos da laje pré-fabricada
(Figura 22) o que possibilitou a conferéncia das mesmas em relagdo ao projeto
estrutural, tendo verificado os espagamentos e as bitolas bem com a disposigdo das

ferragens iniciou-se o processo de concretagem.

Figura 22- Ferragens da rampa de acesso a garagem.
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A medida que o concreto era despejado fazia-se o nivelamento da superficie

(Figura 23) de modo a garantir que a altura da laje fosse constante em todos os pontos.

Figura 23- Vista da rampa (pelo térreo) no dia da concretagem

Acompanhou-se a concretagem da rampa durante todo o processo (Figura 24).

Figura 24- Vista da rampa no final da concretagem

Observou-se ainda a aplicagdo do revestimento externo em partes da fachada
(Figura 25), na saia do edificio (Figura 26), na guarita do porteiro (Figura 27), e nos

pilares do mezanino. O revestimento escolhido para esses servigos foi a pastilha de
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