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1. INTRODUCAO

O estagio supervisionado é um meio de estimulo para que o estudante coloque em
prética os conhecimentos tedricos adquiridos durante a graduagfo. Neste contexto, o presente
documento apresenta conceitos e teorias da construgdo civil, bem como as atividades
desenvolvidas pelo aluno Alexandre Felinto Fernandesno acompanhamento das obras do
residencial Bella Prata Residence, localizado na rua Otilia Donato — Prata — N° 100 — CEP
58.428-790 - Campina Grande — PB, um empreendimento da empresa Nacional ConstrugGes
LTDA

O inicio do estagio ocorreu no dia 27/10/2014 ja na fase de estrutura e acabamento da
obra, em seu terceiro ano de construgdo, tendo como previsdo de entrega junho de 2016. Esta
experiéncia possibilitou a vivéncia dos processos construtivos, a compreensio do que abrange
o gerenciamento da construgfo, em termos de organiza¢do do ambiente, controle de materiais,
administra¢do de pessoas e acompanhamento de servigos.A carga horaria cumprida contempla
36 horas semanais, durante cinco semanas obtendo-se um total de 180 horas.

O trabalho abrange as observagdes feitas no canteiro de obra citado acima, com
informagdes adquiridas através dos responsaveis pela construgdo.

O relatério sera dividido nas seguintes partes: descri¢do da obra e descrigdo das
atividades realizadas. A descricdo da obra informara dados sobre a empresa e o
empreendimento que estd sendo discutido. E a descrigdo das atividades realizadas, com
informagdes e ilustragdes sobre os servigos que foram realizados na obra no periodo do

estagio.



1.1.0bjetivo Geral

Descrever as atividades realizadas durante o periodo de estagio, de modo a apresentar
o conhecimento pratico que foi agregado ao aprendizado obtido ao longo do curso de
engenharia civil, possibilitando ao aluno maior capacidade para analisar ¢ solucionar os

problemas decorrentes do dia a dia da construgdo civil.

1.2.0bjetivos Especificos

> Desenvolver a capacidade de analisar e solucionar problemas que possam vir a

acontecer na obra;

> Acompanhamento da etapa de concretagem;

> Acompanhamento da etapa da alvenaria;

> Acompanhamento das demais as atividades de acabamentos da obra.
> Acompanhamento das instala¢des elétricas;



2. CARACTERIZACAO DA OBRA

A construg@o do edificio “Bella Prata Residence” é de responsabilidade da empresa
Nacional Construgdes LTDA. O prédio esté situado proximo ao Colégio Estadual Dr. Elpidio
de Almeida (Estadual da Prata), na Rua Otilia Donato — Prata — N° 100 — CEP 58.428-790 -
Campina Grande — PB, Latitude7°22'4.60"S e Longitude 35°89'.89"0. (Figura 1)
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Figura 1 - Localizacéo do Bella Prata Residence

O edificio esta situado em um terreno de 1883,0 m?, possuindo érea total construida de
11.257,83 m2 E composto por 21 pavimentos, que ao todo contém 84 (oitenta e quatro)
apartamentos, sendo 4 (quatro) em cada andar. Cada pavimento tipo € composto por quatro
apartamentos tipo. Dois apartamentos tipo possuem 99,95 m? de area util, composto por
quatro quartos (sendo dois suites), uma cozinha, um banheiro social, duas salas e uma
lavanderia. Dois apartamentos tipo possuem 77,85 m? de 4rea util, composto por trés quartos
(sendo um suite), uma cozinha, um banheiro social, duas salas ¢ uma lavanderia. Possui
também area de lazer com: Office Room, Espago Fitness, Saldo de Jogos, Saldo de Festas,
Piscina e entre outros. A Figura 02 ilustra a fachada do edificio e a Figura 03 a planta baixa
do pavimento tipo.

Por estar em fase de estrutura e acabamento, a obra atualmente emprega cerca de 45
funciondrios, entre pedreiros, serventes, betoneiros, vigias, etc. Na parte administrativa,
trabalham em conjunto o engenheiro e presidente da empresa, o mestre de obras, o

administrador financeiro, o responsavel pelas compras e o estagiario.



Figura 3 - Planta baixa pavimento tipo



2.1.Sobre a Empresa

Os valores defendidos pela empresa estio listados a seguir (Nacional Construgdes):

Etica;

Qualidade

Seguranca;

Credibilidade;

Uso consciente de recursos naturais;

Respeito;

YV V V V V V VY

Oferecer aos nossos clientes moradias de qualidade a um bom custo € com chances

reais de valorizagfo;

» Valorizagio e o crescimento do ser humano, tanto da nossa equipe de colaboradores
como da comunidade;

> Proporcionar retorno financeiro aos investidores como forma de perpetuar o negocio e

realizar plenamente sua fung¢do social.



3. DESCRICAO DAS ATIVIDADES

3.1.Projetos

Ha uma gama de projetos necessarios para a realiza¢do da obra. Entre eles, o projeto
estrutural, hidrossanitario, arquitetonico, de incéndio, de coberta, elétrico e de logica. Cada
um apresenta suas particularidades, e ¢ essencial que o engenheiro os compreenda no maior
nfvel possivel de detalhes, uma vez que é a partir da leitura dos mesmos que a obra €
executada. Além disso, deve-se haver compatibilidade entre os diferentes projetos. Eles
devem ser como camadas cuja sobreposi¢fio € vidvel. Ainda que este aspecto seja observado
pelos projetistas, cabe ao engenheiro civil da obra notar e corrigir algumas
incompatibilidades.

Durante o curso de engenharia civil, aprendemos a elaborar esses projetos, e
acompanhar o passo a passo execugdo dos mesmos é uma oportunidade excelente para a
visualizag@o da concretizagdo dos projetos em obra, assim como para desenvolver a percepgdo

de erros e desenvolvimento de solugdes.

3.2.Infraestrutura

Quando o estagio foi iniciado, a fase de infraestrutura ja estava quase concluida.
Segundo informagdes foi realizag@o a sondagem do terreno para constru¢do da obra onde foi
informado que ali no local havia uma rocha decomposta e logo abaixo rocha sd, o que explica

a necessidade de utilizacdo de massa expansiva para o assentamento da fundagio.

3.3.Superestrutura

E realizada a montagem das férmas de pilares, vigas e lajes. As armaduras j4 devem
ter sido montadas e conferidas, observando bem a coloca¢do dos espagadores, e da locagdo
dos escoramentos. A empresa sempre faz uma grande verificagdo da limpeza das férmas e a
aplicagdo de desmoldantes, molhando bem as férmas antes da concretagem conforme as

figuras4,5,6 €7 abaixo.



Figura § - Colocagfio das calhas ecubetas do fundo da laje.



Figura 7 - Armacio de ferragem.

Alguns materiais € equipamentos sdo de extrema importancia para a execugfio destes
servigos, sdo eles: concreto, moldes para corpo de prova, mangueira, equipamentos para
slumptest, gabaritos de madeira, sistema de ilumina¢do noturna para concretagem noturna,
bomba para concretagem, jerica, pa, enxada, desempenadeira, colher de pedreiro e vibrador de

imersdo com mangote.



Uma das grandes preocupagdes da empresa no momento da concretagem € evitar
grandes aciimulos de material num ponto isolado da férma, respeitando-se sempre o tempo
limite informado pela usina (Supermix) entre a saida do caminh3o e o langamento (tempo
médio estimado em 1 hora). Ao iniciar a concretagem € espalhado o concreto com auxilio de
pas e enxadas e vibra-o em diversos pontos, com distanciamento adequado (Figura 8). O
equipamento utilizado € o vibrador de imersdo. Quando utilizar esse equipamento, a espessura
das camadas n3o deve ser superior a 3/4 do comprimento da agulha e a distincia entre os
pontos de aplicagdo do vibrador deve ser de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha. Para agulhas

com didmetros de 35 a 45 mm, as distdncias variam de 25 a 35 cm.

Figura 8 - Concretagem de vigas e lajes

No caso de pilares a concretagem € realizada em apenas uma camada, procedimento
que ndo ¢ adequado de ser utilizado conforme mostrado na figura 9.Nos pilares, a altura de
queda livre do concreto ndo pode ser superior a 2 m, pois pode ocorrer a segregagdo dos
componentes comprometendo a resisténcia.Todos os procedimentos de concretagem sdo
acompanhados pelo mestre de obra, estagiario ¢ em alguns casos pelo engenheiro
responsavel.Este ltimo, fica responsavel por autorizar a cura imida tdo logo a superficie
permita (secagem ao tato), molhando as pe¢as por um periodo minimo de trés dias
consecutivos, em intervalos de tempo suficientemente curtos para que a superficie da pega

permanega sempre umida.
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Figura 9 - Etapas de montagem e concretagem de pilares

3.4. Acabamento

3.4.1. Alvenaria

A alvenaria foi executada com blocos cerdmicos de 8 furos, unidos entre si com
argamassa de cimento e areia no traco de 1:8 e aditivo plastificante, com juntas horizontais de
15 mm.De modo geral, no levantamento da alvenaria, foram assentados os blocos de

extremidade da parede, fixados fios de nylon que servem como guia.

O processo de marcagdo da alvenaria requer experiéncia do pedreiro para garantir a
perpendicularidade entre os panos de alvenaria, nesta fase ¢ tomada como referéncia os
pilares e deles partem as linhas para marcagdo das demais paredes sempre seguindo as

orientagdes do projeto arquitetOnico, podemos verificar esses procedimentos nas Figuras 10 e
11.
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Figura 10 - Marcacéio de alvenaria

Figura 11 - Alvenaria marcada

3.4.2. Instalagfio elétrica

As instalagdes elétricas sdo iniciadas no momento em que a alvenaria € concluida e
antes de aplicar qualquer tipo de revestimento nas alvenarias evitando o corte desses

revestimentos para a passagem dos eletrodutos, o que garante uma economia de material e

11



mao de obra, a Figura 12representa a etapa de instalagfo elétrica. Esse servigo € realizado por

funcionarios da prdpria construtora.

Figura 12 - Montagem das instalagdes elétricas

3.4.3. Revestimento interno

Para o assentamento do revestimento interno foi necessdrio o emestramento das
paredes que auxilia os pedreiros na execugéo do reboco eliminando possiveis imperfei¢Ges na

prumada e esquadro dos panos de alvenaria. Este método pode ser visto na Figura 13.

Figura 13 - Veriflca¢do de esquadro ¢ emestramento
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O tipo de revestimento interno utilizado foi a massa unica de gesso pelo fato de ser um

processo mais rapido, econdmico e com bom acabamento, conforme na figura 14.

Figura 14 - Reboco em massa tinica de gesso.

Demais servigos ndo foram iniciados durante o periodo de estagio supervisionado.

3.5.Seguranca na obra

O tema seguranga destina-se a alertar/informar a empregadores e empregados do setor
da construg@o civil quanto aos principais riscos existentes nos canteiros de obra, apresentando
de forma precisa e direta como trabalhar com prevengdio € como agir em casos de eventuais
acidentes.

Um nimero cada vez maior de operarios é afastado de suas fungdes devido a lesBes na
coluna, geralmente ocasionadas por total falta de conhecimento de técnicas de levantamento
de peso adequadas.

Estatisticamente, a maior ocorréncia de acidentes de trabalho é na construgfo civil,
com graus variados de gravidade. Em geral, ligado a queda ou arremesso de objetos sobre os

trabalhadores ou queda dos préprios.
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O invento .ewso de ferramentas+mantigis!'e motorizadas permpitiram a redbizagdo de
jrabathaes que eéo poderiam seyHeitos 36 com as maossEstas ferramentys tornamypossiveis a
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inadequada-gHisto pode(yesultar em)ferimentos dos mais variades gresis.

Segundo a peseepcdo ze +yponstrutores, +qomsultores e $arneredores de EPIs
¢(Equipamentos de#)Pretecdo /Individual), “as +empresas paquenas,4.quesMAo#passuem
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o3 equipamentos de )psetecido/ind{vidual desem ser fornecides pela empresarde forma gratuita,
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segurangy tipo, para-quedag;, cordas q#a@1log;) botas e (uveB; zapacetes, pjofetor. auricular,
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Obsemvou-se a utiligacda, quandp +necessaria, dos equipamentos de- seguramca do
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eng@nheiros e estagiariossda obra ¢ visitantes.
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alerta. & imppriante+destagar 3Jambém/ o dewer de faré-les agentes multiplicadores na
eenseientizagdo des demaistsobre. o156 €08 equipamentos de prpoegie.

Foi gbservada a grande presenga de eguipamentos de seguramca+omp/lavas;)botas e
eapacgtes disponibilizados pelagonstrutera, onde todes jendoofacil acesso a ¢les.

Feivivenciada unasdituac3¢'na obta em que,uns operdrigs regusaram-se a (tilizar
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eenjrario receberiam+susperg;do( Feljzmertte, nenhuma ecerréneia grave#oimotaia.
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